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enalo® pdfa-dispatcher

Der enaio® pdfa-dispatcher ist ein Dienstprogramm, welches den Import und Export
von Dokumenten in und aus enaio® fur Konvertierungstools (z. B. LuraDocument
PDF Compressor) steuert.

Der Aufgabenbereich des Dienstes umfasst die Anfrage und den nachfolgenden
Export von zu konvertierenden Dokumenten aus enaio® ebenso, wie die Verteilung
und die Organisation der temporaren Dateien und schlie3lich die Ruckfuhrung der
konvertierten Dokumente nach enaio®.

Anwendungsmoglichkeiten

enaio®

Folgendes Beispielszenario illustriert den Einsatz des enaio® pdfa-dispatcher:

Akten in Papierform werden mithilfe von enaio® capture gescannt und zundchst als
Scanbelege (bestehend aus einzelnen Bilddateien) in enaio® verschlagwortet und
abgelegt.

Der enaio® pdfa-dispatcher fragt in regelméfiigen Abstanden neu hinzugekommene
Scandokumente in enaio® an und exportiert die zugehorigen Dateien aus dem
Arbeitsverzeichnis von enaio® Server in ein temporares OCR-Verzeichnis.

Von dort aus werden die Dateien auf verschiedene OCR-Stationen verteilt.

Mit der OCR-Software werden die einzelnen Dateien eines Dokumentes zu jeweils
einer einzigen Datei zusammengefihrt, die dann das gesamte Dokument beinhaltet.

Anschlielend erfolgt der Reimport der Dokumente, welche dann entweder als neue
W-Dokumente, Bilddokumente oder als Varianten vorhandener Dokumente
abgelegt werden konnen.

Es besteht die Moglichkeit, die Ursprungsdokumente mit den konvertierten
Dokumenten zu ersetzen. Bitte beachten Sie, dass diese Méglichkeit fur archivierte
Dokumente ausgeschlossen ist. In einem solchen Fall kann nur ein neues Dokument
oder eine Variante erstellt werden.

Werden Ursprungsdokumente ersetzt oder erzeugte Dokumente als Varianten der
Ursprungsdokumente eingeftigt, so werden Verschlagwortungsdaten und Standort
der Quelldokumente tibernommen.

Eine Ausnahme bildet hier lediglich das Verschlagwortungsfeld fur die Dateiendung,
welches fur jedes Dokument angepasst werden kann. Bei Varianten wird dieses Feld
nur berucksichtigt, wenn beim Abgleich die Variante als aktiv gekennzeichnet wird.

Nicht importierte, also defekte oder nicht zuzuordnende Dokumente werden in das
Verzeichnis fur fehlerhafte Dateien verschoben.

Anmerkungen auf Folien werden von enaio® pdfa-dispatcher nicht unterstitzt.
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Eine weitere Aufgabe des enaio® pdfa-dispatcher ist die Steuerung
serverunterstutzter Exporte von Dokumenten aus enaio® im Anschluss an die
Konvertierung. Die Funktionsweise und Einrichtung im enaio® client ist im Kapitel
‘Serverunterstitzter Dokumentexport' dieses Handbuchs beschrieben.

Installation und Konfiguration

Installation

Vergewissern Sie sich zundchst, dass Sie Uber das CLE-Lizenzmodul verfligen. Dieses
wird zur Ausflihrung des enaio® pdfa-dispatcher bendtigt. Ob das entsprechende
Modul korrekt eingebunden wurde, kénnen Sie in der Lizenzverwaltung in enaio®
enterprise-manager Uberprifen.

Der enaio® pdfa-dispatcher wird als Windows-Dienst installiert und eingerichtet.
Um die Installation durchfiihren zu kénnen, werden Administratoren-Rechte unter
Windows benétigt. Die ausfiihrbare Datei des enaio® pdfa-dispatcher heil3t
axvbdispatcher.exe und wird bei einer enaio® Server-Installation in das Server-
Verzeichnis kopiert.

Fr den Betrieb von des enaio® pdfa-dispatcher muss enaio® client installiert sein.

Um den enaio® pdfa-dispatcher zu installieren, rufen Sie die axvbdispatcher.exe
mit dem Parameter -instal 1 in der Eingabeaufforderung auf;

C:\Programme\OPTIMAL SYSTEMS\OSECM\server\axvbdispatcher.exe -install

Nach Abschluss der Installation kénnen Sie den enaio® pdfa-dispatcher sofort Ihren
Anforderungen entsprechend konfigurieren oder die Installation beenden. Wenn Sie
den enaio® pdfa-dispatcher spéter konfigurieren méchten, wird der Dienst lediglich
installiert. Als Starttyp wird 'Automatisch' eingestellt. Eine spatere Konfiguration
oder eine Veranderung bestehender Einstellungen kann durchgefuhrt werden,
indem der enaio® pdfa-dispatcher in der Eingabeaufforderung mit dem Parameter -
config aufgerufen wird.

C:\Programme\OPTIMAL SYSTEMS\OSECM\server\axvbdispatcher.exe -config

Der eingebundene enaio® pdfa-dispatcher-Dienst ist nach abgeschlossener
Installation und Konfiguration nicht aktiv und muss einmalig von Hand gestartet
werden. Offnen Sie hierfiir die Diensteverwaltung tiber START > Einstellungen >
Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste. Uber einen Rechtsklick auf den Dienst O$
Dispatcher wéhlen Sie Starten. Der Dienst ist nun gestartet.

Installation des Dienstes

enaio®

In diesem Dialogfeld werden allgemeine Angaben zu enaio® server vorgenommen
und festgelegt, unter welcher Anmeldung (enaio®-Benutzerkonto, z. B. root) der
Dienst ausgefuihrt werden soll. Es ist unbedingt zu beachten, dass das Benutzerprofil,
unter welchem der enaio® pdfa-dispatcher ausgefiinrt werden soll, Gber die
notwendigen Rechte (mindestens Lese- und Schreibrechte) hinsichtlich der fir das
geplante Szenario vorgesehenen Dokumenttypen in enaio® verflgt.

Zur Information werden der Dienstname, der Anzeigename und die zugehdrige
Beschreibung gelistet. Diese Angaben kénnen nicht verandert werden.
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Konfiguration

enaio®

Geben Sie die IP des enaio® Servers und den korrespondierenden TCP/IP Port an.
Der Port ist mit 4000 vorbelegt.

Tragen Sie danach den Benutzernamen und das Passwort des Benutzerprofils, unter
welchem der enaio® pdfa-dispatcher ausgefuhrt werden soll, ein.

Ebenfalls ist das Intervall in Millisekunden anzugeben, in welchen Zeitabstanden der
Dispatcher Anfragen nach zu bearbeitenden Daten sendet. Dieser Wert ist mit 5000
vorbelegt.

Abschlieffend kann die korrekte Funktion des Dienstes mit Dienst installieren und
testen Uberpriift werden. Erst nach einem erfolgreichen Test wird die Schaltflache OK
zugéngig und die Installation kann abgeschlossen werden. Die eingetragenen Werte
kdnnen nach dem Funktionstest nicht mehr verandert werden.

E 05_pDF/A-Dispatcher -INSTALL

Installation des Dienstes

Bitte nehmen Sie d guration fiir lhre

Dienztname Bezchreilbung

IDS Dizpatcher Steuert den Export # Import von Dokumenten fir externe K.onvertierungstools in OS[ECH und d
fuht clientseitige E xporte [angesteuert Uber axvbexp.exe, ohne Rlickimport] servergestuitzt aus.

Anzeigename

IDS Dizpatcher j

ServerP [05] |1 27.0.01
Server-Part (05) IdDDD

Benutzemame [05] Jract

Pazzwort (05)

Intervall [Millisekunden) |5DDD
Tempordres Arbeits- |CATEMP

Yerzeichnis

Dienst installieren und testen |

Abbrechen

Wurde der Dienst erfolgreich getestet und die Einstellungen mit OK ilbernommen,
erfolgt die Speicherung dieser Vorgaben unter dem Windows Registrierungsschlssel

HKEY_LOCALE_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\0S
Dispatcher\Parameters

Die Konfiguration des enaio® pdfa-dispatcher erfolgt auf mehreren Registerkarten,
die abhédngig von den gewahlten Optionen vom Programm im Konfigurationsverlauf
angezeigt oder Gbersprungen werden.
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enaio®

1. Auftrage

HF 0s_PDF/A-Dispatcher -CONFIG

inschten Auftrag aus.

1. Auftrage | 2. Worgange | 3. Export | 4 Ordner | 5. LuraTech | B. Impart| 7. Clientseitiger Expart | 8 Zusammenfassung

Id | Aufragsbezeichnung | Yforgang | ObjektTyp | Obijektname | Tvp | Bedi.. | Bedingungzfeldhame
1 Archivexport

I —

Heu | Laschen | Al Idschenl 1 Auftrag

Auf der Registerkarte 1. Auftrage erstellen Sie mit der Schaltflache Neu einen
Konvertierungsauftrag. Die Auftragsbezeichnung kann frei gewahlt werden. Jedem
Auftrag wird zusétzlich automatisch eine eindeutige 1D vergeben. Wird ein Auftrag
geldscht, so wird seine 1D nicht wieder verwendet.

Die Abarbeitung der Konvertierungsauftrage kann priorisiert werden. Die Position
eines Auftrags in der Liste gibt die Prioritat des Auftrags an. Exporte und Importe
eines Auftrags hoherer Prioritét werden vor den Exporten und Importen der
Auftrége niedrigerer Prioritdt durchgefiihrt. Die Prioritat kann tber die
Schaltflachen héher und niedriger oder mit der Tastenkombination STRG+BILD-
HOCH und STRG+BILD-RUNTER geandert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Konfiguration eines Auftrages erst vollstandig
abgeschlossen werden muss, bevor ein weiterer Auftrag angelegt werden kann.

Alle einen Auftrag betreffenden Zusatzinformationen werden in den Spalten rechts
von der Auftragsbezeichnung vom enaio® pdfa-dispatcher festgehalten. Verwenden Sie
die R & und ar Schaltflachen, um die Spaltenbreite zur Verbesserung der
Lesharkeit zu erweitern bzw. sie wieder auf den Ursprungswert zurtickzusetzen.

Haben Sie einen Auftrag erstellt, klicken Sie auf Weiter, um mit der Konfiguration
fortzufahren.

2.Vorgange

Auf der Registerkarte 2. Vorgange wahlen Sie zwischen serverseitigem Export und
Konvertierung und dem Clientseitigen Export.
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El 05_PDF /A-Dispatcher -CONFIG

E OS_PDF/A-Dispatcher

Bit : den cht

1. Aufage 2. Worgange | 3. Ewport | 4. Ordner | 5. LuraTech | B. Impart| 7. Clientseitiger Expart | 8 Zusammenfassung

{* Ewport und Konvertierung

* FKarvertierung mit O5IECH - Server fuir automatizche OCR-Erkennung [#<POFOCR. exe]

|'Efad zum Koneerter

" Komvetierung mit Luralocument POF Compressar

" Clientseitiger Export (kein Import; Felder und Werte werden Uber axvbexp.exe, singebunden im 05-Client, definiert)

Fur den Export und die anschlieBende Konvertierung kann die Konvertierung mit
enaio® - Server flir automatische OCR-Erkennung (AXPDFOCR . exe) oder die
Konvertierung mit LuraDocument PDF Compressor genutzt werden. Wenn Sie
FineReader einsetzen, tragen Sie Pfad und Bezeichnung des Konverters
axpdfocr.exe in das Feld ein. Die Komponente finden Sie im Verzeichnis
.\server.

Fur OCR und Ablage kénnen die automatische Ausrichtung und das Geraderiicken
von Seiten Uber die Konfigurationsdatei axpdfocr.ini ein- oder ausgeschaltet
werden. Wenn diese Konfigurationsdatei nicht im gleichen Verzeichnis wie
AXPDFOCR liegt, erzeugt AXPDFOCR die Datei axpdfocr. ini mit
Standardwerten.

Parameter Funktion Werte Standardwert

CheckOrientation | Automatische Erkennung der | 1 = Erkannte 0
Ausrichtung von Seiten ein- | Seiten werden
oder ausschalten. gedreht und

Beachten Sie beim Aktivieren | 20gelegt.

der Option, dass das 0 = Deaktiviert
automatische Ausrichten von | das Verhalten
Seiten nicht immer
einwandfrei funktioniert. Die
Ablage der PDFs schlagt dann
fehl.

CorrectSkew Automatisches Geraderiicken |1 = Erkannte 1
von Seiten ein- oder Seiten werden
ausschalten. gedreht gerade

Beachten Sie, dass die Option | 9erucktund
nur fiir die PDF/A-Erzeugung | 209€legt.
deaktiviert werden kann. 0 = Deaktiviert
das Verhalten

Wenn konfiguriert, entsprechen PDF-Dateien, die Sie mit FineReader erstellen, der
Norm PDF/A.

LuraDocument PDF Compressor empfiehlt sich insbesondere bei sehr grof3en
Dokumenten, um das bestmdgliche GroRe/Qualitdt Verhaltnis zu erzielen. Fir diese
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enaio®

Option kdnnen im weiteren Verlauf der Konfiguration auf der Registerkarte 5.
LuraTech zusatzlich Kompatibilitdtsoptionen eingestellt werden.

enaio® server fur automatische OCR-Erkennung kann wie der LuraDocument PDF
Compressor PDF-Dateien erstellen, zusétzlich aber auch Bilddateien erzeugen.

Clientseitiger Export ermdglicht die Ansteuerung der Funktionalitat des enaio® pdfa-
dispatcher aus enaio® client. Die Konfiguration von enaio® client fir den
clientseitigen Export ist im Kapitel 'Serverunterstiitzter Dokumentexport' dieses
Handbuchs beschrieben.

Klicken Sie Weiter, um fortzufahren.

3. Export

HE 0s_PDF/A-Dispatcher -CONFIG

Grauwertbild [65539)

E|U Alle Dokumentobjekte
e[ Geschaftzvorfsle
] Patienten

Farbbild (136620) "Bedingungs@art

"Eedingungsfeld

I Kaonvertieren

{8 Grauwerthid (E5533)
=-[3 POF1 [262183)

@ FDFZ2[282170) Yorgangswert [wird im Bedingungsfeld abgelegt)
@ PDF3[262171) ’7

+-[25] Schwarzweizzbild (131020)

- (8] Tabellen ~ Fehlexfeld
[-[30 W-Dokument [262168)

Ifreigegeben

Iwird katreertiert

I Kaonvertieren

— Eehlenwert

|Fehler beim Konwvertieren

Zielfeld
IAbgeschIossen

— Ziglwert

Ikon\rertiert

Enweitern Beduzieren Auzwahlen o A Dt cpatere

Exportierte Dateitppen |

Archivierbar-Flag Auzgabeformat
’7|7 Mach Konvertisung als “Archiviebar markisren ‘ IVIPDF [~ Fomat aus Feld ‘

Uber diese Registerkarte wird das Anfrageverhalten des enaio® pdfa-dispatcher
hinsichtlich der zur Konvertierung bereitstehenden Scandokumente in enaio®
geregelt. Alle in der Objektdefinition verfiigharen Dokumentobjekte werden auf der
linken Seite in einer Baumstruktur dargestellt. Die Knoten der Eintrage kénnen tber
das Kontextment oder tber die Schaltflachen Erweitern und Reduzieren auf- oder
zusammengefaltet werden.

Wibhlen Sie aus der Baumstruktur das zu exportierende Dokumentobjekt aus.
Markieren Sie es und wéhlen Dieses Dokumentobjekt auswahlen im Kontextmenu oder
klicken die Schaltflache Auswahlen. Die einzelnen Felder des Objekts werden dann in
den Feldern Bedingungsfeld, Fehlerfeld und Zielfeld angezeigt und kénnen ausgewahlt
werden.

Der Bedingungswert des Bedingungsfeldes bestimmt den vom enaio® pdfa-dispatcher
erwarteten Wert, der eine Konvertierung einleitet. Wahrend des
Konvertierungsvorgangs wird der Vorgangswert in das Bedingungsfeld eingetragen.
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enaio®

Tritt ein Fehler bei der Konvertierung auf, wird der Fehlerwert in das gewahlt
Fehlerfeld eingetragen. Wurde die Konvertierung erfolgreich durchgefuhrt, wird der
Zielwert in das Zielfeld eingetragen.

Bitte beachten Sie, dass sich die hier eingegebenen Werte voneinander unterscheiden
mdassen.

Zusétzlich kénnen die exportierten Dokumente als ‘archivierbar' gekennzeichnet
werden. Hierfir muss die Optionsschaltfliche Nach Konvertierung als 'Archivierbar'
markieren aktiviert werden.

Das Ausgabeformat kann frei gewahlt werden. Sie kdnnen aber auch durch
Aktivieren der Schaltflache Format aus Feld das Ausgabeformat aus einem der
Maskenfelder tibernehmen.

Wird unter 2. Vorgange die Option Konvertierung mit LuraDocument PDF Compressor
eingestellt, so ist das Ausgabeformat mit 'PDF' vorbelegt und kann nicht geandert
werden.

Falls LuraDocument PDF Compressor Uber die Born-Digital-Lizenz verfligt, dann
kdénnen ebenfalls Microsoft Office-Dateitypen verarbeitet werden. In diesem Fall
kann die Option Alle Dateitypen exportieren aktiviert werden.

Die Option Alle Dateitypen exportieren darf nur aktiviert werden, wenn sichergestellt

ist, dass alle vorgelegten Dateitypen konvertiert werden kénnen.

Wird 'PDF' als Ausgabeformat gewahlt und ist das Format der zu konvertierenden
Dateien 'TIFF' oder 'JPEG', werden PDF/A-konforme Bild-PDF-Dateien erzeugt.

Fur eine OCR-Erkennung mit FineReader kann als Ausgabeformat 'PDFH' oder
'PDFHA' gewahlt werden. Bitte beachten Sie fur die Eingabe des Ausgabeformats die
GroR-/Kleinschreibung.

Das Ausgabeformat 'PDFH' ermdglicht die Erstellung von PDF-Dateien mit 'Hidden
Text'. Hierfur wird die FineReader-Lizenz 'PDF Export' ben6tigt.

Das Ausgabeformat 'PDFHA" ermdglicht die Erstellung von PDF/A-konformen
Dateien mit 'Hidden Text'". Hierflr wird die FineReader-Lizenz 'PDF/A" bendtigt.

Klicken Sie Weiter, um fortzufahren. Sollten Ihre Angaben unvollstandig sein oder
nicht plausibel in Bezug auf die von Ihnen verwendeten Objektdefinitionen, wird ein
entsprechender Hinweis angezeigt.
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4. Ordner

05_PDF/A-Dispatcher -CONFIG

1. Auftrage | 2 Yorgange | 2. Export 4. Ordner | 5. LuraTech | B Import] 7. Clientseitiger Export | 8. Zusammenfassung

Werzeichhiz fir fehlerhafte Dateien
[jCATEMP\

— OCR-Arbeitzverzeichniz(ze)

D hdispatcher',

Zur Liste hinzufiigen | Az Liste entfernen | Lizste leeren | Anzahl OCR-Verzeichnizze: 1

Auf der Registerkarte 4. Ordner ist ein Verzeichnis flr fehlerhafte Dateien anzugeben,
sowie ein oder mehrere OCR-Arbeitsverzeichnis(se). Die OCR-Arbeitsverzeichnisse
mussen mit den Arbeitsverzeichnissen Ihrer OCR-Software Gbereinstimmen.

Geben Sie ein Verzeichnis fur fehlerhafte Dateien an, fligen mindestens ein OCR-
Arbeitsverzeichnis Uber Zur Liste hinzufiigen hinzu und klicken Weiter, um
fortzufahren.

5. LuraTech

4, Ordner 5. LuraTech | B Import| 7. Clientssitiger Export | 8. Zusammenfaszsung

’e LuraDocument® PDF

Wichtige [nformation:

Bitte beachten Sie, dazs LuraDocument nur Bilddokumente und
FDF-Dateien konvertiert und optimiert.

"LuraDocument Konfiguration

|E:\Programme\LuraT echhLuraDocument PDF Compressoriura.dat

‘Senell
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Die Registerkarte 5. LuraTech wird nur dann freigeschaltet, wenn zuvor auf der
Registerkarte Export die Konvertierung mit LuraDocument PDF Compressor gewahl|t
wurde.

Geben Sie hier den Speicherort der LuraDocument Konfigurationsdatei an.

Klicken Sie Weiter, um fortzufahren.

Der Parameter 'Keep input file' in der LuraDocument Konfigurationsdatei wird
nicht beachtet. Stattdessen wird 'Delete input file' verwendet. Wollen Sie Dateien
erhalten, sichern Sie diese mit ‘Move input file' in einem anderen Ordner.

6. Import

Auf der Registerkarte 6. Import kann zwischen folgenden Modi fuir den Rickimport
der Dokumente in enaio® gewahlt werden:

§ Kein Import

§ Neues Dokument erzeugen
§ Variante erzeugen

§ Dokument ersetzen

HF 0s_PDF/A-Dispatcher -CONFIG

1. Aufkrage | 2 Worgange | 2. Export | 4. Ordner | 5. LuraTech B Import | 7. Clientseitiger Export | 8. 2usammenfassung

Optionen Kein I Neu | “ariante] Ersstzen|

%+ Kein Import
" Meuss Dokument erzeugen
 Wariante erzeugen

" Dokumert ersetzen

Dieze Option bendtigt und besitzt keine Parameter.

Bei Kein Import werden nach dem Konvertierungsvorgang keine Dokumente zuriick
in enaio® importiert.
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enaio®

El 05_PDF /A-Dispatcher -CONFIG

E’ OS_PDF/A-Dispatcher

Bitte legen Sie die iten Impon-P

1. Aufiage | 2. Worgange | 3. Ewport | 4 Ordner | 5. LuraTech 6. Import | 7. Clientseitiger Expart | 8 Zusammenfassung

Optionen fein MNeu | \-"ariantel Ersetzenl

= Kein lmpart

Zielzchrankname |F‘atient HKES]

% Meuss Dokurnent erzeugen )
Zieldokumentnamne |Akte

 Yariante erzeugen

 Dokument grestzen Dateityp f. Import | Hinzufligeh |
Entfernen |
I Als Haupttyp -0 okument setzen

Mach Konvertierung D okument als - Hinzufiigen |
I “Archivierbar markiersn Fetlienmie Dlulalye: I =
Felchame Zieobiekt | _ Enffemen |

Feldname Guelobigkt | Feldname Zielabiekt |

Wenn die Option Neues Dokument erzeugen ausgewahlt wird, muss die Angabe
erfolgen, welche Dateien wohin importiert werden sollen und wie die
Verschlagwortung der Zieldokumente auszusehen hat.

Das Feld Dateityp f. Import ermdglicht die Konfiguration verschiedener Dateitypen,
welche beim Import bertcksichtigt werden sollen. Mit Hinzuftigen bzw. Entfernen
wird die Liste der importfahigen Dateitypen organisiert.

Im unteren Bereich der Registerkarte Neu konnen die Feldnamen des Quellobjektes mit
den Feldnamen des Zielobjektes verkntipft werden, was einen Transfer der jeweiligen
Feldinhalte beim Import bewirkt. Es empfiehlt sich, die Feldnamen der
Indexdatenmasken von Quelle und Ziel gleich zu halten, um Verwechslungen
vorzubeugen. Dies sollte bei der Erstellung eines entsprechenden Datenmodells
bericksichtigt werden.

Die Option Als Haupttyp W-Dokument setzen bewirkt, dass das zu importierende
Dokument als W-Dokument in enaio® abgelegt wird. Ist die Schaltflache nicht
aktiviert, Ubernehmen die konvertierten Dokumente den Dokumenttyp der
Ausgangsdokumente.

Zusatzlich kdnnen die exportierten Dokumente als ‘archivierbar' gekennzeichnet
werden. Hierfir muss die Optionsschaltfliche Nach Konvertierung als 'Archivierbar'
markieren aktiviert werden.
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enaio®

El 05_PDF /A-Dispatcher -CONFIG

E’ OS_PDF/A-Dispatcher

Bitte legen Sie die iten Impon-P

1. Aufiage | 2. Worgange | 3. Ewport | 4 Ordner | 5. LuraTech 6. Import | 7. Clientseitiger Expart | 8 Zusammenfassung

DOptionen Keinl MNeu \u"ariantel Ersetzenl

= Kein lmpart

= Meues Dokumert erzeugen ¥ &ls aktive Yariante sstzen

{* Vaiiante erzeugen ¥ Dateiendung in Feld abgleichen: ||

£~ Dokument ersetzen

g Bitte beachten Sie, dass beim Import als Wariante der Haupttyp des Dokumentes
| s ety W D et seten nicht auf Windows-Dokument urngestellt werden karnn.
v Mach Konvertierung D okument als
“Archivierbar markiersn

Bei der Option Variante erzeugen werden die konvertierten Dokumente als Variante
an die Ursprungsdokumente angehéngt. Als aktive Variante setzen markiert die
erzeugte Variante als aktive Variante.

Wird die Schaltflache Dateiendung in Feld abgleichen aktiviert, wird die Dateiendung
der konvertierten Dokumente automatisch in das angegebene
Verschlagwortungsfeld geschrieben.

Diese Schaltflache ist erst freigeschaltet, wenn fur die einzufligenden Dokumente Als
aktive Variante setzen gewahlt wird.

Die Option Als Haupttyp W-Dokument setzen bewirkt, dass das zu importierende
Dokument als W-Dokument in enaio® abgelegt wird. Ist die Schaltflache nicht
aktiviert, Ubernehmen die konvertierten Dokumente den Dokumenttyp der
Ausgangsdokumente.

Zusatzlich kdnnen die exportierten Dokumente als ‘archivierbar' gekennzeichnet
werden. Hierfuir muss die Optionsschaltfliche Nach Konvertierung als 'Archivierbar*
markieren aktiviert werden.
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El 05_PDF/ A-Dispatcher -CONFIG

EI 0S_PDF/A-Dispatcher

iten Impon-Faramete

1. Aufrdge | 2 Worgange | 3. Export | 4. Ordner | 5. LuraTech 6. Import | 7. Clientseitiger Export | 8. Zusammenfassung

Eleg=y Keinl Neul ‘ariante Ersetzenl

= Eein Import

~ Meues Dokument srzeugen ¥ Dateiendung in Feld abalsichen: |

™ Vanante srzeugen

Ez werden keine archivierten Dokumente exportiert oder impartiert]
£+ Dokument ersetzen

¥ &ls Haupttyp W-Dokument setzen

Wird die Option Dokument ersetzen ausgewahlt, werden die Ursprungsdokumente
mit den konvertierten, neu erstellten Dokumenten ersetzt. Dateiendung in Feld
abgleichen bewirkt, dass die Dateiendung des konvertierten Dokuments automatisch
in das angegebene Indexfeld geschrieben wird.

Die Option Als Haupttyp W-Dokument setzen bewirkt, dass das zu importierende
Dokument als W-Dokument in enaio® abgelegt wird. Ist die Schaltflache nicht
aktiviert, ibernehmen die konvertierten Dokumente den Dokumenttyp der
Ausgangsdokumente.

Bei der Option Dokument ersetzen ist zu beachten, dass mdglicherweise
Dokumentobjekttypen im Rahmen lhrer Objektdefinition ausgewéhlt wurden, die
zum Zeitpunkt der Durchfiihrung des Auftrags bereits archivierte Dokumente
beinhalten konnen. Archivierte Dokumente konnen aber aufgrund ihres Status mit
dem enaio® pdfa-dispatcher weder exportiert noch importiert werden, um eine
Ersetzung zu vermeiden.

Klicken Sie Weiter, um die Zusammenfassung der Auftragskonfiguration anzuzeigen.
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7. Clientseitiger Export

HF 0s_PDF/A-Dispatcher -CONFIG

1. Auftrage 8 Zusammenfazsung

"E:-cportpfad

ID: Ydizpatcher',

1 | Archivesport Abbrechen

Diese Registerkarte ist nur zugénglich, wenn zuvor unter 3. Export die Option
Clientseitiger Export ausgewéhlt wurde. Hier bestimmen Sie den Exportpfad, der bei
einem clientseitigen Export verwendet wird.

Klicken Sie Weiter, um die Zusammenfassung der Auftragskonfiguration anzuzeigen.

8. Zusammenfassung

Fd 05_PDF/ A-Dispatcher -CONFIG

forrmationen zu 1| A

5. LuraTech | G Impart| 7. Clientseitiger Export | 8. Zusammenfassung

Eintrag vom: 14.04.2003

Auftragznurmer: 1

Auttragsbezeichnung: Archivespaort

Worgang: Export- und Konvertierung
Spezifischer Konverter: A=FPDFOCH
Dokumenttyp: 2

Bedingungsfeld: Status

Bedingungzwert: freigegeben

Worgangswerk: wind konvertiert

Zielfeld: Status

Ziglwert: konwertiert

Mame aus Feld: Falzch

Format aus Feld: W ahr

Zielformat: Status

Werzeichnis fur fehlerhafte D ateien: C:ATEMPY
Anzahl OCR-Plade: 1

OCR-Plad #1: D:\dizpatcher. LI

Lischen | Ubemehmen | Zugammentassung speichermn | Zuriick. zur Auftragsliste |

Abschlieffend wird die Zusammenfassung der Auftragskonfiguration angezeigt. Sie
kdnnen diese Konfiguration Léschen oder Ubernehmen. Wenn Sie Léschen wahlen,
werden die Konfigurationsangaben verworfen. Uber Zuriick zur Auftragsliste gelangen
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Sie zuriick zur Registerkarte 1. Auftrage. Mit Ubernehmen speichern Sie die
Konfiguration.

Zusétzlich kénnen Sie mit Zusammenfassung speichern alle hier sichtbaren
Informationen in einer Textdatei abspeichern. Der Name dieser Datei setzt sich dann
aus dem Wort 'Auftrag’ und der ID des Auftrags zusammen.

Wenn Sie einen Auftrag, fir den Sie bereits einmal eine Zusammenfassung
abgespeichert haben, erneut konfigurieren und die Zusammenfassung abspeichern,
werden die neuen Konfigurationsdaten in der Datei an die vorangegangenen
Informationen angehéangt.

Wenn Sie einen weiteren Auftrag erstellen bzw. konfigurieren méchten oder die
Auftragsliste einsehen mdchten, klicken Sie die Schaltflache Zurtick zur Auftragsliste.

Mit OK beenden Sie den Konfigurationsassistenten.

Deinstallation

Der enaio® pdfa-dispatcher kann deinstalliert werden, indem er mit dem Parameter
-uninstall aufgerufen wird:

C:\Programme\OPTIMAL SYSTEMS\OSECM\server\axvbdispatcher_exe -
uninstall

Serverunterstutzter Dokumentexport

enaio®

Serverunterstitzte Dokumentexporte kdnnen auch aus enaio® client heraus gestartet
werden. Hierflr muss das Hilfsprogramm axvbexp . exe in enaio® client
eingebunden werden.

Um die axvbexp.exe in enaio® client einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Desktop in der Objektsuche
von enaio® client. Aus dem Kontextmenu wahlen Sie dann den Eintrag Anwendung.

In dem sich anschlieRend 6ffnenden Dialogfenster werden die bendtigten Parameter
fur das Programm eingestellt. Geben Sie einen eindeutigen Namen an, mit dem Sie
das Programm bei der spéteren Verwendung identifizieren kénnen (z. B.
Dokumentexport) und den Pfad zur axvbexp.exe.

Bitte beachten Sie, dass unbedingt der Parameter %i an dieser Stelle einzutragen ist,
der die DOCID und DOCTYPE Informationen der Dokumente in enaio® client an
das Hilfsprogramm Gbertragt.
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Anwendung “
Mame: Dokumentexpaort
Anwendung: NSTEMS\OSECM\clients\client32\axvbexp.exe |,

Parameter: Yol
Ausgangsverzeichnis:

Beschreibung:

im Kontextmeni anzeigen
["lim Meniiband anzeigen
[ Client wartet auf Beendigung der Anwendung
Funktionstaste:
<kKeine > W
(in Verbindung mit Strg-+HJmschalt)
Symbol
(® Anwendung

'3::1' Benutzerdefiniert ...wahlen

Mit der OK Schaltflache bestétigen Sie die vorgenommenen Einstellungen und das
Programm steht sofort zur Verwendung innerhalb von enaio® client bereit.

Beim erstmaligen Aufruf der axvbexp.exe wird im selben Verzeichnis die
Konfigurationsdatei axvbexp . cfg erzeugt. Bevor Sie das Programm aber verwenden
kdnnen, muss die Konfigurationsdatei der jeweiligen Systemumgebung angepasst
werden:

§ PATH= Pfad, in dem der Dispatcher seine Jobs sucht. Exportdateien werden
unter PATH\[0S-Benutzername]\[Batchname]\MED IUM#\ abgelegt.

§ DEFAULTMEDIUMSIZE= Vorgabe fur die GroRRe des Mediumverzeichnisses.

§ DATEFIELDNAME= Feld, in dem das Ablaufdatum des Dokuments nach dem
Export aktualisiert wird.

§ DEFAULTPERI0OD= Anzahl der Tage, die das Dokument aufbewahrt werden
soll.

§ FILEFIELDNAME= Feld, das den Dateinamen des exportierten Dokuments
enthélt.

§ UPDATEFIELDNAME= Feld, in das nach dem Export einen Kennung
geschrieben werden soll. Das Updatefield entspricht dem Zielfeld beim
Dispatcher.

§  UPDATEFIELDVALUE= Wert, der in das Feld UPDATEF IELDNAME geschrieben
werden soll.

Fur die axvbexp . exe kann der Exportpfad beliebig angegeben werden. Es ist aber
zwingend zu beachten, dass dieser sich nur auf die zur Laufzeit des Programms
generierten Job-Dateien fur den enaio® pdfa-dispatcher bezieht. Ist also der in dieser
Konfiguration gesetzte Pfad nicht identisch mit dem, der in der Konfiguration des
enaio® pdfa-dispatcher eingestellt wurde, werden zwar Job-Dateien generiert, diese
aber vom enaio® pdfa-dispatcher nicht gefunden und folglich nicht verarbeitet.
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Eine derartige Einstellung erlaubt es, zunéchst die Job-Dateien zu erzeugen, zu
sammeln und spéater zur weiteren Verarbeitung in das Arbeitsverzeichnis des enaio®
pdfa-dispatcher zu verschieben.

Um den clientseitigen Export zu starten, recherchieren Sie die zum Export
bestimmten Belege in enaio®, markieren Sie in der Trefferliste und wéhlen Senden
an.../ Dokumentexport.

Das Programmfenster der axvbexp . exe wird gedffnet. Dieses ist in zwei Bereiche
untergliedert: einen Infobereich (Daten nicht &nderbar) und einen
Konfigurationsbereich.

Im Infobereich finden Sie einige Werte von voreingestellten bzw. von dem jeweiligen
Exportvorgang abhangigen Parameter, wie z. B. den Exportpfad fur die Job-Dateien,
Anzahl der zu exportierenden Dokumente, Dateinamen der exportierten
Dokumente usw.

Die Felder MediengroRe und Aufoewahrungsdauer des Konfigurationsbereichs sind
bearbeitbar. Sie werden mit Werten aus der Konfigurationsdatei axvbexp . cfg
vorbelegt.

Der eingestellte Wert im Feld MediengréRe gibt das Speicherkontingent pro
Exportverzeichnis vor. Gibt man beispielsweise den Wert '700' ein, werden
Exportverzeichnisse mit maximal 700 Megabyte GroR3e erzeugt, so dass ein
Verzeichnis bequem auf jeweils einer CD archiviert werden kénnte.

In das Feld Aufbewahrungsdauer tragen Sie den gewtinschten Wert ein, auf dessen
Grundlage das entsprechende Datum berechnet und nach erfolgreichem Export in
die Indexdatenmasken der exportierten Dokumente in das daftir konfigurierte Feld
zurtickgeschrieben wird.

Im Feld Batchname (optional) kdnnen Sie den Namen des Ordners eintragen, in dem
die von ihm exportierten Dateien innerhalb der Verzeichnisstruktur des globalen
Exportpfades gespeichert werden. Bleibt das Feld leer, wird die Batchnummer als
Ordnername verwendet.

Ist der Export erfolgreich abgeschlossen worden, erscheint ein Fenster auf dem
Bildschirm, welches Auskunft Giber den Abschluss des Vorgangs gibt und den Pfad
nennt, wohin die Dokumente exportiert wurden.

Konnte der Export nicht durchgefuihrt werden, wird eine entsprechende Meldung
angezeigt.
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