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Einfliihrung

enaio® data2s ermoglicht die Kommunikation mit dem SAP aus enaio® heraus via RFC. Dieses
Produkt hat folgende grundlegende Eigenschaften:

= Verbindungsaufbau zum SAP aus enaio® heraus,
= Schnittstelle zum Aufruf eines SAP-RFC-Bausteins aus VB-Script heraus,

= Schnittstelle, tiber die aus VB-Script heraus ein im enaio® abgelegtes Dokument zu einem
SAP-Objekt verkniipft wird (inkl. Ablage im technischen Schrank).

Das Modul ist aus VB-Skripten aufrufbar und somit aus folgenden Anwendungen heraus
verwendbar:

= Client-Skripte,
= Import-Skripte
= Workflow-Serverskripte,

= Workflow-Clientskripte.
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Customizing

Installation

Installationsvoraussetzungen

Grundsitzlich gelten die von OPTIMAL SYSTEMS zur Verfiigung gestellten
Systemvoraussetzungen der jeweils eingesetzten Releases. In diesem Kapitel werden die

projektspezifischen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen fiir die Installation der
Systemkomponenten beschrieben.

Fiir die Installation von enaio® data2s sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:

Auf allen Rechnern, auf denen enaio® data2s in einem VB-Skript verwendet werden soll,
muss es installiert und registriert werden.

Die Installation muss im client32-Verzeichnis erfolgen. Dafiir muss also ein enaio® client in
Version 7.50, 8.00, ... installiert sein. Der Client muss mindestens einmal gestartet worden
sein.

Auf den betroffenen Rechnern miissen Microsoft .Net Framework in Version 3.5 und SAP
GUI in Version 7.x installiert sein.

Ab SAP GUI 7.30 sind die SAP-Verbindungseinstellungen benutzerabhingig. Damit der
SAP GUI trotzdem eine INI-Datei findet, sollte eine leere Datei namens SAPLOGON.INT ins
Windows-Verzeichnis gelegt werden.

Lizenzpriifung

Fiir den Einsatz von enaio® data2s ist die OS-Lizenz D2S (fiir den Aufruf eines RFC-fahigen
Funktionsbausteins) bzw. DOC (zur Erzeugung einer Dokumentverkniipfung) erforderlich.

Installationsablauf

Auf jedem Rechner, auf dem die Komponente enaio® data2s benutzt werden soll, ist die Datei
axData2SAP.exe im Verzeichnis client32 einer enaio® client-Installation abzulegen.

Wenn die Komponente in Server-Skripten verwendet wird, sind die genannten Dateien im

client32-Verzeichnis auf dem Server bereitzustellen.

Wenn die Komponente in Client-Skripten verwendet wird, sind die genannten Dateien im

client32-Verzeichnis auf jedem beteiligten Client bereitzustellen.

Registrierung

Auf jedem Rechner, auf dem enaio® data2s eingesetzt wird, muss die Komponente registriert
werden. Dazu ist der folgende Befehl mit lokalen Administratorrechten auszufithren:

axData2SAP register
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Zentrale Konfiguration enaio® data2s

Nach der Installation und Registrierung von enaio® data2s muss die Komponente noch
konfiguriert werden. Dabei werden SAP-spezifische Einstellungen in einer zentralen
Konfigurationsdatei auf dem enaio®-Server abgelegt (axdata2sap.cfg im Verzeichnis server\etc).
Es geniigt daher, diese Konfiguration einmal pro Server durchzufiithren.

Die Konfigurationsoberfldche wird im Verzeichnis client32 einer enaio® client-Installation mit
folgendem Befehl aufgerufen:

axData2SAP config

Die Konfigurationsoberflidche bietet die Register
=  Allgemein und

= DocConnect-Einstellungen (S. 7).

Das Register Allgemein enthalt drei Bereiche:
= SAP-Konfiguration,
= COM-Komponente (zurzeit nicht verwendet) und

=  Manuelle Verbindung (S. 8).

SAP-Konfiguration
Hier sind Einstellungen fiir den Zugriff auf ein oder mehrere SAP-Systeme zu hinterlegen.

Beim Aufruf der Komponente in einem Skript wird der Name einer Konfiguration angegeben,
woraus dann die konkreten Anmeldeinformationen abgeleitet werden. Diese konnen hier

gepflegt werden.

Feld Bedeutung

Name Name der SAP-Konfiguration
Ein frei wihlbarer Name, der ein SAP-System im Rahmen von
enaio® data2s identifiziert.

Server IP-Adresse oder Name des SAP-Servers

Benutzername SAP-Benutzername
Der Benutzer muss iiber ausreichende SAP-Berechtigungen zum Anmel-
den per RFC, Erzeugen von Dokumentverkniipfungen und Aufruf der
gewiinschten RFC-Bausteine verftigen.

Passwort Passwort des SAP-Benutzers

Systemnr. Systemnummer des SAP-Systems (zweistellig numerisch)

Client SAP-Mandant, in dem der SAP-Benutzer sich anmeldet

Sprache Sprache fiir die Anmeldung des Benutzers im SAP (z.B. DE, EN, ...)
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Datei 7

Server
Benutzername:
Passwort:
Syztemnr;
Clienk:

Sprache:

£& OS|ERP-5S Data2s Konfiguration

Allgemnein | DocConnect Einstellungen

SAP Fonfiguration

Mame Testzpstem

=N R =)

-

Eonfiquration lzchen

Demozervel

demo

saesene

oo

200

DE Ji| Werbindungstest W Uherneh@

Wurden die Werte fiir eine Konfiguration eingegeben, kann der Verbindungstest aufgerufen
werden. Sollen die Werte fiir die eingegebene Konfiguration gelten, muss Ubernehmen gedriickt
werden. Sind alle gewiinschten Konfigurationen tibernommen, muss die Schaltfliche Speichern

betatigt werden.

DocConnect-Einstellungen

Im Register DocConnect Einstellungen werden die Einstellungen fiir die Ubertragung von
Dokumenten nach SAP vorgenommen.

Feld Bedeutung

Content Repo- | Name des Content Repository, wie er im SAP in der Transaktion OACO

sitory hinterlegt ist

SAP Konfigu- Name einer SAP Konfiguration aus dem Reiter ,,Allgemein®

rationsname

ArchiveLink z.Z. immer 0046

Version

Document Angabe der gewiinschten Schutzwiirdigkeit laut SAP HTTP Content Ser-

Protection ver Schnittstelle, i.d.R. rcud

Objektdefini- Auswahl des technischen Schranks, in den ein Dokument verweiskopiert

tion oder verschoben wird
Im Skript werden Content Repository und SAP Konfiguration
angegeben. Daraus wird dann der hier festgelegte technische Schrank fiir
die Ablage des Verweisdokuments ermittelt.

Originaldoku- Wenn angekreuzt, wird das Originaldokument in den technischen

ment in den Schrank verschoben und an seiner urspriinglichen Stelle eine

technischen

enaio®
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Feld Bedeutung
Schrank ver- Verweiskopie hinterlassen. Anderentfalls wird im technischen Schrank
schieben eine Verweiskopie auf das urspriingliche Dokument erzeugt.

5% OS|ERP-5 Data2s Konfiguration

Datei ¢

&llgemein | DocConnect Einstellungen

Obijektdefinition

(= ][® )

Einstellungen

Adreszen

Contrals

t-5= Dateiarchiv
== Emailarchiv

== Fahrzeug

L Geschaftzpartnerakte

E‘:'; Funde

&z Listen

== Medienpool

t--mn Mieterakte

ah Mavision_Archiv

i Personal

== Pressemeldungen

(]

51

£+ Default Components
“d Scanned components
b o Tt components

Content Repositomy
b1

SAP Kanfigurationsname

Testzystemn

Archivelink Yersion
0046

reud

Docurnent Protection

Onginaldokument in den
technizchen Schrank verschieben.

L[ Abbrechen ‘

L Hinzufugen {i

Konfiqurationen

ContentR epositony

51 Testzystem

SAP F.onfiguration

technischer Schrank
SAP-Archiv 51

L= Speichern ‘ ‘

£ | Schiiehen

Die im Bereich Einstellungen eingetragenen Werte konnen hinzugefiigt werden, wenn im
Bereich Objektdefinition ein technischer Schrank markiert worden ist.

Die im Bereich Konfigurationen gelisteten Verkniipfungen kénnen mit Kontextmenii-Befehlen

bearbeitet bzw. geloscht werden.

Manuelle Verbindung zum enaio®
Normalerweise meldet sich enaio® data2s mit dem gleichen Benutzer am enaio®-Server an, wie
der enaio® client. Dazu wird ein laufender Client oder eine eingerichtete automatische

Anmeldung fiir den aktuellen Benutzer verwendet.

enaio®
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Das bedeutet, dass dieser Benutzer aber auch Rechte fiir die Ablage von Dokumenten im
technischen Schrank erhalten muss. Wenn dies nicht gewtinscht ist, kann enaio® data2s auch
einen dedizierten technischen enaio®-Benutzer fiir die Anmeldung am enaio®-Server
verwenden.

Diese Anmeldedaten konnen mit Hilfe des Bereiches Manuelle Verbindung in der
Konfigurationsoberfliche gepflegt werden.

Feld Bedeutung

Server IP-Adresse oder Name des enaio®-Servers
Port Port des enaio®-Servers

Benutzername Name des enaio®-Benutzers

Der Benutzer muss iiber ausreichende Rechte fiir den Zugriff auf alle be-
teiligten enaio®-Objekte verfiigen.

Passwort Passwort des enaio®-Benutzers

OSIECHM manuelle Verbindung
Serven 10100933 Port: 4000
Benutzername:  zapuser V| Technizchen Benutzer verwenden
Pazswort: [TITTT
‘ w2 Erzeugen |
L= Speicherm ‘ ‘ | Schiishen ‘

Wenn der technische Benutzer verwendet werden soll, muss nach dem Setzen des
entsprechenden Hakens und dem Eintragen der Werte die Schaltfliche Erzeugen betitigt
werden. In dem folgenden Dialog muss das Sichern der lokal anzulegenden Konfigurationsdatei
axData2SAPLocalConfig.cfg bestitigt werden. Diese muss im selben Verzeichnis liegen wie
axdata2sap.exe.

enaio® Seite 9




Softwaredokumentation ’ enaio® data2s

Aufruf von enaio® data2s

Aufruf eines RFC-fahigen Funktionsbausteins

Der Aufruf eines RFC-fahigen Funktionsbausteins in einem SAP-System mit Hilfe von
enaio® data2s erfolgt gemifd folgendem Beispiel:

' enaio® data2s initialisieren

Dim axData2Sap

Set axData2Sap = CreateObject ("axData2SAP.ComServer.MainApp")
' Parameter-Objekt erzeugen

Dim oParameters

Set oParameters = CreateObject ("Scripting.Dictionary")

' Eingabeparameter (EXPORTING) ftllen

oParameters.Add "BUSINESSPARTNER","COLOO1"

' Aufruf Funktionsbaustein

Dim oFunc

Set oFunc = axData2Sap.ExecuteFunction ("Testsystem",
"BAPI BUPA CENTRAL GETDETAIL", oParameters)

' Return-Code auswerten (z.B. SAP-System nicht verfiigbar, etc.)
If oFunc is Nothing Then ' Lizenzfehler
MsgBox "Keine Lizenz flir enaio® data2s vorhanden"
Elseif oFunc.ReturnCode <> 0 Then ' Kommunikationsfehler
MsgBox oFunc.ReturnCode & " " & oFunc.Exception
Else
' Meldungen aus dem BAPI auswerten
Dim errortype
errortype = ""
For Each ret in oFunc.Tables ("RETURN") .Rows
If ret("TYPE") = "E" or ret ("TYPE") = "A" or -~
ret ("TYPE") = "X" Then
' Eine Fehlermeldung:
MsgBox ret ("TYPE") & " " & ret ("MESSAGE")
errortype = ret ("TYPE")
End If
Next
If errortype = "" Then
' Daten auswerten
Dim oDetail
Set oDetail = oFunc.Imports ("CENTRALDATAORGANIZATION")

'MsgBox TypeName (oDetail)
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MsgBox oDetail ("NAME1")
End If
End If
Das Ergebnis des Aufrufs der Funktion ExecuteFunction von enaio® data2s ist ein SAP-

Funktionsobjekt, welches tiber seine Eigenschaften Zugrift auf die Riickgabewerte des
Funktionsaufrufes ermoglicht.

Die Ubergabe von Strukturen als Eingabeparameter und Tabellenparametern (TABLES) ist
ebenfalls moglich, gemif3 folgendem Beispiel.

' Array fir Positionstabelle erzeugen

Dim aPositions (0)

' Objekt fir eine Position erzeugen

Set oEntry = CreateObject ("Scripting.Dictionary")
' Positionsdaten fiullen

oEntry ("Feldl") = "Wertl"

' Position in Array anh&ngen

Set aPositions(0) = oEntry

' Positionen zu Parameterobjekt hinzufiigen
oParameters.Add "POSITIONS",aPositions

' Oder Struktur zu Parameterobjekt hinzufiigen

oParameters.Add "STRUCTURE",oEntry

Aufruf zur Erzeugung einer Dokumentverkniipfung

Nach der erfolgreichen Erzeugung einer Anordnung sollen sowohl das zugrunde liegende
Dokument, als auch ein zu erzeugendes Protokoll an das SAP gemeldet und in der Anlagenliste
mit der zugehorigen Anordnung verkniipft werden. Dazu dient der Aufruf der Funktion
DocConnect von enaio® data2s, gemif3 folgendem Beispiel:

' enaio® data2s initialisieren

Dim axData2Sap

Set axData2Sap = CreateObject ("axData2SAP.ComServer.MainApp")

' Funktionsaufruf
set oRet = axData2Sap.DocConnect (19620, "Testsystem", "OS",
"BKPF", "100019000000172012", "FIIINVOICE")
' Fehler auswerten
If oRet is Nothing Then ' Lizenzfehler
MsgBox "Keine Lizenz flir enaio® data2s vorhanden"
Elseif oRet.ReturnCode <> 0 Then ' Kommunikationsfehler
MsgBox oRet.ReturnCode & " " & oRet.Exception
Else

MsgBox "Alles OK"
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end if

Das Beispiel-Skript enthilt feste Beispieldaten und nur eine einfache Fehlerauswertung. Die
Datenbeschaffung und geeignete Reaktionen auf auftretende Fehler miissen im Rahmen der
Einbindung in das Gesamtprojekt durch den Auftraggeber erfolgen.

Die Funktion DocConnect hat die folgenden Parameter:

Parameter In obigem Beispiel Bemerkung

Objekt-ID 19620 enaio®-Objekt-ID des abgelegten Dokuments
bzw. Protokolls

SAP-Konfigu- "Testsystem" Identifikation des SAP-Zielsystems (siehe Ab-

ration schnitt 0)

Content Repo- | "OS" Name des Ziel-Repositories aus SAP (siche Ab-

sitory schnitt 0)

SAP-Objekttyp | "BKPF" BKPF ist der Objekttyp fiir Buchungsbelege

Objektschliissel | "100019000000172012" | Gemaifd dem SAP-Objekttyp zusammengesetz-
ter Schliissel des SAP-Objekts.

Im Beispiel besteht der Schliissel aus Buchungs-
kreis, Belegnummer und Geschiftsjahr.

SAP-Doku- "FIIINVOICE" Die Dokumentart muss im SAP-Customizing
mentart gepflegt sein.

Der Riickgabewert des Funktionsaufrufes ist ebenso ein SAP-Funktionsobjekt, das tiber seine
Eigenschaften Zugriff auf die Riickgabewerte ReturnCode und Exception erméglicht.

Die verwendete Dokumentart muss im SAP-Customizing (OAC3) mit dem SAP-Objekttyp und
dem Content Repository verkniipft sein.

Im Rahmen dieses Funktionsaufrufes werden die folgenden Aktivititen durchgefiihrt:

=  Aus der zentralen Konfigurationsdatei (Abschnitt 0) wird anhand von SAP-Konfiguration
und Content Repository der zu verwendende technische Schrank ermittelt.

* Indiesen technischen Schrank wird das Dokument mit der tibergebenen Objekt-ID
verschoben und an seiner Stelle ein Verweisdokument erzeugt (oder umgekehrt, falls das
Ankreuzfeld dafiir nicht gesetzt ist). Das Dokument erhilt im technischen Schrank eine
generierte GUID als SAP-Doc-ID.

=  Per RFC wird im SAP-Zielsystem eine Dokumentverkniipfung zwischen dem per Objekttyp
und Objektschliissel festgelegten SAP-Objekt (hier eine konkrete Buchung) einerseits und
dem neuen Dokument im technischen Schrank anderseits erzeugt. Dadurch wird das
Dokument in der Anlagenliste des Objektes recherchierbar.

Wechselwirkung mit enaio® data2ecm

Falls zeitgleich im SAP-Zielsystem auch die Komponente enaio® data2ecm aktiv ist, konnte bei
entsprechendem Customizing durch das Erzeugen der Dokumentverkniipfung das sofortige
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Zuriickschreiben von Daten aus SAP nach enaio® ausgelost werden. Um das zu vermeiden, kann
an Stelle der Funktion DocConnect die Funktion DocConnectSAP verwendet werden,
welche identische Parameter und Funktionalitit hat. Der Unterschied ist, dass bei Benutzung
der Funktion DocConnectSAP die Komponente enaio® data2ecm die erzeugte Verkniipfung
ignoriert und nicht automatisch verarbeitet.

Die Funktion DocConnectSAP steht nur zur Verfiigung, wenn der Transport fir
enaio® data2ecm im SAP-Zielsystem vorhanden ist.

Technische Voraussetzungen

Eine Zusammenfassung der technischen Voraussetzungen entnehmen Sie bitte der ,,Produkt-
information enaio® erp-s Konnektoren®.
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