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Zur Einfihrung

Uber das Handbuch

Das Handbuch liegt Thnen als PDF-Datei und als Online-Hilfe vor.

Die PDF-Datei konnen Sie mit dem Adobe Acrobat Reader am Bildschirm lesen, ganz oder
in Teilen ausdrucken und schnell nach Begriffen durchsuchen lassen. Sie wird bei der
Installation in das Dokumentationsverzeichnis kopiert.

Die Online-Hilfe konnen Sie an ihrem Arbeitsplatz aus enaio® terminologie-manager tiber
den Button Hilfe schnell 6ffnen und gezielt Themen aufrufen.

Uber den enaio® terminologie-manager

enaio® terminologie-manager ist eine optionale Komponenten von enaio®.

Mit dem enaio® terminologie-manager erstellen und verwalten Sie Daten, die das
enaio® labormodul und der enaio® communicator fiir die Ubernahme von Daten aus
Laborsystemen benétigen.

enaio® communicator mappt alle Daten, die aus Labor-Systemen tibernommen werden, auf
eine eindeutige LOINC-Nummer. Mit enaio® terminologie-manager erstellen Sie die
benotigte Mapping-Tabelle.

Fiir die Anzeige der Daten mit enaio® labormodul sind Daten durch eine konfigurierbare
Bezeichnung und eine Farbe gekennzeichnet und haben eine Anzeigeposition. Daten
konnen ebenfalls fiir eine schnelle Auswahl in Sets zusammengefasst werden. Diese
Konfigurationen nehmen Sie ebenfalls mit enaio® terminologie-manager vor.

Die Mapping-Tabelle fiir enaio® communicator wird in eine Datei exportiert, die Daten fiir
enaio® labormodul importieren Sie mit enaio® data-transformator in die enaio®-
Datenbank.

Installation und Sicherheitssystem

Die Komponenten von enaio® terminologie-manager werden tiber das Setup mit
enaio® labormodul in das Verzeichnis \clients\osmed\Labormodul installiert.

Folgende Dateien werden installiert:
= enaio® terminologie-manager axvbTermManager . exe

Fiir enaio® terminologie-manager werden keine Zugriffsrechte oder Lizenzen
benotigt.

= die Konfigurationsdatei axvbTermManager . xml

Die Konfigurationsdatei enthilt den Pfad zum Stylesheet make-loinc-codes.xsl
und Voreinstellungen fiir die Bezeichnungen eines externen Codesystems und eines
Settyps.

= die Datei loinc_work.mdb

Die Arbeitsdatei des enaio® terminologie-manager s, die, aufgeteilt auf mehrere
Tabellen, alle benotigten Daten enthilt. Die Datei kann nur tiber den
enaio® terminologie-manager bearbeitet werden.
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Uberblick iiber die Arbeitsoberfliche

= die Datei update_word.mdb

In diese Datei exportiert enaio® terminologie-manager alle Daten, die mit
enaio® data-transformator in die enaio®-Datenbank importiert werden miissen. Die
Datei kann nur tiber enaio® terminologie-manager bearbeitet werden.

= das Stylesheet make-loinc-codes._xsl
Das Stylesheet wird fiir den Export der Mapping-Tabelle benotigt.
= enaio® data-transformator AxLabCnv.exe

Fiir enaio® data-transformator werden keine Zugriffsrechte oder Lizenzen benotigt.
Fir die Verbindung zur enaio®-Datenbank miissen Sie Sich anmelden.

= die Konfigurationsdatei AxLabCnv . xml
In diese Konfigurationsdatei muss eine UDL-Datei oder ein OLE DB Initstring fiir die
Verbindung zur enaio®-Datenbank eingetragen werden (vgl. S.23).

| Bei der Konfiguration unterstiitzt Sie das Consulting. |

Uberblick iiber die Arbeitsoberfliche

enaio® terminologie-manager 6ffnet beim Start die Arbeitsdatei loinc_word.mdb. Alle
Konfigurationen und Anderungen werden automatisch in dieser Datei gespeichert.

Auf der Arbeitsoberfliche finden Sie sechs Registerkarten:
= Import/Export

B Terminologie-Manager [aktuelle Datenbank: D:', TerminologieManager' Joinc_work.mdb]

EIAR

| LomC-Tabelle | LOINC-%-Tabelle | Units | Mapping | sets |

Importieren

-'-:19 LOIMC-Basistabelle impartieren

ajp Map-Tabelle importisren

Exportieren

_1.} | Alle Tabellen exportieren

&}, | Basistabele exportieren
% | Sets-Tabelle expartieren
.4.}' | Units-Tabelle exportieren

4.}' | Map-Tabelle exportieren

| | 21.10.2004 | 1543

In die Arbeitsdatei ist die zum Zeitpunkt des Erstellens aktuelle Version der LOINC-
Codes eingebunden. Ist danach eine aktuellere Version veréffentlicht, konnen Sie
diese importieren.

Sie konnen ebenfalls Map-Tabellen, die mit enaio® terminologie-manager oder dem
Mapping-Tool RELMA® erstellt wurden, importieren.

Alle Konfigurationen, die Sie vornehmen, miissen exportiert werden.
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Uberblick iiber die Arbeitsoberfliche
manager

= LOINC-Tabelle

Manager [aktuelle Datenbank:

erminologieManage! work.mdb]

=
- - o 42 | [ ==
4| 2|07 |sml K[ €[ [ M]] | | IE|klb|
LOINC-2-Tabele | Units | Mapping | Sets I
| [LOINC_WNUM | COMPONENT User_Carmment PROPERTY SYSTEM CLASS user_name =
p [10000-3 FWAYE DURATION LEA QS TIME HEART EKG.MEAS —
[ |ioooi-e . WAVE DURATION,LEAOS TIME HEART EKG.MEAS
[ |1o002-4 FWAVE DURATION.LE TIME HEART EKG.MEAS
[ 100032 R WAYE DURATION.LE TIME HEART EKG.MEAS
[ [1o004-0 FWAVE DURATION . LEA QS TIME HEART EKG.MEAS
| |1o005-7 R WAYE DURATION.LE TIME HEART EKG.MEAS
[ [1o006-5 RWAVE DURATION.LE TIME HEART EKG.MEAS
| |1o007-3 R WAYE DURATION.LE TIME HEART EKG.MEAS
[ |10008-1 R WAvE DURATION.LE, TIME HEART EKG.MEAS
[ |tooo-9 DEG AR ACNC SERFLAS™EFL BLDEK
[ [10009-9 R WWAYE DURATION.LE, TIME HEART EKG.MEAS
[ |to010-7 R WAVE AMPLITUDE.LE ELPOT HEART EKG.MEAS
[ o015 R WAVE AMPLITUDE.LE ELFOT HEART EKG.MEAS
[ |1o012-3 R WAVE AMPLITUDE.LE ELPOT HEART EKG.MEAS
[ 100131 R WAVE AMPLITUDE.LE ELFOT HEART EKG.MEAS
[ [10014-9 R’ WAYE AMPLITUDE.LE ELROT HEART EKG.MEAS
[ |1o015-6 R WAVE AMPLITUDE.LE ELFOT HEART EKG.MEAS
[ |10016-4 R' WAYE AMPLITUDE.LE ELROT HEART EKG.MEAS
[ |too1-7 DEG AR ACNC SER/PLASDONOR BLDEK
[ |1o017-2 R' WAaYE AMPLITUDE.LE ELPOT HEART EKG.MEAS
[ |too18-0 R WAVE AMPLITUDE.LE ELFOT HEART EKG.MEAS
[ [1o019-8 R' WAYE AMPLITUDE.LE ELPOT HEART EKG.MEAS
[ |1o0z0-6 R WAVE AMPLITUDE.LE ELPOT HEART EKG.MEAS
[ [1o0z1-4 R' WAYE AMPLITUDE.LE ELPOT HEART EKG.MEAS
[ |1o0zz-2 R WAVE DURATION LE, TIME HEART EKG.MEAS
[ |1o0z3-0 R WAVE DURATION LE, TIME HEART EKG.MEAS
[ [10024-8 R’ WAVE DURATION LE. TIME HEART EKG.MEAS
-
E 1NN7-5 T\G AR ACNC SFRIPIAS Rl MRk f
| 34843 Datensaze [ 13.10.2004 | 1002y

Auf dieser Registerkarte werden die LOINC-Datensitze angezeigt. Sie ergdnzen Daten
fiir enaio® labormodul und filtern die Datensitze, die Sie fiir das Mapping und fiir
Sets bendétigen.

= LOINC-X-Tabelle

4| K[ <[>

Import,l’ExportI LOINGC-Tabelle  LOINC-%-Tabelle |Units I Mappingl Sets I

jLOINC_NUMlCOMPONENT [PROPERTY [SYSTEM [CLASS |RelatedMamesz  [tmp_work |
*

[1 Datensatze | 21.10.2004 | 15

Sie konnen X-LOINC:s - selbstdefinierte Datensitze - einrichten, falls Sie die
iibernommenen Daten aus Laborsystemen nicht auf LOINC-Datensitze mappen
konnen oder wollen.
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W K

<[>

anager [aktuelle Datenbank:

b4l

B

ImportiExport I LOINC-Tabelle I LOINC-2-Tabelle  Units IMapp\ng | Sets I

Uberblick iiber die Arbeitsoberfliche

_work.mdb]

unt_IC
M3
fmnin
Il
Tl
“foo
afdl
| |wafl
LI ral
o
i3
] prnolfl
R
[ uimL
10%12(L
10%3irbc)
10%3]L
10%3/mL
10%3fmm3
10%6/L
10%6/mL
10%6/mm3
109
10%9ml
10%a/mm3

v

10.Lfmin

: 10.un.s/cmS

™

[ 10.L [{minm2)

10,un.s/{cms. m2)

unik_Iarie

*Particles | Meter 3
Beats or Other Events Per Minute
*Fibers | millliter

*1 [ microliter

Prormille

pg/dl

pgfl

Wl

Micrameter
Micrometer 3

ol

*Catalytic Fraction

*1 [ millilicer

*10 12 | Liker

*1000 red blood cells 7
#1073 [ Liter

#1035 [ millilicer

*10 3 [ cubic millimeter {&.q., white blood cell count)
*106 [ Liter

*10 6 [ milliliter

*10 6 | millimeter 3
*109 [ Liter

*10 9 f milliiter

109 [ millimeter 3

*10 x licer | minute

firarcrs oo rakor

*10 % (Jiter | minute) | meter 2 = liter | {minuke * meter 2 )

unt_Abbreviation
fm*

Imin

frnl

ful

2foo

pg/dl

pgfl

WUl

pm

pm*

ol

1
1/ml

10*12fl

10*3 (REC)
10%30
10%3fml
10%3fmm?
10%6/
10%6,ml

10%6 frarn
10%91
109wl
10%ajmm?
1001 f{rain.m2)
10.1/min

{{Dyne ~ second) [ centimeter S ) [ meter 2 = (Dyne * second) [ {0 10.pn.sficmS.m2)
Dyne * Second [ centimeter 5 {1 dyne = 10 micronewton = 10 un)|10,un.sfcmS

I

D

| 312 Datensétze

21.10.2004 |

Fiir enaio® labormodul konnen Sie die Anzeige der Messeinheiten editieren.

4 K

<[>

b

x|

Inport/Expart | LOINC-Tabelle | LOINC-#-Tabela | Urits  Mapping | sats |

loine_num map external codesyster | COMPOMENT map extenal code| map external test
B (100008  [TESTLAF R WAVE DURATION LEA|REL Hozfgen [ ] ] H
10001-6 TESTLAP R WaVE DURATION.LEA|KOL =
10004-0 TESTLAP R WwWAVE DURATION.LEA|ILW LOINC I Component I
103283 TESTLAP LYMPHOCYTES 100 LEU|FST
103291 TESTL&P MOMOCYTES 100 LEUKD DSL
103341 TESTLAP CAMCER &G 125 CIE
[« | v
~Map
Component |R W AYE DURATION,LEAD AR | Map_External_Codesystem |TESTLAP |
Loinc_Murn |10000.3 | IMap_External_Code |REL |
IMap_External_Text | |
DT_LAST_CH | | CHMG_TYPE | j
CHNG_REAS | | comrEnTs ‘ |
|8 Datensatee [ 20,10.2004 | 1016

Jedem Datensatz, den Sie aus einem Laborsystemen iibernehmen, ordnen Sie zur
eindeutigen Identifizierung einem LOINC-Code zu.
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= Sets

B Terminologie-Manager [aktuelle Datenbank: TerminologieManager loinc_work.mdb]

4| B

Impert/Export | LOINC-Tabelle | LOTNC-#-Tabele | Units | Mapping Sets |

Set_ID | set_mame | seteyp_Mame | set_Description | [~ =ets hinzufigenfanderrylaschen

15A9F9CF-A4E3-43...  Blutzucker SetTypTest Blutzucker D l I “
G3D7ESE7-ZAFD-49, i SetTypTest Herzinfarkk ¥

eren Set_ID [EF47FC30B0CE40300F27 1 935045C57FE |

Set_hame |Nieran |

Settyp_Mame |SatTypTest |

Set_Descripion |Nieren |

LOINEC_HUM | Userhiame | Companent ] - LOINC hinzufiigen

100107 R WAVE AMPLITUDE LERD . Rowave avpmooe o | Lome [ )i

10325-3 Lymphazyten LYMPHOCYTES{100 LEUKOC. .

10329-1 Monozyten MONOCYTES/ 100 LELKOCYTES LOINC [ Component [=]
10000-2 R WAVE DURATION... —'
10001-6 R WwWayE DURATION....
10002-4 R WwWayE DURATION....
10003-2 R WwWayE DURATION....
10004-0 R WAVE DURATION
100065 R WaVE DURATION....
10008-1 R WaE DURATION....
1000-9 DEG AB
10003-3 R WwWayE DURATION....
10011-5 R"waWE AMPLITUD..
100131 R"'w/aWE AMPLITUD.. ;I

[ [ 20,10.2004 | 1352 4

Gemappte LOINC-Datensitze konnen Sie zu Sets zusammenstellen. In
enaio® labormodul kann der Benutzer Daten tber diese Sets schnell zusammenstellen.

Auf der Symbolleiste finden Sie rechts folgende Buttons:

Uber den Button Labordaten - Ubernahme starten starten Sie enaio® data-
transformator. Dieser importiert die Konfigurationen in die enaio®-Datenbank.

Uber den Button Datenbank komprimieren bereinigen Sie die Arbeitsdatei
loinc_work.mdb. In der Datei werden Daten zur Bearbeitungshistorie
gespeichert, die nicht benétigt werden und entfernt werden konnen. Das
Einlesen der Arbeitsdatei wird dadurch beschleunigt.

Sie 6ffnen die Online-Hilfe

-

Sie 6ffnen den Informationsdialog.

o &
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‘ Einleitung

Der enaio® terminologie-manager

Einleitung

LOINC-Daten

enaio®

Mit enaio® terminologie-manager erstellen und verwalten Sie Daten, die
enaio® labormodul und enaio® communicator fiir die Ubernahme von Daten aus
Laborsystemen benotigen.

Fiir den Start von enaio® terminologie-manager axvbTermManager . exe werden keine
Zugriffsrechte oder Lizenzen benotigt.

Beim Start wird die Arbeitsdatei loinc_word._mdb geoffnet. Sie enthilt die zum Zeitpunkt
des Erstellen aktuelle Version der LOINC-Codes. Liegt inzwischen eine aktueller Version
vor, konnen Sie zuerst diese Version importieren (vgl. S.22). Haben Sie bereits eine
Mapping-Tabelle, deren Daten die Arbeitsdatei nicht enthilt, kénnen Sie diese importieren
(vgl. S.22).

Als ersten Arbeitsschritt konnen Sie in der LOINC-Tabelle alle LOINC-Codes, die Sie
benotigen, kennzeichnen und dann iiber die Kennzeichnung filtern. Schalten Sie danach zur
Mapping-Tabelle, werden dort alle gefilterten LOINC-Codes angezeigt. Sie ordnen diesen
LOINC-Codes die eindeutigen Kennzeichner der Daten des externen Laborsystems zu.

Danach konfigurieren Sie alle gemappten LOINC-Datensitze fiir das enaio® labormodul.

Zusitzlich konnen Sie LOINC-Datensitze zu Sets zusammenstellen und die Anzeige der
Messeinheiten konfigurieren.

Danach exportieren Sie die Konfigurationsdaten fiir enaio® labormodul und iibertragen
diese Daten mit enaio® data-transformator in die enaio®-Datenbank.

Sie exportieren ebenfalls eine Mapping-Tabelle. Diese Tabelle benotigt
enaio® communicator fiir die Ubernahme der Daten aus dem angebundenen Laborsystem.

Beim Start 6ffnet enaio® terminologie-manager die Arbeitsdatei loinc_word.mdb. Die
Datei enthilt eine umfangreiche Tabelle mit allen LOINC-Daten. Offnen Sie die
Registerkarte LOINC-Tabelle, wird diese Tabelle angezeigt.

Seite 9



enaio® terminologie-

LOINC-Daten
manager

B Terminologie-Manager [aktuelle Datenbank: rminologieManager'Joinc_work.mdh]

|
= =1 i — [ ==
4| El|7|w| 2K <[> M= | | IE|elb|
ImportfExpord LOINC-%-Tabelle I Units I Mapping I Seks |
| |LOINC_NUM | COMPONENT User_Comment PRCPERTY SYSTEM CLASS UsEt_name =
p [10000-5 R WAYE DURATION LEAOS TIME HE&ART EKG.MEAS —
[ |10001-6 R WAYE DURATION. LEAOS TIME HEART EKG.MEAS
10002-4 R WAYE DURATION LEA TIME HE&ART EKG.MEAS
[ {10003z R WAYE DURATION LEA TIME HEART EKG.MEAS
[ |10004-0 R WAYE DURATION LEAOS TIME HEART EKG.MEAS
[ |10005-7 R WAYE DURATION LEA TIME HE&ART EKG.MEAS
[ 100065 R WAYE DURATION LES TIME HEART EKG.MEAS
[ |1o007-3 R WAYE DURATION LEA TIME HE&ART EKG.MEAS
[ 100081 R WAYE DIJRATION,LEA TIME HEART EKG.MEAS
1000-9 DB AD ACNC SERJFLAS™EFL BLDE,
[ |10009-9 R WAYE DURATION.LEA TIME HEART EKG.MEAS
[ 100107 R' WAYE AMPLITUDE LH ELPOT HE&ART EKG.MEAS
[ |10011-5 R’ WAVE AMPLITUDE.LH ELPOT HEART EKG.MEAS
[ 100123 R' WAYE AMPLITUDE LH ELPOT HE&ART EKG.MEAS
[ |1o0013-1 R' WAYE AMPLITUDE LF ELPOT HE&ART EKG.MEAS
[ |10014-9 R’ WAVE AMPLITUDE.LE ELPOT HEART EKG.MEAS
[ 100156 R' WAYE AMPLITUDE LF ELPOT HE&ART EKG.MEAS
[ 100164 R’ WAVE AMPLITUDE.LE ELPOT HEART EKG.MEAS
[ |1o01-7 DB AD ACNC SER/PLAS™DONOR BLDE,
[ |1o017-2 R’ WAVE AMPLITUDE L ELPOT HEART EKG.MEAS
[ 100180 R' WAYE AMPLITUDE LH ELPOT HE&ART EKG.MEAS
[ |1o019-a R’ WAVE AMPLITUDE.LH ELPOT HEART EKG.MEAS
[ 100206 R' WAYE AMPLITUDE LH ELPOT HE&ART EKG.MEAS
[ |1o0071-4 R' WAYE AMPLITUDE LE ELFOT HEART EKG.MEAS
[ 100222 R'WaVYE DURATION,LE. TIME HEART EKG.MEAS
[ |100z30 R' WAYE DURATION,LE, TIME HE&ART EKG.MEAS
[ |10024-8 R’ WAVE DURATION, LE, TIME HEART EKG.MEAS
-
E 1N?-5 nr\G AR ACHC SFRIPIAS Rl MRk Ll—
| 34843 Datenséites [ 19.10.2004 | 1002y

Am Ende der Tabelle werden ebenfalls alle selbstdefinierten X-LOINCs angezeigt.

Ki<[>

In der Liste konnen Sie einzelne Eintrage suchen.

Uber Navigationsbuttons auf der Symbolleiste gehen Sie zum
ersten, vorherigen, nichsten und letzen Datensatz.

& Waihlen Sie aus der Liste ein Feld, geben Sie danach den Suchbegriff in das
folgende Feld ein und Klicken Sie auf den Button Datensatz suchen.

Der Datensatz wird ® markiert.
In dieser Tabelle kennzeichnen Sie alle LOINC-Daten, die Sie fiir das Mapping benotigen.

Die angezeigte Tabelle aus der Arbeitsdatei loinc_word.mdb enthilt die LOINC-Daten,
die zum Zeitpunkt der Erstellung als aktuelle Version vorlagen. Liegt inzwischen eine
aktuellere Version der LOINC-Daten vor, konnen Sie diese Version importieren (vgl. S.22).

Anzeigeoptionen

Zur tibersichtlichen Darstellung der LOINC-Tabelle konnen Sie die Spalten, die angezeigt
werden, auswihlen und Ansichts-Filter einschalten.

enaio® Seite 10



enaio® terminologie-
manager

enaio®

Spaltenauswahl

.'IIIIJ

— Spalten

L
o

v CL&SS

[ SCOPE

I~ W _CD

LOINE_MUM
v COMPOMEMT
v User_Comment
v PROPERTY
™ TIME_ASPCT
I SYSTEM

™ SCALE_TYP
™ METHOD_TvP
[~ RELAT_MHMS

[~ SOURCE

™ EUCLIDE_CD
™ &5TM_CD

[ IUPAC_CD
I~ DT_LAST_CH
[~ CHMG_RE&S
™ CHMG_TYPE
[ COMMEMTS
™ ANSWERLIST
I~ STATUS

™ MaAP_TO

[ SNOWMED_CD

™ METPATH_CD
™ HCF&_CD

[ COC_CD

™ MORM_FAMGE
™ Ex_US_UMNITS
I~ IPCC UNITS

| »

-

Uber den Button Spalten ein-/ausschalten blenden Sie rechts den Spalten-
Auswahldialog ein und aus.

LOINC-Daten

Sie markieren dort alle Spalten, die Sie zum Identifizieren der benétigten LOINC-Daten
benotigen und ebenfalls die Spalten, die Sie editieren wollen. Maximal 15 Spalten werden in
der LOINC-Tabelle angezeigt. Markieren Sie mehr Spalten, kénnen Sie diese Daten in der

Detailansicht einsehen.

? Uber den Button Datensatzdetails blenden Sie unterhalt der LOINC-Tabelle den
L Bereich Datenfelder ein und wieder aus. Dort werden alle ausgewéhlten Daten

eines markierten LOINC-Datensatzes angezeigt.

UsEr_name

user_color

Ansichts-Filter

Relatedramesz

user_position

|E<:G,- CARDIAC

r— Datenfelder

LOIMC_PUM |IDDDI-6 |
COMPQNENT [R wavE DURATION LEAD T |
PROPERTY [rme |
SYSTEM [HEaRT |
CLASS EES |

|

|

|1

[

| Uber den Button Filter-konfiguration blenden den Filter-Konfigurationsdialog

o
;; ein und aus.

Der Filter-Konfigurationsdialog besteht aus drei Registerkarten.
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LOINC-Daten

Maps/Sets

Maps/Sets | Fiter | CLASSFiter |

a |
Map
TESTLAB_A
TESTLAE_B
TESTLAF_A
Set
SetTup &
SetTep B

Dieser Filter erlaubt, die Ansicht auf alle bereits gemappte oder einem Set zugeordnete
LOINC-Datensitze einzuschrianken.

Markieren Sie einen Eintrag im Bereich Map, wenn Sie alle LOINC-Datensitze anzeigen
wollen, die einer Mapping-Tabelle zugeordnet sind. Markieren Sie einen Eintrag im Bereich
Set, wenn Sie alle LOINC-Datensitze anzeigen wollen, die einem Settypen zugeordnet sind.
Markieren Sie mehrere Eintréige, werden diese Kriterien durch das logische ODER
verkniipft.

1& Uber den Button Filter anwenden schalten Sie den Filter ein.

@ | Uber den Button Filter autheben schalten Sie den Filter wieder aus.

%/

Uber den Button Markierung umkehren kehren Sie die Markierungen jeweils
um.

EEf Uber den Button alles markieren markieren Sie beide Filter-Optionen
..

Filter

Maps/Sets Fiter | CLASSFiter

1Iﬁ «il
Felder

| l

Suchwaork

Dieser Filter ermdglicht, LOINC-Datensidtze nach Eintrdgen in Feldern zu filtern.

Uber die Feld-Liste wihlen Sie ein Feld aus. Aufgelistet werden alle Felder, die Sie als
Spalten eingeschaltet sind.

Dann geben Sie ein Suchwort ein. Die Grof3-/Kleinschreibung wird nicht beachtet. Sie
koénnen den Platzhalter *' fiir beliebige und beliebig viele Zeichen verwenden.
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Geben Sie nur den Platzhalter *' ein, werden alle Datensitze aufgelistet, die im gewéhlten
Feld einen beliebigen Eintrag enthalten.

tﬁl Uber den Button Filter anwenden schalten Sie den Filter ein.

;{/l Uber den Button Filter aufheben schalten Sie den Filter wieder aus.

CLASS-Filter

LOINC-Datensitze sind im Feld 'CLASS' durch eine LOINC-interne Klassifizierung fiir
Anwendungsbereiche gekennzeichnet.

Maps.-"SetsI Filker ~ CLASS-Filter I

T ar| | |
v 3421504
v ABXBACT

v ALLERGY

v ATTACH

v ATTACHAMBE

v ATTACH.CARD

v ATTACH.CLINRFT
v ATTACHED

v ATTACH.GI

v ATTACH.LAB

v ATTACHMEDS

v ATTACHMODIFIER
v ATTACH.OBS

v ATTACHREHAB

v ATTACHREHAB.SOCIAL -

Ll

Sie markieren die gewiinschten Klassifizierungen fiir das Feld 'CLASS'.
a ﬁ Uber den Button Filter anwenden schalten Sie den Filter ein.

@ Yy

Uber den Button Filter autheben schalten Sie den Filter wieder aus.

%/

2 Uber den Button alles markieren markieren Sie alle Klassifizierungen.
| Uber den Button Markierung umkehren kehren Sie die Markierungen jeweils
< um.

Angezeigt werden auch immer alle X-LOINCs.

'.“\'H
w

Kennzeichnen der LOINC-Daten
Die LOINC-Datensitze enthalten sechs Felder, die editiert werden konnen.

= user_comment

Dieses Feld kann mit einem beliebigen Kommentar gefiillt werden. Es ist sinnvoll, die
LOINC-Datensitze, die Sie verwenden wollen, mit einem Kommentar zu versehen,
um sie dann einfach zu filtern und an das Mapping zu iibergeben. Maximal 255
Zeichen sind erlaubt.

= user_name
Den Inhalt dieses Feldes verwendet das enaio® labormodul als Bezeichnung. Ist hier
nicht eingetragen, wird die Bezeichnung aus dem Feld 'Component' verwendet.
Maximal 50 Zeichen sind erlaubt.

= user_color
In enaio® labormodul werden alle Daten farblich gekennzeichnet. Die Farben legen
Sie einfach bei der Konfiguration fiir das enaio® labormodul fest.

= user_position
Alle Daten haben in enaio® labormodul eine Listenposition. Die Position legen Sie
ebenfalls einfach bei der Konfiguration fiir das enaio® labormodul fest.

= yser_scs_classes
Der Inhalt dieses Feldes wird nicht verwendet. Maximal 50 Zeichen sind erlaubt.

= user_material
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Die Angabe in diesem Feld bezieht sich auf das untersuchte Material und wird im

Labormodul angezeigt. Maximal 255 Zeichen sind erlaubt.

Die Felder editieren Sie, indem Sie in das entsprechende Feld klicken und den gewiinschten

Eintrag eingeben.

Die Daten werden automatisch gespeichert, sobald Sie einen anderen Datensatz markieren.
Wl Blenden Sie iiber den Button Datensatzdetails den Bereich Datenfelder ein,

konnen dort ebenfalls die User-Felder editiert werden.

| Anderungen kénnen nicht riickgingig gemacht werden.

Konfiguration von enaio® labormodul

In enaio® labormodul sind die Datensétze durch eine Farbe gekennzeichnet und haben eine

Anzeigeposition.
L”Analyt HReferenzbereich ” Einheit ‘ 24.01.03 || 28.01.03 ‘
07:30 05:53
Bresc -20.00 i 05 4+ 106 4+
W cre -0.50 mgill | 776 4+ 744 4+ 741 4+ 262 4
.rEryﬂﬂrocyten 4.00-5.00 10*6/mm3 | 3.22 3.19 3.20 3.36
Bt 11,00-16.00 g/l 9.00 8.90 9.00 9.50
[ (iR 35.00-40.00 % 27.4 27.3 27.3 28.7
B racy £1.00-95.00 PE 85.1 85.6 85.3 85.4
Bl HEE (McH) 26.00-34.00 g 28.0 27.9 28.1 28.3
.rRetikuIDcyten 7.00-15.00 afon 14.0
.l_Leuchyten 4.00-11.00 1000fmm3 | 10.6 6.70 6.60

Bevor Sie in den Konfigurations-Dialog einschalten, filtern Sie die LOINC-Datensitze so,

dass nur noch diejenigen angezeigt werden, die Sie benétigen.

Die maximale Anzahl von Datensétzen, die enaio® labormodul anzeigen kann und die
gemappt werden konnen ist 500. Der Konfigurationsdialog wird nur ge6ffnet, wenn Sie die
Ansicht auf maximal 500 Datensitze eingeschrankt haben. Arbeiten Sie mit mehreren
Mapping-Systemen, sollten Sie zuerst die Mapping-Tabellen anlegen und dann die Ansicht

iiber die Map-Filter einschranken.

,ﬂ;l Uber den Button Tabelle bearbeiten blenden Sie rechts den Konfigurations-

st | Dialog ein.

— Position

e
e
_r
¥
5
|
@

— Farben

EEET =
o ol i
HrEEE
Hm_ ||

16711680
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Markieren Sie einen Datensatz, konnen Sie diesen tiber Positionspfeile an den Anfang der
Liste, eine Position hoher, eine Position tiefer und an das Ende der Liste verschieben.

R Haben Sie die Datensitze in die gewiinscht Reihenfolge gebracht,
Liv klicken Sie auf den Button neue Nummerierung.

Die Datensitze erhalten im Feld user_position die entsprechende Positionsnummer.
{l/,-ﬂ Nach diesen Positionsnummern konnen Sie die Liste auf- oder absteigend

- sortieren.

LY

Eine Farbe fiir einen Datensatz wihlen Sie iiber den Bereich Farben. — Farben

Klicken Sie auf eine Farbe oder 6ffnen Sie die Farbpalette. EEET =

. " o o) _Jme i

Uber den Button ausgewihlte Farbe anwenden ordnen Sie die Farbe ECEEN

dem Datensatz zu.
CoeErer
12648447

| Anderungen werden sofort gespeichert. |

Daten, die Sie aus beliebigen Labor-EDV-Systemen mit Hilfe des enaio® communicators
iibernehmen wollen, miissen auf eine LOINC-Nummer gemappt werden.

Sie benotigen also sowohl die Codes der Daten wie auch die LOINC-Nummer, auf die die
Codes abgebildet werden.

Das Mapping konfigurieren Sie iiber die Registerkarte Mapping.

B Terminologie-Manager [aktuelle Datenbank: D:' TerminologieManager' loinc_work.mdb]

&l =
4| K[ <[> M= = LY
Import/Export | LOINC-Tabelle | LOINC-%-Tabele | Units Mapping | sets |
loine hum | map external codesvster | COMPOMENT map_external code|map external tewt N
¥ 100008 TESTLAP i wiaWE DIRATION LEA REL Hinzufiigen | g] H
10001-6 TESTLAP R wiaWE DURATION.LEA KOL =
10004-0 TESTLAP R wWaVE DURATION.LEA JLw LOINC | Component |
10328-3 TESTLAP LYMPHOCYTESA00 LEUFST
1032581 TESTLAP MONOCYTES /100 LEUKOOSL
103341 TESTLAP CANCER AG 125 CIE
[4] | v
~Map
Companent ‘R WAVE DURATION, LEAD AYR. ‘ Map_External_Codesystem |TESTLAP |
Loinc_Num ‘1|][||]|]-B ‘ Map_External_Code |REL |
Map_External_Text | |
DT_LAST_cH ‘ CHNG_TYPE | =l
CHMG_REAS ‘ ‘ COMMENTS | |
| & Datensatze [ 20.10.2004 | 1016,

Offnen Sie diese Registerkarte, werden LOINC-Nummer, die bereits gemappt wurden,
aufgelistet.

Wollen Sie Zuordnungen erstellen, kénnen Sie die gewiinschte LOINC-Nummer eingeben
und den Daten-Code und eine Bezeichnung fiir das externe Codesystem hinzufiigen. Beim
Export der Mapping-Daten wird fiir jedes angegebene externe Codesystem eine Tabelle
exportiert.
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Haben Sie auf der Registerkarte LOINC-Tabelle die Ansicht tiber Filter auf maximal 500
LOINC-Datensitze eingeschrinkt, werden diese Datensitze automatisch auf der
Registerkarte Mapping angezeigt und konnen einfach tibernommen werden.

Mapping-Tabellen, die bereits erstellt wurden, kénnen ebenfalls importiert werden (vgl.
S.21).
Eingabe der LOINC-Nummern

Haben Sie keine LOINC-Datensitze tiber die LOINC-Tabelle vorausgewihlt, geben Sie die
gewiinschte LOINC-Nummer in das Feld Hinzufiigen ein.

i
LOING | Component I

Klicken Sie auf den Button LOINC-Nummer speichern, wird der Datensatz in die
Mapping-Tabelle tibertragen.

loine_num map_external codesystern) COMPOMNEMNT
p |1000-3 TESTLAP DBG AR

Das Feld map_external_codesystem wird automatisch durch einen
voreingestellten Wert ausgefiillt.

]

map_external code

Dieser Wert ist in der Datei axvbTermManager .xml aus dem
Anwendungsverzeichnis hinterlegt und kann dort gedndert werden.

Ist die LOINC-Nummer bereits mit dem gleichen Eintrag im Feld
map_external_codesystem aber noch ohne externen Code in der Liste, kann sie
nicht erneut gespeichert werden.

Uber den Button Datensatzdetails 6ffnen Sie die Registerkarte LOINC-Tabelle. Der
eingegebene LOINC-Datensatz ist markiert.

M

In die Mapping-Tabelle tragen Sie in das Feld map_external_code den Code ein, den das
entsprechende Gerit als Kennzeichnung der Daten liefert.

map external test

loine_hurm map external codesystern) COMPOMEMNT map external code
p (10009 TESTLAF DEG AR

10009-9 TESTLAF R witE DURATION L

103283 TESTLAF LYMPHOCYTESA00 L|FST

1032941 TESTLAF MOMOCYTESA00 LEL OSL

1033441 TESTLAF CAMCER AG 125 CIE

10000-8 TESTLAPS R wit/E DURATION. L{REL

Konfigurieren Sie Daten fiir unterschiedliche Gerite, edieren Sie ebenfalls den Eintrag im
Feld map_external_codesystem. Optional kénnen Sie einen Kommentar in das Feld
map_external_text eingeben.

Diese Daten geben Sie tiber die Tabelle ein oder tiber den Bereich Map.

—Map
Component |DBG AE | Map_External_Codesystem |TESTL.0.P |
Loinc_Mum |1uuu.g | IMap_External_Code | |
Map_External_Text | |
DI_LAST CH | | cHiG_TvPE [ =
CHMNG_REAS | | COMMENTS | |

Die Daten werden automatisch gespeichert, sobald Sie einen anderen Datensatz markieren.

| Anderungen kénnen nicht riickgingig gemacht werden. |
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Datensitze aus der Mapping-Tabelle 16schen Sie iiber den Loschbutton auf der
Symbolleiste.

Ubernahme aus der LOINC-Tabelle

Haben Sie auf der Registerkarte LOINC-Tabelle die Ansicht tiber Filter auf maximal 500
LOINC-Datensitze eingeschrinkt, werden diese Datensdtze automatisch auf der
Registerkarte Mapping angezeigt.

HinzuFiigen | B H
LOIMC | Component -
10000-3 R wWiAWE DURATION. —
100016 R WwWavE DURATION..
10002-4 A WwaWE DURATION..
10003-2 A WwWAWE DURATION..
10004-0 R WwWaWvE DURATION..
10006-5 R WwWavE DURATION..
100081 A WwaWE DURATION..
1000-9 DBG AR
100099 R WwWaWvE DURATION..
1001165 R wWaE AMPLITUDE
100131 A" wiahE AMPLITUDE
1001-7 DBG AR
10021-4 R wWaWE AMPLITUDE
100255 R wWaE DURATION.
10029-7 A" wiahE DURATION.
10031-3 R"wWaAWYE DURATION.
'II:IIEIEE-'I R wWAWE DLIH.-’-\.iI'IEI_NIj
4 3

Durch Doppelklick auf einen Eintrag wird der Datensatz in die Mapping-Tabelle
iibertragen.

Wie bei der Eingabe, wird das Feld map_external_codesystem automatisch durch einen
voreingestellten Wert ausgefiillt. Diesen Eintrag konnen Sie editieren, falls Sie Mapping-
Tabellen fiir unterschiedliche Gerite exportieren wollen. In das Feld map_external_code
tragen Sie den Code ein, den das entsprechende Gerit als Kennzeichnung der Daten liefert.
Ein Kommentar konnen Sie in das Feld map_external_text eingeben.

Diese Daten konnen ebenfalls iiber den Bereich Map editiert werden.

Die Daten werden automatisch gespeichert, sobald Sie einen anderen Datensatz markieren.
| Anderungen kénnen nicht riickgingig gemacht werden. |

Auf der Registerkarte LOINC-Tabelle kénnen Sie einen Datensatz markieren und
dann tiber den Button Hinzufiigen zum Mapping in die Mapping-Tabelle
iibertragen.

Das Feld map_external_codesystem wird automatisch durch den
voreingestellten Wert ausgefiillt.

Ist die LOINC-Nummer bereits mit dem gleichen Eintrag im Feld
map_external_codesystem aber noch ohne externen Code in der Liste, kann sie nicht
erneut hinzugefiigt werden.

Erstellen von Sets

Im enaio® labormodul wihlen Benutzer einzelne Datensitze aus und lassen diese darstellen.
Zur Erleichterung der Auswahl konnen Sie fiir den Benutzer Sets von Datensitzen
zusammenstellen.

Sie konnen mehrere Settypen anlegen und jedem Settyp mehrere Sets zuordnen. Beim
Export der Set-Daten kann fiir jeden angelegten Settyp eine Tabelle exportiert werden.

Settypen und Sets erstellen Sie iiber die Registerkarte Sets.
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B Terminologie-Manager [aktuelle Datenbank: D\ TerminologieManager'Joinc_work.mdb]

4 By

ImportjExpert | LOINC-Tabell | LOINC-¥-Tabslle | Units | Mapping Sets |

r—Sets hinzuFigen)andernjldschen

Set_ID | Set_Mame | Settyp_Mame | Set_Description |
15A9FOCF-64E3-43...  Blutzucker SetTypTest EBlutzucker D H w
i Herzinfarkk | d |

SF47 hiere SetTypTest
Set_ID |5F47FCSDBUC840309F271935045C57F8 |
Set_Tame |Nieren |

Setkyp_Mame |SetTypTest |

Set_Description |Nieren |

LOINC_MUM | Usertiame | Companent 7 LOINC hinzufiigen

10010-7 R WAVE AMPLITLDELEAD . Rowive avperoeeen | ome [ ] kA xl

10325-3 Lymphozyten LYMPHOCYTES{100 LELKOLC...

10329-1 Monozyten MOMOCYTES{ 100 LELKOCYTES LOIMC | Component =]
10000-2 R WAME DURATION.... —!
10001-6 R w/sE DURATION. ..
10002-4 R w/sE DURATION. ..
10003-2 F w/sE DURATION. ..
100040 R WwitVE DURATION
100065 R WitvE DURATION....
10008-1 R WwWivE DURATION....
10009 DBG AR
10003-9 R w/sWE DURATION. ..
100115 R"wiaWE AMPLITUD. .
100131 R"waWE AMPLITUD. . LI

[ [ 20.10.2004 | 1352 g

Offnen Sie diese Registerkarte, werden Sets, die bereits erstellt wurden, aufgelistet.

Wie beim Mapping werden im Bereich LOINC hinzufiigen LOINC-Datensitze aufgelistet,
wenn Sie auf der Registerkarte LOINC-Tabelle die Ansicht tiber Filter auf maximal 500
LOINC-Datensitze eingeschrinkt haben. Diese Datensitze konnen einfach den Sets
zugeordnet werden. Alternativ konnen Sie LOINC-Nummern in das Feld LOINC eingeben.

Arbeiten Sie mit mehreren Mapping-Tabellen, sollten Sie die Ansicht iiber die Map-Filter
einschranken, damit nicht LOINC-Daten, die unterschiedlichen Mapping-Systemen
zugeordnet sind, einem Set zugeordnet werden.
Settypen und Sets
Settypen und Sets bearbeiten Sie tiber den Bereich Sets hinzufiigen/ dndern/ 16schen.

D | Neue Sets richten Sie tiber den Button neues Set anlegen ein.

Das Set erhilt automatisch eine eindeutige Set_ID. Sie geben einen Namen, einen
Settyp-Namen und optional eine Beschreibung ein.

et ID |F'.BFFE~CEID98C9419395632F9?E3.ﬁ.5?422

Set_Mame |

|
|
Settyp_Mame |SetT':,-'|:|Test |
|

Set_Description |

Der Settyp-Name wird automatisch durch einen voreingestellten Eintrag
ausgefillt. Der Eintrag kann editiert werden, maximal 10 Zeichen sind als
'Settyp_Name' erlaubt.

Dieser voreingestellten Eintrag ist in der Datei axvbTermManager .xml aus dem
Anwendungsverzeichnis hinterlegt und kann dort gedndert werden.

Nach diesen Angaben klicken Sie auf den Button Speichern. Das Set wird
eingerichtet und in der Set-Liste aufgefiihrt.

l l Markieren Sie ein Set aus der Set-Liste, konnen Sie Name, Settyp-Name und
E Beschreibung dndern. Anderungen speichern Sie tiber den Button Speichern.

a Fin markiertes Set 16schen Sie iiber den Button Léschen.

| Anderungen werden sofort gespeichert. |
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Zuordnen von LOINC-Datensdtzen

Einem markierten Set ordnen Sie tiber den Bereich LOINC hinzufiigen die LOINC-
Datensitze zu.

Haben Sie auf der Registerkarte LOINC-Tabelle die Ansicht tiber Filter auf maximal 500
LOINC-Datensitze eingeschrinkt, werden diese Datensitze aufgelistet.

— LOIMC hinzufligen

LOING 10000-5 | ] H ﬂ|

LOIMC Companent -
A E DILIBATION,
100071 -6 A wiad'E DIURATION..
10002-4 R WwiaWE DURATION..
10003-2 R WwialE DURATION..
10004-0 A wiad'E DURATION..
10006-5 A wiadE DIURATION..
1000821 R wieW'E DURATION..
1000-3 DBG AR
10009-9 R WwaE DURATION..
1IIIIEI1 15 R i E hMF‘LIITLIiIﬂ
4 k

Einen Datensatz aus dieser Liste ordnen Sie durch Doppelklick dem markierten Set zu. Der
Datensatz wird in die Liste zugeordneter Daten iibertragen.

Geben Sie die LOINC-Nummer in das Feld LOINC ein und klicken auf den Button
Speichern, wird der Datensatz in die Liste zugeordneter Daten tibertragen.

Auf der Registerkarte LOINC-Tabelle konnen Sie einen Datensatz markieren und dann
iber das Kontextmenii einem Set zuordnen. Das Kontextmenti listet alle bereits
eingerichteten Sets auf.

a Markieren Sie einen Datensatz auf der Registerkarte Sets in der Liste
zugeordneter Daten, entfernen Sie ihn iiber den Button Léschen. wieder aus dem
Set.

| Anderungen werden sofort gespeichert. |

Erstellen von X-LOINCs

Ubernehmen Sie Daten aus Labor-EDV-Systemen, die Sie nicht auf eine LOINC-Nummer
mappen konnen oder wollen, erstellen Sie X-LOINC:s - selbstdefinierte LOINCs.

Diese X-LOINCs miissen wie LOINCs gemappt und fiir das enaio® labormodul konfiguriert
werden. Sie konnen ebenfalls Sets zugeordnet werden.

X-LOINC:s erstellen Sie iiber die Registerkarte LOINC-X-Tabelle.

B Terminologie-Manager [aktuelle Datenbank: D:\ TerminologieManager'loinc_work.mdb]

g K[| 2)] 8] =] | I|E| k||

Import/Esxport I LOINC-Tabelle  LOINC-%-Tabelle |Units I Mapping I Sets I

:‘LOINC_NUM|COMPONENT [PROPERTY [S¥STEM |CLASS |RelatedMames2  [tmp_wark |
*

|1 D atensatze 21.10.2004 15 4

Bereits eingerichtete X-LOINCs werden angezeigt.
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Uber den Button neuer Datensatz legen Sie einen X-LOINC-Datensatz an.

In das Feld LOINC-NUM geben Sie eine Nummer ein. Die X-LOINC-Nummer
muss mit einem 'x' beginnen.

In das Feld Component geben Sie eine Bezeichnung ein. Die weiteren Felder sind
optional.

Der Datensatz wird gespeichert, sobald Sie in die letzte Zeile oder ein Feld eines anderen
Datensatzes klicken.

x Markieren Sie einen Datensatz, 10schen Sie ihn iiber den Button Ldschen. wieder.

X-LOINCs werden auf der Registerkarte LOINC-Tabelle am Ende der Tabelle angezeigt.

Bestandteil der Daten, die aus Labor-EDV-Systemen tibernommen werden, ist die Angabe
der Messeinheit. Fiir die Zeichenkodierung wird nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen
verwendet.

Fiir die Anzeige der Messeinheiten im enaio® labormodul wird eine Messeinheiten-Tabelle
verwendet, in der den gingigen Messeinheiten in begrenzter Kodierung Bezeichnungen
zugeordnet sind, die den erweitete Zeichensatz ISO 8859-1 verwenden.

Beispiel: unt_ID  [unt_MName [urt_abbreviation
fm3 |*P'artiu:|es I Meter 3 |,|'m3

Diese Tabelle konnen Sie bearbeiten und erweitern.

Offnen Sie die Registerkarte Units, wird die Tabelle angezeigt.

B Terminologie-Manager [aktuelle Datenbank: D3 TerminologieManager'Joinc_work.mdb]

3 KI<[>[M7]% B
ImportfExport | LOINC-Tabelle I LOINC-%-Tabelle  Units IMapping I Sets |
| |unt_ID unkt_Name unt_Abbreviation ]
P [im3 *Particles [ Meter 3 I
[ |imin Beats ar Cther Events Per Minute rin
| Il *Fibers [ milliliter Tl
| *1 | microliter ful —
: “loo Promille “foo
| |wa/d pgfdl pgfdl
| |wal vl [Tl
pIUml Uil I ml
] pm Micromeker "]
| pm3 Micrometer~3 [k
[ [malfl praalfl praalfl
e *(atalytic Fraction 1
[ [1mL *1 | millliter 1fml
[ 10*12L #1012 | Liter 101zl
[ [10*3¢be) #1000 red blood cells # 103 (REC)
[ 10*3(L *103 | Liter 10%311
™ |10*3(mL *10 3 | milllicer 103
I |10*3tmm3 *10 3 | cubic milimeter {e.g., white blood cell caunt) 103 mm?
[ [10*sL *106 | Liter 1061
10%6mL *10 6 | milllicer 10%6{ml
| 10%6fmm3 *10 6 [ millimeter 3 10%6fmm?
RSN *109 | Liter 10|
T *10°9 | millliter 10 afm
[ [10*9fmm3 *109 | millimeter 3 10+ 9 mm*
[ [0 HNmin.mz) *10 x (liter | minute) | meter 2 = liter | {minute * meter 23 10,1 f{min.m=)
| 10,Lfmin *10 x liker | minube 10 1fmmin
[ |10.un.s/{cms.mz) {({Dyne * second) | centimeter 53 ) meter 2 = (Dyne " second) [ {q10.un.s/{cmS. m*)
| 10.un.sfcmS Dyne * Second [ centimeter 5 (1 dyne = 10 micronewkan = 10 un)|10.pn.sfcmS
4 Iy . -
[312 Datensates [ 21.10.2004 144

Die Tabelle hat drei Spalten:
= unt_ID
die Abkiirzung fiir die Messeinheit in der tibermittelten Zeichenkodierung
= unt_Name
eine ausfithrlichere Bezeichnung fiir die Messeinheit
= unt_Abbreviation

die Abkiirzung fiir die Messeinheit in der erweiterten Zeichenkodierung, die das
enaio® labormodul fur die Anzeige verwendet
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Sie konnen alle Eintrige in der Tabelle editieren, neue Datensitze hinzufiigen und
Datensitze 16schen.

Anderungen an einem Datensatz werden automatisch gespeichert, sobald Sie einen anderen
Datensatz markieren.

D Uber den Button neuer Datensatz legen Sie einen neuen Datensatz an.

a Markieren Sie einen Datensatz, ldschen Sie ihn iiber den Button Loschen. wieder.

Export und Import
Die Daten, die Sie mit enaio® terminologie-manager erstellen und bearbeiten, werden in
Tabellen der Arbeitsdatei loinc_work.mdb gespeichert.
Diese Daten miissen exportiert und dann in die enaio®-Datenbank eingespielt werden.

Sie konnen aktuellere Versionen der LOINC-Daten und bereits erstellte Mapping-Daten
importieren.

Export

Der Export erfolgt in entsprechende Tabellen der Datei update_work.mdb. Diese Daten
werden dann in die enaio®-Datenbank eingespielt (vgl. S.23).

Die gemappten LOINC-Daten werden in eine XSL-Datei exportiert und dann fiir den
Zugriff von enaio® communicator eingespielt.

Daten exportieren Sie tiber die Registerkarte Import/Export.

Bl Terminologie-Manager [aktuelle Datenbank: D', TerminologieManageriJoinc_work.mdb]

CEIARY

OINC-Tabelle | LOINC-%-Tabelle | Units | Mapping | Sets |

Importieren

-'-:/’ LOINC-Basistabelle importieren

«'.J;, | Map-Tabelle importieren

Exportieren

f.}, | Alle Tabellen exportieren

f.}, | Basistabelle exporticren
@.}, | Sets-Tabelle expartieren
@.}, | Units-Tabelle exportieren

i.}' Map-Tabelle exportieren

| | 21.10.2004 | 1543

Exportieren Sie alle Tabellen, werden alle Konfiguration in Tabellen der Datei
update_work.mdb eingetragen.

Haben Sie Konfigurationen fiir das enaio® labormodul vorgenommen und neue Mapping-
Daten eingerichtet, reicht es, die Basistabelle zu exportieren. Haben Sie nur Sets bearbeitet,
konnen Sie die Sets-Tabelle exportieren.

Arbeiten Sie mit mehreren Settypen, geben sie an, zu welchem Settyp Sie Daten exportieren
wollen.

Haben Sie nur Messeinheiten bearbeitet, exportieren Sie nur die Units-Tabelle.

Mapping-Daten werden nicht nur iiber die Basistabelle verwaltet, sonder miissen zusitzlich
in eine XSL-Datei exportiert werden. Nach jeder Anderung der Mapping-Daten exportieren
Sie also die Map-Tabelle.
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Arbeiten Sie mit mehreren Codesystemen, geben sie an, zu welchem Codesystem Sie Daten
exportieren wollen.

Import einer LOINC-Tabelle

Die Arbeitsdatei loinc_word .mdb enthilt die LOINC-Daten, die zum Zeitpunkt der
Erstellung als aktuelle Version vorlagen. Liegt inzwischen eine aktuellere Version der
LOINC-Daten vor, konnen Sie diese Version iiber die Registerkarte Import/Export
importieren.

Die aktuelle Version finden Sie im World Wide Web unter folgender Adresse frei zum
Download:

www.regenstrief.org/loinc/

Fiir den Import benoétigen Sie die Version als Access-Datenbank.
. | Diese Datei importieren Sie tiber den Button LOINC-Basistabelle importieren.
L Uber den Dateiauswahldialog geben Sie die Datei an.

Beim Import werden die Daten in die entsprechende Tabelle der Arbeitsdatei
loinc_word.mdb importiert. Alle zugeordneten Daten bleiben erhalten.

Import einer Map-Tabelle

Sie konnen ebenfalls eine Map-Tabelle, die Sie mit enaio® terminologie-manager erstellt

und exportiert haben, iiber die Registerkarte Import/Export importieren.

il Eine Map-Datei importieren Sie iiber den Button Map-Tabelle importieren.
Uber den Dateiauswahldialog geben Sie die XSL-Datei an.

Beim Import werden die Daten in die entsprechende Tabelle der Arbeitsdatei
loinc_word.mdb importiert.

Daten, die nicht eindeutig sind, werden nicht importiert. Ist beispielsweise der externe Code
aus einem Importdatensatz bereits im gleichen externen Codesystem vergeben, wird dieser
Datensatz nicht importiert.

Mapping-Daten, die mit dem Mapping-Tool RELMA® erstellt wurden, konnen ebenfalls
importiert werden. Uber den Button Map-Tabelle importieren 6ffnen Sie den
Dateiauswahldialog und geben die TXT-Datei an.

Der Inhalt der Datei wird tabellarisch angezeigt.

B Terminologie-Manager [aktuelle Datenbank: D TerminologieManager'Joinc_work.mdb]

a3 EIRE
ImpertfExport | LOINC-Tabelle | LOINC-#-Tabelle | Units | Mapping | Sets |
ImpElrtiErEn _IITID.A.:Irt von Map-Dateien .
. ‘Wihlen Sie das Trennzeichen aus, dass hre Felder unterteilt:
il LOINC-Basistabelle importieren |'(._ Tzh . Semikalon  Komma ! Leerzeichen
Map-Tabelle importieren [~ Erste Zeile enthalk Feldnamen Textbegrenzungszeichen I -
—Felder
SUBMISSICH || estcone || restoescripTion ¥ ||Lomc
Exportieren SUBMISSION TESTCODE TESTDESCRIPTION LOINC
il tlle Tabellen exportieren MAPMCS LLY Lymphozyten 10328-3
MAPMCS LMEN Monozyten 10329-1
il Basistabelle exportieren MAPMCS PMON Manozyten 10330-9
ﬂ Sets-Tabelle exportiren MAPMCS CALZE A 125 10334-1
MAPMCS LEEW Fzs:Bewertung 103358
il Units-Tabelle exportieren MARMCS POLY Palychromasie 10378-8
MARMCS HCRNA 106765
il Map-Tabelle exportieren MEPMCS PHKT Hématakrit 111534
MAPMCS LMK AFP 11207-8
MAPMCS ENP pro BMP 112086
MAPMCS MNENP pro BMP 112068-6
MAPMCS NTAC Tacralimus 11253-2
MAPMCS TAC Tacrolimus 112532
MAPMCS PEASO basophile Leuko 12179-8
ol | I |
map_external_codesystem  MAPMCS Fertigstellen |
[ [ 22.10.2004 | 1046

In der Regel wird das TAB-Zeichen als Trennzeichen verwendet und enthilt die erste Zeile
die Feldnamen.
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Sie konnen das externe Codesystem angeben, dem die importierten Mappings zugeordnet
werden.

Uber den Button Fertigstellen importieren Sie die Daten.

Daten, die nicht eindeutig sind, werden nicht importiert. Ist beispielsweise der externe Code
aus einem Importdatensatz bereits im gleichen externen Codesystem vergeben, wird dieser
Datensatz nicht importiert.

Einspielen der Daten

Die Daten, die Sie mit enaio® terminologie-manager erstellt und in die Datei
update_work.mdb exportiert haben, importieren Sie mit enaio® data-transformator in die
enaio®-Datenbank.

enaio® data-transformator AxLabCnv . exe wird bei der Installation mit in das
Anwendungsverzeichnis kopiert. Er benotigt fiir den Betrieb keine zusitzlichen enaio®-
Komponenten. Der Zugrift auf die enaio®-Datenbank erfolgt direkt tiber ADO.

Fiir den Zugriff auf die Datenbank wird eine Datenverkniipfung iiber eine UDL-Datei oder
einen OLE DB Initstring benotigt.

| Beim Einrichten der Datenverkniipfung unterstiitzt Sie das Consulting. |
Die UDL-Datei oder der OLE DB Initstring miissen in die Konfigurationsdatei
AxLabCnv.xml eingetragen werden:

Beispiel UDL-Datei
<connections>

<target>

<connection-string>

FILE NAME=D:\0S\TermManager\termmanager.udl
</connection-string>
<ask-for-login>true</ask-for-login>
</target>

</connections>

Beispiel OLE DB Initstring:
<connections>

<target>

<connection-string>

Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=admin;Initial
Catalog=as_sytem;Data Source=0SSYSTEM

</connection-string>

<ask-for-login>true</ask-for-login>

</target>

</connections>

| Das Passwort sollte nicht mit gespeichert werden, da es nicht verschliisselt wird. |

;’ enaio® data-transformator kann aus enaio® terminologie-manager iiber den
Button Labordaten - Ubernahme starten gestartet werden.

Nach dem Start melden Sie Sich fiir den Zugrift auf die enaio®-Datenbank an.
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gl Labormodul - Dateniibernahme [ |1 ]

Tranzfer;
Source-D:

ibertrage D atensatz Mr.
neu eingefiigt:
aktualiziert:

gleich [Ubergangen):

aktuelle Aktion:

Aktion:

Beschreibung:

Shbrechen | Starten |

Zuriick,

Schliefen |

Uber den Button Starten starten Sie den Import der Daten in die enaio®-Datenbank.

| Importiert werden die Daten aus der Datei update_work.mdb. |

Der Importablauf wird angezeigt. Klicken Sie auf den Button Weiter, wird das Ergebnis
angezeigt. Die Informationen konnen Sie speichern.

Uber den Button Schliefen beenden Sie enaio® data-transformator.
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