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Zur Einfihrung

Uber das Handbuch

Das Handbuch liegt Ihnen als PDF-Datei und als Online-Hilfe vor.

Die PDF-Datei konnen Sie mit dem Adobe Reader am Bildschirm lesen, ganz oder
in Teilen ausdrucken und schnell nach Begriffen durchsuchen.

Die Online-Hilfe kénnen Sie an ihrem Arbeitsplatz tber F1 schnell 6ffnen und
gezielt Themen aufrufen.

Im Handbuch werden die Arbeitsschritte in der Regel so beschrieben, wie sie mit
der Maus und den Schaltflachen der Symbolleiste ausgefuihrt werden. Sie kdnnen
alle Arbeitsschritte aber auch mit der Tastatur ausfiihren. enaio® capture halt sich
an die Konventionen von MS Windows. Benutzen Sie die Taste Alt zusammen mit
den unterstrichenen Buchstaben.

Dieses Handbuch ist eine Anleitung fiir die Arbeit mit enaio® capture und richtet
sichan:

8 Mitarbeiter, die die Erfassungsarbeit vorbereiten und in enaio® capture
Ablaufe konfigurieren. Diese Mitarbeiter werden hier als
Administratoren bezeichnet.

§ Mitarbeiter, die Daten mit enaio® capture erfassen.

Uber enaio® capture

enaio®

enaio® capture ist eine spezialisierte Workflow-Anwendung zum Erfassen von
Massenbelegen flir enaio® und erlaubt die effektive Digitalisierung und Indexierung
von Papierdokumenten. Die moderne, sachgerechte Ablaufstruktur der modular
aufgebauten Anwendung sorgt fur die leistungsfahige Verarbeitung Ihrer
Papierdokumente. Die Anwendung arbeitet mit allen gangigen Datenbanken und
LAN-Architekturen zusammen. GroRRe Belegmengen kdnnen durch
Hochleistungsscanner verarbeitet werden. Die automatische Indexierung erfolgt
durch Barcode- und optische Zeichenerkennung. Die Bearbeiter werden im Ablauf
durch die festgelegten Arbeitsschritte gefiihrt und kénnen die erfassten Daten vor
dem Import in das Archiv prifen. AuRBerdem haben Sie die Mdglichkeit,
individuelle Programme zur Validierung in enaio® capture zu integrieren.

Die Erfassung kdnnen Sie frei konfigurieren. Fir jeden Belegtyp legen Sie eine
Ablauf-Konfiguration an, in der der Arbeitsablauf sowie alle individuellen
Einstellungen vom Administrator definiert werden. So kénnen z. B. eingehende
Rechnungen mittels Barcodeerkennung verarbeitet und Abrechnungsformulare
mittels OCR automatisch indexiert werden. Der Administrator bestimmt bei der
Einrichtung einer Ablauf-Konfiguration die Reihenfolge der Arbeitsschritte und
legt fest, welche Funktionen automatisch ausgeftihrt werden.
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Installation

enaio®

enaio®

Die Installation von enaio® capture erfolgt ausschliel3lich durch dafir geschultes
Personal, d. h. durch Service-Techniker von OPTIMAL SYSTEMS oder einen
Vertriebspartner von OPTIMAL SYSTEMS. Hier wird daher der
Installationsvorgang nicht beschrieben, sondern nur die Randbedingungen fur die
Installation erlautert.

enaio® capture wird durch das Setup von enaio® an den Arbeitsplatzen installiert.

Fur eine erfolgreiche Installation sind folgende Voraussetzungen zu erfullen:

§

Zur Installation ist ein laufender enaio® Server erforderlich. Folgende
Daten geben Sie bei der Installation an:

Name des enaio® Servers,

Name des enaio® Server-Rechners,

IP-Port des Dienstes,

eine ODBC-Quielle, die fur den Datenbankzugriff erforderlich ist.

enaio® capture kann nur mit giiltiger Lizenzierung und bei laufendem
enaio® Server gestartet werden. Die Lizenzen verwalten Sie Uiber enaio®
enterprise-manager.

Nach der Installation passen Sie in enaio® administrator das
Sicherheitssystem an. Benutzern von enaio® capture kénnen
administrative oder ausfiihrende Rechte gewahrt werden. Die
Beschreibung finden Sie im Administrationshandbuch.

Die Validierungskomponente bendétigt Kofax-Komponenten. Haben Sie
keine Kofax-Hardware zum Scannen eingebunden, mussen Sie die freie
Retrieval-Engine installieren. AXTWSCAN ben6tigt ebenfalls zumindest
die Retrieval-Engine. Uberpriifen Sie, ob nach der Installation der
Retrieval-Engine die Systemvariable PATH auf den Pfad
.\KoFax\imgctIs\BIN gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, setzten Sie diese
Systemvariable.

Fur die Scankomponenten und die Barcodekomponenten mussen die
entsprechenden VirtualRescan oder Adrenaline Versionen von Kofax
installiert und konfiguriert werden. Wenn keine Kofax-Enginge
installiert ist, kann nach dem Scannen fur die Barcode-Erkennung der
integrierte Barcode-Scanner ZBar Uber AXICSRV oder FineReader tber
AXFINER eingebunden werden.

Benutzername und Passwort kdnnen als Kommandozeilenparameter fiir den Start
von enaio® capture angegeben werden:

-uid Benutzername

-user Fir Benutzernamen mit Leerzeichen: Wert in

Anflhrungszeichen, maskieren mit Anflihrungszeichen

-pwd Passwort
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-password Fur Passworte mit Leerzeichen: Wert in Anfiihrungszeichen,
maskieren mit Anfiihrungszeichen

-n Startbildschirm nicht anzeigen

Nach dem Start von enaio® capture kénnen Benutzer Uber das Menl ENAIO das
Passwort andern und Sprache und Farbschema fir den Arbeitsbereich einstellen.

Voraussetzungen

Um mit enaio® capture einwandfrei arbeiten zu kénnen, muss ein Benutzerkonto
mindestens die folgenden Voraussetzungen erflllen:

8 Vollzugriff auf das asindex\AXINDEX.DAT-Verzeichnis, damit dort die
Datei access. tmp angelegt und geléscht werden kann

8 Lese- und Schreibzugriff auf alle CFG- und INI-Dateien im
asindex\AXINDEX.DAT-Verzeichnis

§8 Vollzugriff auf die interne enaio® capture-Datenbank

8 Vollzugriff auf den Temp-Bereich des Benutzerkontos und auf das lokale
etc-Verzeichnis

§ COM-Komponenten und Steuerelemente von Fremdkomponenten
mdissen registriert sein.

Die enaio® capture-Komponenten und LDAP-
Anmeldung

Erfolgt eine Anmeldung nur Gber LDAP, kann der Import nicht ausgefuihrt werden.
Sie bendtigen in diesem Fall zumindest eine Anmeldereihenfolge aus LDAP und
enaio®-Benutzerverwaltung. Allerdings muss in diesem Fall das Passwort des
Benutzers in LDAP mit dem Passwort in der enaio®-Benutzerverwaltung identisch
sein. Diese ist in der Regel auch aus Sicherheitsgriinden nicht der Fall.

Stattdessen kdnnen Sie eine LoginPipe-Ausnahme fiir den Benutzer, der einen
Import ausfuhren soll, Gber die enaio®-Benutzerverwaltung einrichten. Der
Benutzer muss sowohl in LDAP wie auch in der enaio®-Benutzerverwaltung
bekannt sein, das Passwort muss aber nicht identisch sein.

Die Konfiguration erfolgt Giber enaio® enterprise-manager. Details finden Sie im
Administrationshandbuch.

Alternativ wenden Sie sich bitte das Consulting-Team von OPTIMAL SYSTEMS.
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Benutzeroberflache von
enalo® capture

Uberblick

Die Benutzeroberflache von enaio® capture besteht aus Titelleiste, Menuleiste und
Statuszeile im duBeren Hauptfenster sowie dem inneren Arbeitsbereich.

In der Titelleiste finden sich die tblichen Schaltflichen Minimieren,
Wiederherstellen, Maximieren und Schlie8en. Es folgt das Mentiband mit
Registerkarten.

Im Menuband finden Sie die Funktionen, die Sie am haufigsten fur die Arbeit mit
enaio® capture bendtigen.

Menilband

Das Menuband enthélt die Menlbandregisterkarten. Diese 6ffnen Sie wie gewohnt
mit einem Klick der Maus oder mit einer Tastenkombination aus Taste
ALT+BUCHSTABE.

Die Mentbandregisterkarte ENAIO wird immer im Meniiband angezeigt, die
Menubandregisterkarten 'Start' und 'Ansicht’ werden als Standard nach dem Start
angezeigt. Menubandregisterkarten kdnnen von Benutzern mit entsprechender
Systemrolle Uber die Einstellungen angepasst werden.

Statuszelile

enaio®

In der Statuszeile am unteren Rand des Fensters von enaio® capture wird der Name
oder die IP-Adresse sowie der Port von enaio® server angezeigt, mit dem
enaio® capture verbunden ist.
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Administrieren

Administrieren — EinfUhrung

Eine Ablauf-Konfiguration besteht aus einer Folge von Subprogrammen, die Daten
bearbeiten und Ubergeben. Die Subprogramme bestehen aus einer Verkniipfung
eines Subprogrammtyps mit einem Konfigurationsprogramm.

Fir den Ablauf einer Konfiguration legen Sie fest:
8 welche Subprogramme in welcher Reihenfolge benutzt werden,

§ welche Subprogramme von enaio® capture im Automodus gestartet
werden,

§ welcher Benutzer die Konfigurationen bearbeiten und Daten I6schen
darf.

Die Bearbeitung der Daten innerhalb der einzelnen Subprogramme einer
Konfiguration legen Sie Gber die Konfigurationsprogramme der
Subprogrammtypen fest.

Um eine Ablauf-Konfiguration zu erstellen, fihren Sie also die folgenden
Arbeitsschritte aus:

§ Sie legen eine neue Konfiguration an.
§ Sie legen die Benutzerrechte fur die Konfiguration fest.

8 Sie erstellen die Subprogramme, d. h. Sie verkntipfen
Subprogrammtypen mit Konfigurationsprogrammen.

8 Sie ordnen die Subprogramme der Konfiguration zu und geben
Parameter fir den Ablauf der Subprogramme an.

§ Sie konfigurieren die Bearbeitung der Daten innerhalb der
Subprogramme.

Die Konfigurationen kdnnen arbeitsteilig an verschiedenen Arbeitsstationen
ausgefuhrt werden. Die Arbeitsschritte werden protokolliert.

Konfigurationen erstellen

enaio®

Konfigurationen erstellen Sie im Programmfenster von enaio® capture. Dort finden
Sie das Menuband mit Registerkarten und den Arbeitsbereich. Dort werden die
Konfigurationen in einer Baumstruktur angezeigt.

Wenn Sie nicht das Recht haben, Konfigurationen fiir enaio® capture zu erstellen,
werden die notwendigen Funktionen nicht angezeigt.

Neue Konfigurationen erstellen
Diese Arbeitsschritte fiihren Sie aus, um eine neue Konfiguration zu erstellen:
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1. D Klicken Sie auf der Registerkarte START auf Erstellen.

Das Fenster Auswahl einer ASFORM Konfiguration wird gedffnet.

Auswahl einer ASFORM Konfiguration “

Legacyfilez2003 ~
Test

Bleten2013

Altakten2010

Alten2014

Akten2015

Scan w

MHeu Abbrechen

In der Liste finden Sie enaio® capture-Konfigurationen, die bereits angelegt
wurden. Diese Konfigurationen kdnnen Sie nicht Gbernehmen.

enaio® capture-Konfigurationen, die geléscht wurden, deren
Verzeichnisstruktur und Protokolle aber erhalten wurden, kénnen Sie
Ubernehmen und aktualisieren.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Neu.

Ein Feld zur Bezeichnung der Konfiguration wird im Arbeitsbereich
angezeigt.

3. Tragen Sie in das vorgesehene Feld eine Bezeichnung ein. Sie kdnnen
maximal 100 Zeichen, aber keine Leerzeichen oder Sonderzeichen
verwenden. Nur der Unterstrich ist als Sonderzeichen erlaubt. Eine
Bezeichnung darf nicht mit einer Zahl beginnen.

4. Klicken Sie mit der Maus aufRerhalb des Felds in den Arbeitsbereich oder
driicken Sie die Eingabe-Taste.

=-[@ Kerfiguration  Dije neue Konfiguration wird im Arbeitsbereich angezeigt. Ein
= Symbol fiir die Ablage wird automatisch hinzugefugt.

L= Ablage

Sobald ein Benutzer einen Batch fur die Konfiguration anlegt, also eine
Konfiguration startet, wird im enaio®-Verzeichnis ASINDEX\AXINDEX . DAT
folgendes Verzeichnis angelegt:

\KONF IGURAT IONSBEZE I CHNUNG\BATCH_ID

Dort werden die Daten des Batches verwaltet.

Starten Sie enaio® capture mit dem Kommandozeilenparameter /W' und einer
Pfadangabe, wird an diesem Ort das Verzeichnis AXINDEX.DAT flr die Batchdaten
erstellt.

Uber Kopieren aus dem Kontextmenii oder der Registerkarte START konnen Sie
eine markierte Konfiguration kopieren. Sie wird automatisch ohne Bezeichnung
eingefligt. Sie mussen eine neue Bezeichnung eintragen.

Benutzerrechte flr eine Konfiguration festlegen

Einer Konfiguration kénnen Sie Benutzergruppen zuordnen. Nur Mitgliedern
dieser Gruppen wird die Konfiguration in enaio® capture angezeigt. Als
Standardeinstellung ist eine neue Konfiguration fir alle Benutzergruppen sichtbar.
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Sie konnen festlegen, ob ein Benutzer, der nicht das Recht hat, Konfigurationen zu
erstellen, die zugeordneten Batches l6schen kann.

Benutzergruppen zuordnen

Diese Arbeitsschritte flihren Sie aus, um Benutzergruppen fir eine Konfiguration
einzutragen:

1. F Markieren Sie eine Konfiguration und klicken Sie auf der
# Registerkarte START auf Bearbeiten.

Das Fenster Konfigurationseigenschaften wird getffnet.

Konfigurationseigenschaften “
Konfiguration
Kiirzel fiir Autobatchnamen: B
Sichtbar fir Mitglieder van: Benutzergruppen
$aLLE 87987 ~

Hinzufiigen || ALLEAUSSERROOT
ANTON
E
Ertfemer | pENUTZERGRUPPE
BERTA

A TIL A AL LI P T r

Abbrechen Hilte

Standardmafig ist die Konfiguration fur alle Benutzergruppen sichtbar.

2. Markieren Sie den Eintrag alle aus der Liste Sichtbar flir Mitglieder von und
tragen Sie ihn Uber die Schaltflache Entfernen aus der Liste aus.

3. Markieren Sie die Benutzergruppen, die die Konfiguration bearbeiten sollen,
und tragen Sie diese tber die Schaltfliche Hinzufiigen in die Liste Sichtbar fiir
Mitglieder von ein.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Ubernehmen.
Das Fenster wird geschlossen, die Benutzerrechte werden gespeichert.

Ldschrechte fir Batches

Sie kdnnen festlegen, ob ein Benutzer, der nicht das Recht hat, Konfigurationen zu
erstellen, die zugeordneten Batches léschen kann.

1. Kilicken Sie auf der Registerkarte Datei auf Einstellungen.
Das Fenster Einstellungen wird ge6ffnet.

Einstellungen

Zugrifisfrequenz 3000 Mg

[ K.onfigurationzauswahl anzeigen

Alle Benutzer durfen Batches loschen
[ &lle Betutzer diifen Batches freigeben
Autobatch-M amen bestatigen

Ablagen bereinigen

Autamatizch nach: |30 Tagen

Abbrechen
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2. Markieren Sie die Option Alle Benutzer diirfen Batches Iéschen oder
entfernen Sie die Markierung.

3. Bestétigen Sie mit OK.
Die Benutzerrechte werden wie gewahlt gespeichert.

Im Fenster Einstellungen legen Sie fest, mit welcher Frequenz enaio® capture
Anderungen an Konfigurationen und Batches aktualisiert. Uber die Option
Konfigurationsauswahl anzeigen stellen Sie ein, ob die Benutzer das Listenfeld
Konfiguration wahlen auf der Symbolleiste von enaio® capture nutzen kénnen.
Diese Einstellung wird erst nach dem Neustart von enaio® capture wirksam.

Markieren Sie die Option Alle Benutzer diirfen Batches freigeben, wenn Sie
dieses den Benutzern erlauben wollen.

Uber die Option Autobatch-Namen bestatigen legen Sie fest, ob automatisch
erzeugte Batch-Namen bestétigt werden mussen. Die Option ist nur verfugbar,
wenn die Funktion Autobatch im MenUband aktiviert ist.

Sie kénnen im Dialog ebenfalls festlegen, ob der Inhalt der Ablage nach einer
bestimmten Zeitspanne automatisch geléscht werden soll.

Konfigurationen loschen

Konfigurationen, die noch unbearbeitete Batches enthalten, kénnen Sie nicht
l16schen. Loschen Sie zuerst die Batches. Batches aus der Ablage, die nur noch die
Protokolle enthalten, missen vorher nicht geléscht werden.

So l6schen Sie Konfigurationen:

r| Markieren Sie eine Konfiguration und klicken Sie auf der Registerkarte
. START auf Léschen.

Sie erhalten zuerst eine Sicherheitsabfrage und kdnnen danach wéhlen, ob die
angelegten Verzeichnisse erhalten bleiben sollen. In den Verzeichnissen befinden
sich die Protokolle. Erhalten Sie die Verzeichnisse nicht, werden die Protokolle
ebenfalls geldscht.

Subprogramme einrichten

enaio®

Einer Konfiguration ordnen Sie Subprogramme zu. Subprogramme bestehen aus
einem Subprogrammtyp, der mit einem Konfigurationsprogramm verkn(pft ist.
Diese Verknupfung legen Sie an. Die Bearbeitung der Daten innerhalb eines
Subprogrammtyps wird Gber das Konfigurationsprogramm eingerichtet (siehe
'‘Subprogrammtypen konfigurieren').

Die Subprogramme ordnen Sie in der gewiinschten Reihenfolge in eine
Konfiguration ein. Als Parameter kénnen Sie Fehlerfolgeprogramme angeben und
festlegen, ob Subprogramme automatisch ausgefuihrt werden.

Subprogrammtypen einrichten und bearbeiten

Diese Arbeitsschritte flihren Sie aus, um einen Subprogrammtyp mit einem
Konfigurationsprogramm zu verknupfen:
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=y Markieren Sie eine Konfiguration und klicken Sie auf der Registerkarte
=" START auf Einfiigen.

Das Fenster Subprogramm bearbeiten wird gedffnet.

Subprogramm bearbeiten H

Programmname: W

Kammandozeie:

Autarnatizch ausfibrbar
Autostation
Lokal
Fehlerfolgeoptionen
[] Fehlersensitiv

Fehlerfolgeprogramm: <neues Subprogramms W

|Subprogrammt_l,lpen| | [bernehmen | Abbrechen

Zum Feld Programmname finden Sie eine Liste mit allen bereits eingerichteten
Subprogrammen.

2. Kilicken Sie auf die Schaltflache Subprogrammtypen. Das Fenster

Subprogrammtypen bearbeiten wird gedffnet.

Subprogrammtypen bearbeiten “

Scannen [Kofax, 5w s
Scannen [Twain, 5w
Scannen und Erkennen [Kofax, Farbe

Trennunad und [moort

Hinzufiigen Lazchen
Subpragrammiyp: Walidierung
Programmpfad: C:WProgram Files (#860PTIMAL SYSTEMENOSED
Konfigurationsprg.: C:\Program Files [x86)\0PTIMAL SYSTEMSNOSED

Kommandozeile:

Abbrechen

Die eingerichteten Subprogramme sind aufgelistet. Das erste Subprogramm in
der Liste ist zum Bearbeiten angezeigt. Die Eintrage konnen gedndert werden.
Klicken Sie auf die Schaltflache Hinzufiigen. Die Felder werden geleert und Sie
kénnen ein neues Subprogramm einrichten.

Im Feld Subprogrammtyp tragen Sie einen beliebigen Namen fiir das
Subprogramm ein. Wéhlen Sie einen Namen, durch den ein Benutzer die
Aufgaben erkennen kann.

Im Feld Programmpfad tragen Sie den Pfad zum Subprogrammtyp inklusive
dessen Namen ein. Uber die Schaltfliche daneben 6ffnen Sie den
Dateiauswahldialog. Sie kdnnen den Pfad und Programmnamen auch selbst,
beispielsweise in UNC-Notation, eintragen. Die Subprogrammtypen liegen im
Verzeichnis . \clients\asindex.

Seite 13



enaio® capture

enaio®

enaio®

Im Feld Konfigurationsprogramm tragen Sie den Pfad zum
Konfigurationsprogramm inklusive dessen Namen ein (siehe 'Die
Subprogrammtypen"). Einige Subprogrammtypen bendtigen zusatzliche

Angaben in der Kommandozeile.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Hinzufiigen. Das neue Subprogramm wird in

die Liste aufgenommen.

Bestatigen Sie die Eintrage mit OK. Die Anderungen werden gespeichert.

Subprogramme zuordnen

Aus den eingerichteten Subprogrammen wéhlen Sie die notwendigen fur die
Konfiguration aus und geben Parameter fiir den Ablauf innerhalb der

Konfiguration an:

Markieren Sie eine Konfiguration und klicken Sie auf der
Registerkarte START auf Einfligen.

Das Fenster Subprogramm bearbeiten wird gedffnet.

Subprogramm bearbeiten

Programmname:

F.ommandozeile:

Autamatizch ausfibrbar
Autostation
Lakal
Fehlerfolgeoptionen
[ Fehlersensitiv

Fehlerfolgeprogramnm: <heuss Subprogramm

|Subprogrammtypen| | Ubermehmen |

M

Abbrechen

2. Wahlen Sie aus der Liste zum Feld Programmname ein Subprogramm.
Die Liste enthalt alle eingerichteten Subprogramme.

3. Markieren Sie die Option o Automatisch ausfiihrbar, wenn das
Subprogramm automatisch gestartet werden soll, sobald ein Batch tibergeben

wird (siehe 'Automodus").

Subprogramme kénnen automatisch von enaio® capture im Automodus

(Autostation) gestartet werden (siehe ‘Automodus') oder automatisch nur in
enaio® capture lokal, also ohne Automodus.

Lokal kann ein Subprogramm nur automatisch ausgefiihrt werden, wenn die
vorherige Aktion — gleichgultig ob automatisch oder nicht — ebenfalls auf dem
lokalen System ausgefiihrt wurde.
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4. Wahlen Sie Optionen fur die Fehlerfolge:
Fehlersensitiv — Das Subprogramm dient ausschlieBlich als
Fehlerfolgeprogramm eines anderen Subprogrammes. In der normalen
Reihenfolge der Batchtibergabe wird es Gbersprungen.
Fehlerfolgeprogramm — Tragen Sie ein anderes Subprogramm als
Fehlerfolgeprogramm ein. Treten Fehler beim Bearbeiten des Batches auf, wird
der Batch an das Fehlerfolgeprogramm tbergeben.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Ubernehmen.

Das Subprogramm wird der Konfiguration hinzugefiigt und das Fenster
geschlossen.

K.onfiguration Im Arbeitsbereich ist das Subprogramm als @ gesperrt
;--- Altenbl

WeY sidierung gekennzeichnet. Es wird freigegeben, sobald es tber das
.= Ablage Konfigurationsprogramm (siehe 'Subprogrammtypen

konfigurieren') konfiguriert wurde.

Gibt es schon andere Subprogramme in der Konfiguration, wird das neue
Subprogramm an das Ende der Liste gesetzt. Haben Sie als ersten Schritt statt einer
Konfiguration ein Subprogramm einer Konfiguration markiert, wird das neue
Subprogramm vor das markierte Subprogramm gesetzt.

gesperrt.

Sie kdnnen eine Konfiguration nicht bearbeiten, solange sie noch einen Batch mit
Daten enthalt. Bearbeiten Sie eine Konfiguration, ist sie flr andere Benutzer

Die Subprogrammtypen

Die folgenden Subprogrammtypen stehen Ihnen zur Verfiigung:

AXDSCAN
AXTWSCAN
AXICSCAN
AXIMGIMP
AXICSRV
AXFINER
AXNOOCR
AXVALID
AXVBINAB
AXIMPORT
AXMAILDC
AXIMPMDC

AXPARTDC

Scannen mit Kofax Image Products®

Scannen mit TWAIN

Scannen und Barcode-Erkennung mit Kofax®
Import von Bild- oder PDF-Dateien
Barcode-Erkennung mit Kofax® oder ZBar
OCR/Barcode-Erkennung mit FineReader®
Anlage einer Datenbanktabelle

Manuelles Indexieren

Abgleich von Daten mit einer externen Datenbank
Dokumententrennung und Import
Dokumententrennung und Versand der Dokumente

Dokumententrennung, Import und Versand von indexierten
Werten

Dokumententrennung und Erstellung einer dBASE-Tabelle

Den Subprogrammtypen, die an der ausfiihrenden Arbeitsstation lizenziert werden
miissen, ordnen Sie Konfigurationsprogramme zu.

enaio®
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Vorkonfiguriert sind folgende Subprogramme:

Scannen und Erkennen (Kofax, SW) AXICSCAN
Scannen (Kofax, SW) AXDSCAN
Scannen (Twain, SW) AXTWSCAN
Scannen und Erkennen (Kofax, Farbe) AXICSCAN /G
Validierung AXVALID
Trennung und Import AXIMPORT

Daten- und Dokumentenbereitstellung (Singlepage) AXPARTDC
Daten- und Dokumentenbereitstellung (Multipage) AXPARTDC /M
Datentibernahme aus der Datenbank AXVBINAB
Barcodeerkennung (ZBar) AXICSRV /N

Scan- und Bildimportkomponenten

Falls Sie Farbbilder scannen oder importieren, geben Sie im Dialog
Subprogrammtypen bearbeiten (siehe 'Subprogramme zuordnen') den Parameter
'/G" in das Feld Kommandozeile ein.

Es konnen allerdings entweder nur Schwarz-WeiRR-Bilder oder nur Farbbilder
verarbeitet werden.

Wenn Sie sowohl Schwarz-Weil3-Bilder als auch Farbbilder verarbeiten wollen,
mdissen Sie nicht nur unterschiedliche Subprogrammtypen fiir die Komponenten
einrichten, die sich im Parameter '/G' unterscheiden, sondern auch jeweils eigene
Konfigurationen einrichten.

Die Barcode-Erkennung ist bei Farbbildern nur mdéglich, wenn Ihre Kofax® Engine
diese Funktion unterstitzt.

AXDSCAN

AXDSCAN benutzen Sie zum Scannen mit Kofax Image Products®. Das Programm
AXRCCONF tragen Sie als Konfigurationsprogramm ein. Wenn Sie AXDSCAN im
Konfigurationsmodus starten, konnen Sie ein temporéres Verzeichnis flr die
Ablage der gescannten Bilder angeben. Standardmaéf3ig werden die Bilder in das
folgende Verzeichnis gelegt:

- . -\ASINDEX\AXINDEX.DAT\Konfigurationsbezeichnung
Im Ablauf folgt auf AXDSCAN ein Programm zum Erkennen oder AXNOOCR.

Im Dialog Subprogrammtypen bearbeiten (siehe ‘Subprogramme zuordnen') geben
Sie die folgenden Parameter in der Kommandozeile an:
/G Den Parameter '/G' geben Sie an, wenn Sie nur Farbbilder scannen méchten.

/A Den Parameter '/A' geben Sie an, wenn gescannte Seiten vorldufig in
unkomprimierte TIFF-Dateien konvertiert werden sollen, um die
automatische Farberkennung der Kofax VRS zu nutzen.
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Fur die Ablage der gescannten Seiten werden Schwarz-Weil3-Seiten
automatisch nach TIFF-G4 und Grauwert- und Farbseiten nach JPEG
konvertiert.

Wenn die Parameter '/G' und '/A" angegeben sind, wird '/G" ignoriert.

An den ausflihrenden Arbeitsstationen muss das Modul SCA lizenziert sein. Eine
entsprechende Kofax-Engine muss installiert und konfiguriert sein.

Der Benutzer stellt die Scanparameter und -filter ein (siehe 'Einstellungen fir
Kofax').

AXTWSCAN

AXTWSCAN benutzen Sie zum Scannen uber die TWAIN-Schnittstelle. Das
Programm AXRCCONTF tragen Sie als Konfigurationsprogramm ein. Wenn Sie
AXTWSCAN im Konfigurationsmodus starten, kénnen Sie ein temporares
Verzeichnis fur die Ablage der gescannten Bilder angeben. Standardmaéf3ig werden
die Bilder in das folgende Verzeichnis gelegt:

- . -\ASIndex\AXINDEX.DAT\Konfigurationsbezeichnung
Im Ablauf folgt auf AXTWCAN ein Programm zum Erkennen oder AXNOOCR.
An den ausflihrenden Arbeitsstationen muss das Modul STW lizenziert sein.

Der Benutzer wahlt die TWAIN-Quelle und stellt die Scanparameter ein (siehe
‘Einstellungen fir TWAIN').

AXICSCAN

In AXICSCAN ist das Scannen mit Kofax® und die Barcode-Erkennung integriert.
Das Programm AXRCCONF tragen Sie als Konfigurationsprogramm ein. Wenn Sie
AXICSCAN im Konfigurationsmodus starten, kdnnen Sie ein temporares
Verzeichnis fur die Ablage der gescannten Bilder angeben. Standardmaéf3ig werden
die Bilder in das folgende Verzeichnis gelegt:

- . -\ASIndex\AXINDEX.DAT\Konfigurationsbezeichnung
Im Konfigurationsprogramm AXRCCONF definieren Sie ebenfalls die
Indexierungsfelder und geben eine Datenbankquelle an. Im Gegensatz zu AXICSRV

kann der Benutzer die Barcode-Erkennung in AXICSCAN sehr genau konfigurieren
(siehe 'Einstellungen fiir die Barcode-Erkennung').

Im Ablauf folgt auf AXICSCAN das Programm zum Validieren, AXVALID, oder
ein Programm zur Dokumententrennung und zum Import.

Im Dialog Subprogrammtypen bearbeiten (siehe ‘Subprogramme zuordnen') geben
Sie die folgenden Parameter in der Kommandozeile an:
/G Den Parameter '/G' geben Sie an, wenn Sie nur Farbbilder scannen méchten.

/A Den Parameter '/A' geben Sie an, wenn gescannte Seiten vorlaufig in
unkomprimierte TIFF-Dateien konvertiert werden sollen, um die
automatische Farberkennung der Kofax VRS zu nutzen.
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Fur die Ablage der gescannten Seiten werden Schwarz-Weil3-Seiten
automatisch nach TIFF-G4 und Grauwert- und Farbseiten nach JPEG
konvertiert.

Wenn die Parameter '/G' und /A" angegeben sind, wird '/G" ignoriert.

An den ausftihrenden Arbeitsstationen muss das Modul SIC lizenziert sein. Eine
entsprechende Kofax-Engine muss installiert und konfiguriert sein.

Wenn Sie einen schnellen Scanner und eine aufwendige Barcode-Erkennung
benutzen, kdnnen Fehler bei der Batchbearbeitung auftreten. Verteilen Sie in
diesem Fall die Arbeitsschritte ‘Scannen’ und 'Erkennen’ auf einzelne
Subprogramme und Arbeitsstationen.

AXIMGIMP

Mit AXIMGIMP Ubernehmen Sie bereits vorliegende Bilddateien. Die Bilddateien
missen im Format JPEG, TIFF, BMP, PCX, TARGA oder GIF vorliegen. Auch
PDF-Dateien kdnnen Gibernommen werden.

Als Konfigurationsprogramm tragen Sie das Programm AXRCCONF ein.

Im Dialog Subprogrammtypen bearbeiten (siehe ‘Subprogramme zuordnen') geben
Sie die folgenden Parameter in der Kommandozeile an:

/A Den Parameter '/A' geben Sie an, wenn Sie Schwarz-Weil3-, Grauwert- und
Farbbilder gemeinsam importieren mochten. Schwarz-WeiR3-Bilddateien
werden im TIF-Format abgelegt, Grauwert- und Farbbilder im JPEG-
Format.

/G Den Parameter '/G' geben Sie an, wenn Sie nur Farb- oder
Graustufenbilder importieren mdchten.

/S Uber den Parameter '/S' und einer folgenden Pfadangabe geben Sie den
Pfad zu den Bilddateien an.

/R Uber den Parameter '/R' geben Sie an, dass auch die Bilddateien aus den
Unterverzeichnissen ibernommen werden.

/M Uber den Parameter '/M' geben Sie an, dass ein Auswahldialog geoffnet
wird, Uber den der Benutzer die Bilddateien auswahlt.

Zusétzlich geben Sie den Parameter '/S' mit einer folgenden Pfadangabe als
Ausgangsverzeichnis fir den Auswahldialog an.

/O Eswird eine Datei mit der Bezeichnung Batchname.LST im
Batchverzeichnis erstellt. Sie enthélt, durch Tabulatoren getrennt,
zeilenweise die Namen der Quelldatei und der Zieldatei.

/D Uber den Parameter '/D' geben Sie an, dass die Bilddateien nach der
Ubernahme geloscht werden. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben,
werden die Bilddateien nach der Ubernahme umbenannt und erhalten die
Endung BAK.

/B Uber den Parameter '/B' und einer folgenden Pfadangabe geben Sie das
Verzeichnis an, in das die Bilddateien nach der Ubernahme verschoben
werden.
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Wenn die Parameter '/D' und '/B' angegeben sind, wird '/D' ignoriert.

Fur jeden Batch wird ein Verzeichnis mit dem Namen des Batches erstellt,
in das die importierten Bilder verschoben werden.

Wenn zusétzlich der Parameter '/R" angegeben wird, werden die Bilder
inklusive der Unterverzeichnisstruktur in das angegebene Verzeichnis
verschoben.

/PDF Den Parameter '/PDF' geben Sie an, wenn Sie anstelle von Bilddateien
PDF-Dateien importieren méchten.

Fur die Anzeige in der Validierung werden aus den einzelnen PDF-Seiten
automatisch Bilder erzeugt. Optional kann die Auflésung in DPI fir die zu
erzeugenden Bilder angegeben werden, z. B. '/PDF 300'. Die
Standardauflésung betragt 200 DPI. Wenn eine PDF-Seite genau ein Bild
enthalt, wird die Auflésung des Bilds fur die Bilderzeugung ermittelt.
Wenn die Aufldsung nicht ermittelt werden konnte, wird die
Standardauflosung verwendet.

Als Ablageformate stehen PDF und das enaio®-Format zur Verfugung. Bei
PDF werden die einzelnen Seiten einer PDF-Datei wieder in einer Datei
zusammengefasst. Beim enaio®-Format werden die einzelnen Bilder, die
fur die Anzeige in der Validierung erzeugt wurden, in enaio® abgelegt.

Wenn bei eingesetzter FineReader-Erkennung mit dem Parameter '/PDF'
PDF-Dokumente mit Hidden-Text erzeugt werden sollen, so werden aus
den einzelnen PDF-Seiten nur dann neue PDF-Seiten generiert, wenn diese
noch keinen Text enthalten.

Be|sp|e| Fommandozeile: Ao A5 DMbilderys

Wenn der Parameter '/M' angegeben ist, wahlt der Benutzer das Verzeichnis, das
die Bilddateien enthalt. Die dort vorliegenden Bilder werden tibernommen.

Im Ablauf folgt auf AXIMGIMP ein Programm zum Erkennen oder AXNOOCR.

An den ausfiihrenden Arbeitsstationen muss das Modul SFI lizenziert sein.

AXICSRV

AXICSRYV arbeitet mit Kofax® oder ZBar und erkennt Barcodes. ZBar ist in
enaio® capture integriert.

Fur die Barcode-Erkennung mit Kofax muss eine entsprechende Kofax-Engine
installiert und konfiguriert sein. Wenn keine Kofax-Engine installiert ist, werden
Barcodes automatisch mit ZBar erkannt.

ZBar hat einen eingeschréankten Funktionsumfang. Bei der Erkennung mit ZBar
wird ein Barcode, der auf einer Seite mehrfach vorkommt, nur einmal erkannt.
Barcodes, die nicht genau waagerecht oder senkrecht ausgerichtet sind, werden
nicht erkannt.

ZBar unterstitzt folgende Barcode-Typen:
§ 3o0f9
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20f5

EAN
UPC-E/A
Code93
Codel28
Codabar
QR-Code
PDF417
ISBN-10/13

w W W W W W W W W

An den ausfiihrenden Arbeitsstationen muss das Modul REK lizenziert sein.

Im Gegensatz zur Barcode-Erkennung von AXICSCAN kdnnen
Standardeinstellungen verwendet werden, so dass die Barcode-Erkennung nicht
konfiguriert werden muss. Dazu tragen Sie das Programm AXRCCONF als
Konfigurationsprogramm ein. Wenn Sie AXICSRV im Konfigurationsmodus
starten, konnen Sie die Indexierungsfelder definieren und eine Datenbankquelle
angeben.

Wenn Sie AXICSRYV als Konfigurationsprogramm verwenden, kdnnen Sie im
Konfigurationsmodus auf Kofax-Filter zugreifen und die Barcode-Erkennung
konfigurieren (siehe 'AXICSRV").

Im Dialog Subprogrammtypen bearbeiten (siehe ‘Subprogramme zuordnen') geben
Sie die folgenden Parameter in der Kommandozeile an:

/N Den Parameter '/N' geben Sie an, wenn Sie trotz einer installierten Kofax-
Engine fur die Barcode-Erkennung ZBar verwenden mdchten.

Im Ablauf folgt auf AXICSRV das Programm zum Validieren, AXVALID, oder ein
Programm zur Dokumententrennung und zum Import.

Der Benutzer greift in den Programmablauf nicht ein.

AXFINER

AXFINER beruht auf FineReader und erkennt Zeichen. Das Programm
AXRCCONF tragen Sie als Konfigurationsprogramm ein und geben den Parameter
'/Z' fUr die Erkennung an. Die erkannten Daten werden fiir die konfigurierten
Indexierungsfelder verwendet.

Die Erkennungsgeschwindigkeit kann Gber den Parameter '/F' gesteuert werden.
Wenn Sie diesen Parameter setzen, wird der Fast-Mode von FineReader aktiviert.
Die Erkennungsgeschwindigkeit erhdht sich ungefahr auf das Doppelte, wobei je
nach Art des zu erkennenden Dokuments mit einer verminderten
Erkennungsgenauigkeit zu rechnen ist.

FineReader ist auf die Sprache Deutsch voreingestellt. Uber einen Eintrag in der
Konfigurationsdatei .\clients\asindex\AXINDEX.CFG kdnnen Sie eine andere
Sprache oder auch mehrere Sprachen angeben.
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Beispiel:
[GENERAL]

OCRLanguage=German,English,French

Wenn Sie AXFINER im Konfigurationsmodus starten, kénnen Sie die
Indexierungsfelder definieren und eine Datenbankquelle angeben.

Im Ablauf folgt das Programm zum Validieren, AXVALID, oder ein Programm zur
Dokumententrennung und zum Import.

Wenn Sie AXFINER ebenfalls als Konfigurationsprogram eintragen und im
Konfigurationsmodus starten, kdnnen Sie die zu erkennenden Barcode-Typen
einstellen. Sie geben dabei die Barcode-Typen an oder wahlen 'Automatische
Erkennung'. Die automatische Erkennung ist standardmaéfig vorausgewahlt. Der
Kommandozeilenparameter '/B' ermdglicht Ihnen trotz angegebener Barcode-
Typen eine automatische Barcode-Erkennung durchzufiihren. So kénnen Sie tber
diesen Parameter die automatische Erkennung an- und abschalten, ohne dass die
Barcode-Typen neu angegeben werden massen.

Wenn Sie den Parameter '/S' angeben, wird fur jede Seite eine Textdatei mit dem
erkannten Text erzeugt. Wollen Sie nicht die ganze Seite, sondern nur einen Teil
der Seite erkennen lassen, geben Sie zusétzlich den Parameter '/R' und den Bereich
Uber folgende Daten in der aufgefiihrten Reihenfolge an:

X-Position obere linke Ecke des Erkennungsbereichs, horizontal in Millimeter
Y-Position obere linke Ecke des Erkennungsbereichs, vertikal in Millimeter

Breite Breite des Erkennungsbereichs in Millimeter
Ho6he Hohe des Erkennungsbereichs in Millimeter
Beispiel: F.ommandozeile: #5 /R 0.0.200.280

Mit dem Parameter '/PDF' werden die erkannten Daten im PDF-Format erzeugt.
Fur diese Funktion ist eine entsprechende FineReader-Lizenzierung notwendig.

Sie konnen die Parameter '/S' und '/PDF' kombinieren, um beim Import die
erzeugten Dateien an eine Volltextindexierung weiterzuleiten.

AXNOOCR

AXNOOCR bendétigen Sie nur, wenn Sie keine Subprogramme zum Erkennen
einbinden. AXNOOCR erzeugt dann die notwendige Datenbanktabelle. Das
Programm AXRCCONF tragen Sie als Konfigurationsprogramm ein. Wenn Sie
AXNOOCR im Konfigurationsmodus starten, kénnen Sie die Indexierungsfelder
definieren und eine Datenbankquelle angeben.

Im Ablauf folgt auf AXNOOCR das Programm zum Validieren, AXVALID, oder
ein Programm zur Dokumententrennung und zum Import.

AXNOOCR muss nicht tiber ein Modul lizenziert werden. Der Benutzer greift in
den Programmablauf nicht ein.
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AXVALID

Mit AXVALID indexiert ein Benutzer die gescannten oder importierten Bilder. Ist
ein Programm zum Erkennen vorgeschaltet, kann ein Benutzer die Indexierung
Uberprufen, korrigieren und erganzen. AXVALID bietet viele Méglichkeiten, das
Indexieren zu erleichtern und Fehler auszuschlieBen (siehe 'Validieren"). Sie
kdnnen zusétzlich Pre- und Aftercheck-Programme einbinden (siehe 'Pre- und
Aftercheck-Programme fir AXVALID"). AXVALID tragen Sie ebenfalls als
Konfigurationsprogramm ein. Wenn Sie AXVALID im Konfigurationsmodus
starten, kdnnen Sie ein temporéres Verzeichnis eintragen, in das die Bilder kopiert
werden. Zum Validieren werden sie aus diesem Verzeichnis vorgelegt.

Im Ablauf folgt auf AXVALID ein Programm zur Dokumententrennung und zum
Import.

AXVALID eignet sich auch als Fehlerfolgeprogramm fiir die Dokumententrennung
und den Import. Wollen Sie AXVALID ausschlieBlich als Fehlerfolgeprogramm
einsetzten, erhalt es in einer Konfiguration die Eigenschaft Fehlersensitiv. Ein Batch
wird dann nur tbergeben, wenn AXVALID als Fehlerfolgeprogramm eines anderen
Subprogramms angegeben ist.

An den ausfiihrenden Arbeitsstationen muss das Modul VAL lizenziert sein.

Pre- und Aftercheck-Programme fir AXVALID

Mit Hilfe von Pre- und Aftercheckprogrammen ist es mdglich, auf einfache Art vor
und nach dem Bearbeiten eines Dokumentdatensatzes dessen Indexierungsfelder
automatisch zu fullen oder zu veréandern.

Das Erstellen eines Pre- oder Aftercheck-Programms ist unkompliziert. Sie kdnnen
selbst Programme erstellen oder VB-Skripte verwenden. Benutzen Sie VB-Skripte,
mussen die Dateien axaddus-dI1 und oxvbs.dll im gleichen Verzeichnis wie
AXVALID liegen. An der ausfuhrenden Arbeitsstation miissen die Module VBX
und VBE lizenziert sein. VB-Skripte erhalten Sie von OPTIMAL SYSTEMS GmbH
oder erstellen Sie mit dem VB-Editor (siehe "VB-Editor").

Das Pre- oder Aftercheck-Programm éndert oder erganzt die Daten, die AXVALID
in eine CFG-Datei schreibt.

Das Ablaufschema:
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Start Ax\Valid

Y

Precheck P rogramm bearbeitet Daten
des erzten (n-ten) Datensatzes [DS) L_manipuliert

Y

Axdalid zeigt den ersten (n-ten) DS an,
der User bearbeitet den DS

erzeugt D S-Daten
(CFG-File
Konzept)

™ (manipulierten DS ), =prngt zu einem

anderen DS oder schliefit den Batch ab. sreugt D 5-Daten

‘i‘? (CFG-File

Konzept)
Aftercheck Program m bearbeitet Daten
dez ersten (nten)Datensatzes (DS). L manipuliert

OK=

=)

Aftercheck setat OK
Entry

Axivalid speichert die Daten, wechselt
auf den nachsten DS und startst das
Precheck - Pregramm

Die Feldinformationen des entsprechenden Datensatzes werden von AXVALID in
Form einer CFG-Datei in das aktuelle Temp-Verzeichnis geschrieben. Als
Kommandozeilenparameter erhalt das Check-Programm den Pfad auf die CFG-
Datei.

Der Aufbau der CFG-Datei:
[DATA] //ABSCHNITT MIT DEN FELDINHALTEN, ERZEUGT
DURCH AXVALID
{FELD1}={<DATEN>}
{FELD2}={<DATEN>}

{FELDN}={<DATEN>}
[RET] /IRUCKGABEWERTE AN AXVALID, ERZEUGT DURCH
ok={0, 1} DAS AFTERCHECK-PROGRAMM

Bei Beendigung des Check-Programms werden die Daten durch AXVALID
tbernommen.

Pre- und Aftercheck-Programme kdnnen eine Funktion von AXVALID
ansprechen, die der Benutzerfiihrung dient. Wenn ein Pre- oder Aftercheck-
Programm an die erste Stelle eines Dateneintrags fur ein Feld das Zeichen '@
schreibt, wird dieses Zeichen von AXVALID nicht angezeigt, sondern das
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entsprechende bearbeitbare Feld gelb hinterlegt. So kénnen fehlerhafte
Indexierungen fur den Benutzer gekennzeichnet werden. Schlief3t der Benutzer den
Datensatz ab, speichert AXVALID den Feldeintrag ohne das Zeichen '@, auch
wenn der Feldeintrag nicht gedndert wurde.

Pre- und Aftercheck-Programme binden Sie im Programm AXVALID ein. Den
Dialog 6ffnen Sie Uber den Eintrag Batchoptionen auf der Registerkarte Datei. Im
Bereich Pfade tragen Sie den Pfad zum Check-Programm und den Namen des
Check-Programms ein.

AXVBINAB

Mit AXVBINAB - enaio® capture_datamatching — kénnen Sie Datensétze in der
enaio® capture-Datenbank, in der die konfigurierten Ablaufe gespeichert werden,
mit Daten aus einer externen Datenbank abgleichen. AXVBINAB setzt im Ablauf
also voraus, dass die Datenbank eingerichtet und Daten eingetragen wurden. Es
kann im Ablauf auf das Validieren folgen oder dem Validieren vorangestellt
werden, sofern bereits Daten durch eine Erkennungskomponente ermittelt und in
die Datenbank geschrieben wurden.

AXVBINAB tragen Sie ebenfalls als Konfigurationsprogramm ein.

Die Komponente wird tber das Modul OCD an den ausfihrenden Arbeitsstationen
lizenziert. Der Benutzer greift in den Programmablauf nicht ein.

AXIMPORT

AXIMPORT fasst die einzelnen Seiten zu Dokumenten zusammen und importiert
die Dokumente in enaio®. Das Programm AXRCCONF tragen Sie als
Konfigurationsprogramm ein. Wenn Sie AXIMPORT im Konfigurationsmodus
starten, kdnnen Sie die Kriterien fir die Dokumententrennung festlegen, die
Dokumente einem Dokumenttyp im Archiv zuordnen und einen Standort —
Ordner, Register oder die Ablage — angeben. Schlagt die Dokumententrennung
oder der Import fehl, verbleiben die fehlerhaften Seiten oder Dokumente im Batch.
Richten Sie AXVALID als Fehlerfolgeprogramm ein, wird der Batch an AXVALID
Ubergeben. Die Indexierung kann dort korrigiert und ergénzt, der Batch
anschliefend an AXIMPORT Ubergeben werden. Liegt der Fehler an einer
unzureichenden Importzuordnung, kann der Fehler behoben und der Batch
anschliefend noch einmal ausgefiihrt werden.

AXIMPORT wird tber das Modul AIE an den ausfiihrenden Arbeitsstationen
lizenziert. Der Benutzer greift in den Programmablauf nicht ein.

Im Dialog Subprogrammtypen bearbeiten (siehe ‘Subprogramme zuordnen')
kdnnen Sie folgende Parameter in der Kommandozeile angeben:

/D Den Parameter '/D' geben Sie an, wenn die temporaren ASCII-Dateien mit
den Importdaten nicht geldscht werden sollen. Diese Daten kénnen nitzlich
sein, um Fehler oder falsche Zuordnungen zu finden.

/B Mit dem Parameter '/B' geben Sie ein Sicherungsverzeichnis an. Dorthin
werden nach dem Import Sicherheitskopien der ASCII-Dateien gelegt. Diese
Dateien enthalten in der Spalte 'OSINDEX' die ID der importierten
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Dokumente. Konnte ein Dokument nicht importiert werden, ist dort kein
Eintrag.

Existiert das Verzeichnis nicht, wird der Import nicht durchgeftihrt.

/M Uber den Parameter '/M" konnen fiir den Import aus Schwarz-WeiR-
Bilddateien im TIFF-Format Multipage-TIFFs erzeugt werden.

Liegen Bilddateien nicht als Schwarz-Weil3-TIFFs vor, treten Fehler auf.
/OS PDF-Dateien werden mit enaio®-spezifischer Endung importiert.

AXMAILDC

AXMAILDC fasst die einzelnen Seiten zu Dokumenten zusammen. Sie werden
jedoch nicht importiert, sondern als Anhang einer E-Mail gesendet. Die Angaben
fur die E-Mail und der Text kénnen aus der Indexierung der Dokumente
tibernommen werden. AXMAILDC liest diese Informationen aus einer von lhnen
erstellten Konfigurationsdatei. Als Konfigurationsprogramm tragen Sie
AXMAILDC ein. Wenn Sie AXMAILDC im Konfigurationsmodus starten, kbnnen
Sie den Pfad und den Namen in einer von lhnen erstellten Konfigurationsdatei
angeben (siehe 'Die Konfigurationsdatei'). Schlagt der Versand fehl, verbleiben die
Dokumente, die nicht gesendet wurden, im Batch. Falls die Konfigurationsdatei
oder die E-Mail-Verbindung fehlerhaft ist, kann der Batch noch einmal ausgefuhrt
werden, sobald der Fehler behoben ist. Wenn die Indexierung unzureichend oder
falsch ist, richten Sie AXVALID als Fehlerfolgeprogramm ein. Die Indexierung
kann dort korrigiert und erganzt, der Batch anschlie}end an AXMAILDC
Uibergeben werden.

AXMAILDC wird Uber das Modul AMT an den ausflhrenden Arbeitsstationen
lizenziert. Der Benutzer greift in den Programmablauf nicht ein.

Die Konfigurationsdatei

In der Konfigurationsdatei fr AXMAILDC tragen Sie die Angaben zum Absender,
Adressaten, Betreff und den E-Mail-Text ein. Sie kdnnen Werte aus der
Dokumentenindexierung ubernehmen. Die entsprechenden Feldbezeichnungen
werden vom %-Zeichen eingeklammert.

Ein Beispiel:

[MAIL] Kopfzeile der CFG-Datei
FROM=%VONY% Absender

TO=Klaus Peter Adressat

TO_CC=%CC% Cc

TO_BCC=%BCC% Bce

SUBJECT=ASIndex vom Betreff

%DATUM%

BODY1=Batch %BATCH_NA% E-Mail-Text. Maximal zehn Zeilen Text sind
BODY2=... erlaubt.

ATTACHMENTS=%B I TMAPS% Die Bilder werden angehéngt.
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Fur dieses Beispiel missen Felder mit der Bezeichnung 'VON', 'CC', 'BCC' und
'DATUM' eingerichtet sein. Die Felder 'BATCH_NA'" und 'BITMAPS' fihrt
enaio® capture automatisch (siehe '‘Der Datenbereich").

Die Datei erstellen Sie mit einem beliebigen Editor. Geben Sie als Dateiendung CFG
an.

AXIMPMDC

AXIMPMDOC fasst, wie AXIMPORT, die einzelnen Seiten zu Dokumenten
zusammen und importiert sie. Zusétzlich wird eine E-Mail gesendet, die die
indexierten Werte des Dokuments enthalt. Als Konfigurationsprogramm tragen Sie
AXIMPMDC ein. Wenn Sie AXIMPMDC im Konfigurationsmodus starten,
kdnnen Sie Sie den Pfad und den Namen einer von Ihnen erstellten
Konfigurationsdatei angeben (siehe 'Die Konfigurationsdatei').

AXIMPMDC benétigt zur Fehlerkontrolle ein Indexierungsfeld mit der
Bezeichnung 'OSINDEX'. Das Feld muss mindestens 11 Zeichen lang und der
Datentyp alphanumerisch sein. Das Feld darf nicht indexiert und keinem enaio®-
Indexierungsfeld zugeordnet werden. Ein importiertes Dokument wird in diesem
Feld automatisch mit einer eindeutigen Datenbanknummer indexiert.

Schlégt der Import oder der Versand fehl, verbleiben die Dokumente, die nicht
importiert oder gesendet wurden, im Batch. Falls die Importzuordnung, die
Konfigurationsdatei oder die E-Mail-Verbindung fehlerhaft ist, kann der Batch
noch einmal ausgefiihrt werden, sobald der Fehler behoben ist. Wenn die
Indexierung unzureichend oder falsch ist, richten Sie AXVALID als
Fehlerfolgeprogramm ein. Die Indexierung kann dort korrigiert und ergénzt, der
Batch anschlieBend an AXIMPMDC Uibergeben werden.

AXIMPMDC wird uber die Module AMT und AIE an den ausfiihrenden
Arbeitsstationen lizenziert. Der Benutzer greift in den Programmablauf nicht ein.

Die Konfigurationsdatei

In der Konfigurationsdatei fir AXIMPMDC tragen Sie die Angaben zum Absender,
Adressaten, Betreff und den E-Mail-Text ein. Sie kdnnen Werte aus der
Dokumentenindexierungung tbernehmen. Die entsprechenden
Feldbezeichnungen werden vom %-Zeichen eingeklammert.

Ein Beispiel:

[MAIL] Kopfzeile der CFG-Datei

FROM=%VON% Absender

TO=Klaus Peter Adressat

TO_CC=%CC% Cc

TO_BCC=%BCC% Bce

SUBJECT=ASIndex vom Betreff

%DATUM%

BODY1=Batch %BATCH_NA% E-Mail-Text. Maximal zehn Zeilen Text sind
BODY2=... erlaubt.
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Fur dieses Beispiel missen Felder mit der Bezeichnung 'VON', 'CC', 'BCC' und
'DATUM' eingerichtet sein. Das Feld 'BATCH_NA' fuhrt enaio® capture
automatisch (siehe 'Der Datenbereich").

Die Datei erstellen Sie mit einem beliebigen Editor. Geben Sie als Dateiendung CFG
an.

AXPARTDC

AXPARTDC fasst die einzelnen Seiten zu Dokumenten zusammen und erstellt eine
dBASE-Tabelle. Auf Grundlage dieser Tabelle kdnnen die Dokumente spéter oder
in einem anderen Kontext Giber die automatische Aktion '‘Daten-
/Dokumentenimport' importiert werden. Als Konfigurationsprogramm tragen Sie
AXRCCONF ein. Wenn Sie AXPARTDC im Konfigurationsmodus starten, kdnnen
Sie ein Zielverzeichnis fur die Daten angeben.

Wenn einem Dokument mehrere Schwarz-Weif3-Bilddateien im TIFF-Format
zugeordnet sind und Sie den Parameter '/M' angeben, werden diese Bilddateien in
einer Multipage-TIFF-Datei zusammengefasst.

Mit dem Parameter '/OS' werden PDF-Dateien mit enaio®-spezifischer Endung
importiert.

AXPARTDC erzeugt eine dBASE-Tabelle im konfigurierten Verzeichnis. Setzen Sie
AXVALID als Fehlerfolgeprogramm ein, werden korrigierte Datensétze jeweils in
weiteren dBASE-Tabellen gespeichert. Wenn Sie fur den Import oder fur
weiterverarbeitende Systeme eine dBASE-Tabelle mit allen Daten bendtigen, das ist
in der Regel der Fall, geben Sie den Parameter /A" an. Dann werden neue Daten in
die bestehende Tabelle eingetragen. Ein zeitgleicher Zugriff externer Komponenten
auf die Tabelle darf nicht erfolgen.

AXPARTDC wird tber das Modul AIE an den ausfuhrenden Arbeitsstationen
lizenziert. Der Benutzer greift in den Programmablauf nicht ein.

Subprogrammtypen konfigurieren

enaio®

Fur die Subprogramme legen Sie den Ablauf der Datentibergabe in der
Konfiguration fest (siehe 'Subprogramme zuordnen'). Uber das
Konfigurationsprogramm eines Subprogrammtyps konfigurieren Sie die
Bearbeitung der Daten.

Den meisten Subprogrammtypen ist das Konfigurationsprogramm AXRCCONF
(siehe '"AXRCCONF') zugeordnet.

AXIMGIMP, AXVALID, AXMAILDC und AXIMPMDC werden jeweils zugleich
als Subprogrammtyp und als Konfigurationsprogramm verwendet. Wenn Sie diese
Subprogramme im Konfigurationsmodus starten, benétigen Sie zur Konfiguration
nur eine Pfadangabe zu einem temporéren Verzeichnis oder zu den gewlinschten
Daten.

So starten Sie die Konfigurationsprogramme:
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(‘& Markieren Sie das Subprogramm und klicken Sie auf der Registerkarte
“—* START auf Konfigurieren.

Das Konfigurationsprogramm wird gestartet.

Fur AXIMGIMP geben sie den Pfad zu den Bildern schon im Dialog
Subprogrammtypen bearbeiten (siehe 'Subprogramme zuordnen’) tber den
Parameter '/S' in der Kommandozeile an. AXIMGIMP muss nicht im
Konfigurationsmodus gestartet werden.

Beispiel: Kaommardozsile: /8, 15 D:\bilderhs #

Fur AXVALID geben Sie optional ein temporares Verzeichnis fir die Bilder an,
beispielsweise ein lokales Verzeichnis fur die Arbeitsstation. Die Bilder werden
beim Programmstart dorthin kopiert und zum Validieren aus diesem Verzeichnis
vorgelegt.

Fir AXMAILDC und AXIMPMDC geben Sie den Pfad zur bendétigten
Konfigurationsdatei an.

Fur AXVBINAB richten Sie eine Datenbankverbindung zu einer externen
Datenbank ein und geben Wert-, Anfrage- und Abgleichfelder an.

AXRCCONF

Das Konfigurationsprogramm AXRCCONF ist den Subprogrammtypen
AXDSCAN, AXTWSCAN, AXICSCAN, AXFINER, AXNOOCR und AXIMPORT
zugeordnet.

AXRCCONF starten Sie Uber den Eintrag Konfigurieren aus dem Kontextmen(
eines Subprogrammes. Dabei ist es gleichgultig, welches mit AXRCCONF
verknUpfte Subprogramm Sie markiert haben. AXRCCONF verwaltet die
Einstellungen fur eine Konfiguration in einer Konfigurationsdatei.

Im Programmfenster finden Sie folgende Registerkarten, die den
Ablaufkomponenten zugeordnet sind:

§ Allgemein/Scannen

§ Erkennen

§ Dokumententrennung
§ Import

Allgemein/Scannen

Auf der Registerkarte Allgemein/Scannen tragen Sie optional ein temporéares
Verzeichnis fur die Bilder der gescannten Seiten ein, beispielsweise ein lokales
Verzeichnis. Die Bilder werden nach dem Scannen aus diesem temporaren
Verzeichnis in das folgende Verzeichnis verschoben:

- - -\ASIndex\AXINDEX.DAT\Konfigurationsbezeichnung\BATCH_ID
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! AXRcConf Konfiguration: Akten61 E

Allgemeins/Scannen | Elcennen | Dokumenttrennung | Import

Temporares Verzeichnis
CACAPTUREMBILDER

[] Bei Programmistart sefort Scannen
[] Autostart erstes Subprogramm
[] Nach Ausfithrung aller Subprogramme neuen Batch anlegen

[] Bei Programmstart neuen Batch anlegen
(Sofem diese Konfiguration in der Auswahlbox aktiv ist.)

Abbrechen Hilfe

Sie kdnnen Uber die Option Autostart erstes Subprogramm einstellen, dass das
Scan-Subprogramm bei Neuanlage eines Batches sofort startet, beim Starten sofort
mit dem Scannen beginnt und die Seiten und den Batch weiterreicht.

Des Weiteren stehen Ihnen zwei Optionen zur automatischen Batchanlange zur
Verfligung.

Uber die Option Nach Ausfiihrung aller Subprogramme neuen Batch anlegen legen
Sie fest, dass automatisch ein neuer Batch angelegt wird, sobald alle Subprogramme
ausgefuihrt und der Batch in die Ablage verschoben wurde.

Wenn Sie die Option Bei Programmestart neuen Batch anlegen aktivieren, wird
beim Start von enaio® capture automatisch ein neuer Batch angelegt, sofern die
Konfigurationsauswahl eingeblendet (siehe 'Loschrechte flir Batche') und die
entsprechende Konfiguration ausgewahlt ist. Beide Funktionen stehen nicht zur
Verflgung, wenn das erste Subprogramm einen nicht gesperrten Batch enthélt oder
das letzte Subprogramm von einer Autostation ausgefuhrt wird.

Erkennen
Auf der Registerkarte Erkennen finden Sie weitere Registerkarten:
§ Feldattribute
Hier definieren Sie die Indexierungsfelder.
§ Festfeldattribute

Hier definieren Sie Indexierungsfelder, die konstante Werte
erhalten sollen.

§ Feldersetzungen

Hier kdnnen Sie automatisch indexierten Feldern, abhangig vom
Wert, einen anderen Wert zuweisen.

§ Regex
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Fir die Arbeit mit der Texterkennung kdnnen regulare Ausdriicke
angegeben werden, durch die der erkannte Text gefiltert wird.

Feldattribute

Sie definieren, bearbeiten oder l6schen auf dieser Registerkarte die
Indexierungsfelder fur die Dokumente. Diesen Indexierungsfeldern kénnen Sie fur
den Import Indexierungsfelder von enaio®-Objekten zuordnen (siehe

'Feldzuordnungen’).

Eine grofie Anzahl von Feldern und ein grofer Inhalt kénnen bei der Verarbeitung
zu Fehlern fuhren, weil SQL-Statements zu lang werden. Beachten Sie dieses bitte
bei der Konzeption von Feldanzahl und Datentyp.

£ AXRcConf Konfiguration: Akten61

Allgemein/Scannen | Efcennen | Dokumenttrennung | Import

Feldattribute | Festfeldattribute | Feldersetzungen | Regex

[Pozitionzangaben in mm)

Fobehen

Feldnarme: Zeichen w

Datentyp: Alphanumerizch Lischen
Bezug: relative Seitenposition

OCR-Typ: Barcode v

Listentyp: W

¥-Position: 0 Bireite: 0 [ 5 chiizselred
*-Pazition: 0 Hiohe: 0 [ Gruppenfeid
Lange: 1

Zeile: 0

Seite: 1] [ arbelegung durch letzten 'whert

Hilfe:

Uber die Schaltflache Neu legen Sie neue Indexierungsfelder an, tiber die
Schaltflache Léschen I6schen Sie Indexierungsfelder. Uber die Liste zum Feld
Feldname wahlen Sie die Indexierungsfelder, die Sie bearbeiten wollen.

Indexierungsfeldern ordnen Sie einen Datentyp zu:

Datentyp ‘ Format

Alphanumerisch | alle Zeichen

‘Lange

datenbankabhéangige Anzahl von Zeichen

Numerisch {0...9}

max. 9 Zeichen

Datum TT.MM.JJJ

10 Zeichen

Dezimal XXXXXXXXXX.NN

10 Zeichen Vorkomma, 2 Zeichen
Nachkomma

Fur Indexierungsfelder, die tiber die Barcode-Erkennung oder OCR ausgefiillt
werden, legen Sie einen Erkennungsbereich auf den Seiten fest, in dem der Barcode

oder die Zeichen gesucht werden.

Seite 30




enaio® capture

enaio®

enaio®

Wenn Sie als Bezug: relative Seitenposition wéhlen, legen Sie den Bereich tber
Koordinaten fest.

Feld Beschreibung

X- obere linke Ecke des Erkennungsbereichs horizontal in mm

Position

Y- obere linke Ecke des Erkennungsbereichs vertikal in mm

Position

Breite Breite des Erkennungsbereichs in mm

Hohe Hohe des Erkennungsbereichs in mm

Lénge L&nge des Indexierungsfelds in Zeichen.
Ist der Datentyp ‘dezimal’, geben Sie die Anzahl der Vorkommastellen
an. Ist der Datentyp 'Datum’, geben Sie als Lange '10" an.
Sie kdénnen, durch Kommata getrennt, zusatzlich zur Lange einen
minimalen und einen maximalen Wert angeben. Liegt die Anzahl der
erkannten Zeichen nicht in diesem Bereich, gilt der Wert als fehlerhaft
und wird nicht verwendet. Beispiel: 10,4,10
Hinweis: Flr ein Barcode-Datum in der Form "TTMMJJJJ' tragen Sie
'10,8,8' ein. Der Datentyp 'Datum’ bengtigt als interne Lange '10", das
zu erkennende Datum hat minimal und maximal, also genau 8 Stellen.

Zeile Barcodezeile (falls der OCR-Typ 'Barcode’ ist)

Seite nicht mehr unterstutzt

Haben Sie ein Beispieldokument im Archiv, konnen Sie Uber enaio® client die
Koordinaten eines Bereichs kopieren und hier einfigen. Markieren Sie dort einen
Bereich und kopieren Sie mit Alt+C die Koordinaten in die Zwischenablage. Fligen
Sie dann diese Daten Uber die Einfg-Taste in eines der Felder X-Position, Y-
Position, Breite oder Hohe ein.

Wahlen Sie als Bezug: anderes Feld, kdnnen Sie aus einem anderen
Indexierungsfeld Werte auslesen, um z. B. die Informationen aus einem Barcode
auf mehrere Indexierungsfelder zu verteilen. Dieses andere Indexierungsfeld darf
sich selbst dabei nicht auf ein weiteres Indexierungsfeld beziehen.

Feld ‘ Beschreibung

Bezugsfeld | Das Indexierungsfeld, das ausgelesen wird.

Start Die Stelle des ersten Zeichens im Indexierungsfeld, das ausgelesen
wird.

Lénge Die Anzahl der Zeichen, die ausgelesen werden.

Feldlange | Die maximale Anzahl der Zeichen, die in das Indexierungsfeld

eingetragen werden kénnen.
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Fir ein Indexierungsfeld wéhlen Sie einen OCR-Typ. Ein Indexierungsfeld, das auf
ein anderes bezogen ist, bendtigt keinen OCR-Typ.

OCR-Typ Beschreibung

Barcode Barcode-Erkennung

Omnifont OCR-Erkennung von durch Laserdruck geschriebenen Seiten

Omnifont- OCR-Erkennung von Zahlen. Treten andere Zeichen auf, ist

Numerisch die Erkennung fehlerhaft.

Omnifont- OCR-Erkennung, bei der Sie statt einer kompletten

Ersetzung Feldersetzung eine differenzierte Zeichenersetzung
konfigurieren kdnnen.

Dotmatrix OCR-Erkennung von durch Nadeldruck geschriebenen Seiten

ICR Erkennung von handschriftlichen Zeichen

ICR-Numerisch | Erkennung von handschriftlichen numerischen Zeichen

Abgleich Das Indexierungsfeld wird leer gelassen, um z. B. von einem
Pre- oder Aftercheck-Programm gefullt zu werden.
Diesen Typ wahlen Sie ebenfalls, wenn das Indexierungsfeld
manuell ausgefllt wird.

Markierung Erkennung sogenannter schwarzer Ecken. Schwarze Ecken sind
geschwaérzte Bereiche auf einem Dokument, welche die
Erkennung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit feststellen
kann. Dieses Verfahren wird eingesetzt, um die Qualitét der
Dokumententrennung zu verbessern.

Sammelabgleich | Felder dieses Typs werden vom Benutzer am Anfang der
Validierung ausgefullt. Der Wert wird dann fur alle
Dokumente Gbernommen, kann aber bei der Validierung der
einzelnen Dokumente Uberschrieben werden.

Indexierungsfeldern kénnen Sie Uber das Feld Listentyp eine Katalogliste zuordnen,
die zuvor in enaio® editor erstellt und einem Feld zugewiesen wurde. Die
Eigenschaften der Kataloglisten, beispielsweise Breite und Hohe von
Baumkatalogen, richten sich nach den jeweiligen Katalogeinstellungen in enaio®
editor. In AXVALID kdnnen Sie dann iber eine Katalog-Schaltflache zu diesem
Feld die Werte aus der Katalogliste auswéahlen.

Indexierungsfeldern kénnen Sie die Option Schliisselfeld zuweisen. Ein erkannter
Wert wird dann automatisch fur die néchsten Seiten Gbernommen, solange kein
neuer Wert ermittelt wird.

Der automatisch tlbernommene Wert wird in AXVALID aber nicht angezeigt,
sondern erst fur die folgenden Schritte — Dokumententrennung und Import —
verwendet. Tragt ein Benutzer einen Wert in ein Schlisselfeld von AXVALID ein,
wird dieser Wert ebenfalls fur die Dokumententrennung und den Import der
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nachsten Seiten Gbernommen, solange kein neuer Wert ermittelt oder eingetragen
wird.

Schlisselfelder sind in AXVALID nicht gekennzeichnet. Informieren Sie deshalb
den Benutzer, wenn Sie diese Option verwenden.

Kennzeichnen Sie mehrere Felder jeweils als Gruppenfeld, wird bei der Validierung
Uberpruft, ob diese Gruppenfelder entweder alle ausgefillt sind beziehungsweise
alle nicht ausgefullt sind. Ist dies nicht der Fall, erhélt der Benutzer einen Hinweis,
sobald er zu einem anderen Dokument blattert.

Bei Feldern mit der Eigenschaft Vorbelegung durch letzten Wert wird bei der
Anzeige der Seite in der Validierung jeweils der zuletzt eingetragene Wert
voreingetragen und farblich gekennzeichnet und kann mit ibernommen werden.

Markieren Sie die Option Bei Verarbeitung Bestétigung einholen, kann der
Benutzer in AXVALID den Festwert pauschal fir alle Seiten &ndern.

Festfeldattribute

Uber die Registerkarte Festfeldattribute definieren Sie Festfelder, d. h.
Indexierungsfelder, bei denen Sie einen Wert vorgeben.

E-3 AXRcConf Konfiguration: Akten61 E

Allgemein/Scannen | Efennen | Dokumenttrennung | Import
Feldattribute | Festfeldattribute | Feldersetzungen | Regex

Feldnarne: D aturn L

Tup: Datum
“wert mit Funktion belegen

Furktion aktuelles Datum W

[] Bei Verarbeitung Bestatiqung einholen

Abbrechen Hilfe:

Uber die Schaltflache Neu legen Sie neue Festfelder an, tiber die Schaltflache
Léschen I6schen Sie Festfelder. Uber die Liste zum Feld Feldname wahlen Sie die
Festfelder, die Sie bearbeiten wollen.

Festfeldern ordnen Sie einen Typ zu:

Datentyp ‘ Format Lange
Alphanumerisch | alle Zeichen maximal 248 Zeichen
Numerisch {0..9} maximal 248 Zeichen
Datum wéhlbar Gber Funktion
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Tragen Sie im Feld Wert den Wert furr das Festfeld ein.

Wollen Sie ein Feld anlegen, bei dem der Benutzer einen Wert fiir alle Dokumente
angibt, kdnnen Sie ein Feld vom Typ Sammelabgleich einrichten.

Waéhlen Sie die Option Wert mit Funktion belegen, ordnen Sie dem Festfeld eine
Funktion aus der Liste zum Feld Funktion zu. Der entsprechende Datentyp wird
automatisch gewahlt.

Funktion Datentyp

aktuelles Datum Datum
aktuelles Jahr alphanumerisch
aktuelles Quartal alphanumerisch
aktuelles JJJJMM numerisch
aktuelles JJJUIMMTT numerisch
aktueller Monat alphanumerisch
aktuelles Quartal o. Jahr | alphanumerisch

Markieren Sie die Option Bei Verarbeitung Bestétigung einholen, kann der
Benutzer in AXVALID den Festwert pauschal fir alle Seiten andern.

Die einzelnen Festfelder konnen in AXVALID bearbeitet werden.

Festfelder, die bei der Validierung keine Rolle spielen und auch nicht angezeigt
werden sollen, kénnen Sie ebenfalls Gber den Importassistenten (siehe 'Der
Importassistent”) einrichten.

Feldersetzungen/Zeichenersetzungen

Auf der Registerkarte Feldersetzungen weisen Sie indexierten Feldern, abhéngig
vom Wert, einen anderen Wert zu. Ersetzt wird immer nur der komplette Feldwert
durch den Ersetzungswert.
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Aligemein/Scannen | Efennen | Dokumenttrennung I Import |

| Feldatinbute | Festfeldatinbute | Feldersetzungen | Regex

Feldname: | Zeichen

Feldwert: | 0212

Erzetzungswert: | 02/2mez2

Feldwerte Ersetzungswerte

oz o/zmz
0212 nz/2mz

Aus der Liste zum Feld Feldname wéhlen Sie ein Indexierungsfeld.
Im Feld Feldwert tragen Sie den Wert ein, der automatisch ersetzt wird.
Im Feld Ersetzungswert tragen Sie den Wert ein, der den oberen Wert ersetzt.

Uber die Pfeil-Schaltflache tragen Sie die Kombination aus Feldwert und
Ersetzungswert in die Liste im unteren Bereich ein. Sie kbnnen weitere
Kombinationen hinzufiigen. Der untere Bereich kann nicht bearbeitet werden.
Wollen Sie Kombinationen éndern oder 16schen, konnen Sie diese markieren und
mit der Pfeil-Schaltflache aus der Liste austragen.

Bei Feldern mit dem OCR-Typ Omnifont-Ersetzung ist eine Ersetzung von
Zeichenfolgen innerhalb der Feldwerte méglich. Mehrere Zuordnungen von
Zeichenfolge und Ersetzungswert sind moglich. Diese Zuordnungen werden in der
aufgelisteten Reihenfolge von oben nach unten abgearbeitet.

Aligemein/Scannen | Efennen | Dokumenttrennung I Impaort |

| Feldatinbute | Festfeldatinbute | Feldersstzungen | Regex

Feldname: | F allnummer

Feldwert:

Erzetzungswert:

Feldwerte Ersetzungswerte

| 1
B 3
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Regex

Sie wahlen ein Feld aus und geben einen reguldren Ausdruck ein. Ein durch die
Texterkennung erkannter Text wird durch diesen reguldren Ausdruck gefiltert.

Aligemein/Scannen | Efeennen | Dokumenttrennung | Import

Feldattribute | Festfeldattribute | Feldersetzungen | Regex

Feldname: Fallnurmmer

Regulédre Ausdriicke

Fallnummer[[*([0-9A-Za-z]+)

Diese Funktion steht nur fiir die Zusammenarbeit mit der Text- und der Barcode-
Erkennung zur Verfigung.

Dokumententrennung

Auf der Registerkarte Dokumententrennung geben Sie Kriterien an, nach denen die
einzelnen gescannten Seiten zu Dokumenten zusammengefasst werden.

Wéhlen Sie aus der Liste zum Feld Trennung nach als Kriterium:
§ nach Seitenzahl

§ Feldwert

§ Wertanderung

Das gewdhlte Kriterium spezifizieren Sie Uber die folgenden Felder.

Die Kriterien fUr die Dokumententrennung kénnen nicht kombiniert werden.
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Dokumententrennung nach Seitenzahl

| Allgemein/Scannen | Erkennen | Dokumenttrennung | Import |

Trennung nach: |'r|ach Seitenanzahl

Ausschluss-Seite(n): D
v

Seitenanzahl:

Zeichen
Fallnummer
Bearbeiter

coao 1

Falls alle Dokumente die gleiche Seitenzahl haben, tragen Sie diesen Wert in das
Feld Seitenzahl ein.

Tragen Sie im Feld Ausschlu-Seite(n) die Seiten ein, die nicht in das neue
Dokument tibernommen werden sollen.

Beispiel: 1;4;9-11
Dokumente, bei denen ein markiertes Pflichtfeld beim Import leer ist, werden nicht
importiert, sondern verbleiben im Batch.

Dokumententrennung nach Feldwerten

| Aligemein/Scannen | Etcennen | Dokumenttrennung | impart |

Trennung niach: | Feldwest

Ausschluss-Seite(n): D

eld:
Aufenthaltnummer v

Aufenthaltnummer =
Vergleichsoperator:

Pflichtfelder

Zeichen
Felder: Fallnummer
Bearbeiter

coao 1
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Bei der Trennung nach Feldwert, geben Sie Bedingungen fur Indexierungsfelder an.
Ist eine Bedingung auf einer Seite erfullt, beginnt mit dieser Seite ein neues
Dokument. Alle folgenden Seiten werden dem Dokument zugerechnet, bis eine
andere oder die gleiche Bedingung erneut erfullt ist. Das erste Dokument beginnt
mit der ersten Seite.

Eine Feldwertbedingung besteht aus dem Feld, dem Vergleichsoperator ('=', '<',
'<=" "> >=""IsNull’, 'IsNotNull') und dem Wert. Die Eintrége in diesen Feldern
Ubertragen Sie Uber die Schaltfliche Hinzufiigen in die Liste der
Feldwertbedingungen. Mehrere Feldwertbedingungen werden logisch durch ODER
verknupft.

Wéhlen Sie fur Ausschlu-Seite(n) einen Wert ungleich '0', werden die ersten n-
Seiten ab Dokumentenbeginn nicht in das neue Dokument Gbernommen.

Dokumente, bei denen ein markiertes Pflichtfeld beim Import leer ist, werden nicht
importiert, sondern verbleiben im Batch.

Dokumententrennung nach Wertanderungen

=X AXRcConf Konfiguration: Akten61 ﬂ

Allgemein/Scannen | Edennen | Dokumerttrannung | jmport

Trennung nach: D

Ausschluss-Seite(n): 0 [ Jeder ercanrte Wert trennt
Wertanderung: Zeichen
Fallnummer
Bearbetter
Seite_1
Patient!D
Aufenthattnummer
Pflichtfelder
Zeichen ~
Felder: Fallnummer
Bearbetter v
ola 4

Abbrechen Hilfe:

Bei der Trennung nach Wertdnderung geben Sie Indexierungsfelder an, bei denen
eine Wertdnderung den Anfang eines neuen Dokuments kennzeichnet. Folgt einem
indexierten Feld einer Seite ein leeres Feld auf der nachsten Seite, wird die Seite
immer der Seite mit dem letzten erkannten Wert zugeordnet.

Markieren Sie die Option Jeder erkannte Wert trennt, so findet kein Vergleich mit
dem Inhalt des letzten Wertanderungsfelds statt und das Vorhandensein einer
Information in dem Wertanderungsfeld wird als Trennungskriterium genommen.
Ein leeres Feld ist dabei kein erkannter Wert.

Wahlen Sie fur Ausschlu-Seite(n) einen Wert ungleich '0', so werden die ersten n-
Seiten ab Dokumentenbeginn nicht in das neue Dokument Gbernommen.

Dokumente, bei denen ein markiertes Pflichtfeld beim Import leer ist, werden nicht
importiert, sondern verbleiben im Batch.
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Das Kontrollkastchen '‘Dokumentanfang’

Sie konnen ein Kontrollkéstchen fir die Dokumententrennung einrichten, das bei
der Validierung manuell oder auch skriptgesteuert markiert werden kann und
dadurch den Anfang eines Dokuments kennzeichnet.

v | Dokumentanfang

osiD

Bitmaps 006C1BE7.ASD
Bateh_Ma bild

Lty

Praduzent

WalidL zr THOMAS
Projekt

Das Kontrollk&stchen Dokumentanfang wird automatisch bei der Validierung an
oberster Stelle im Datenbereich angezeigt.

Dazu richten Sie ein Feld mit folgenden Attributen ein:

Feldname osstartdoc, 2 AXRcConf Konfiguration: Akten61 x|
Datentyp Mlgemein/Scannen | Efkennen | Dokumenttrennung | Impert
alphanumerisch,

Feldattribute | Festfeldattibute | Feldersetzungen | Regex

OCR-Typ Abgleich,

B Feldnarne: osztartdoc v
Lange 1. D atentyp: Alphanurmerisch v Liischan

Bezug: relative Seitenposition W
OCR-Tym Abgleich W
Listentyp: v
-Pasition: 0 Breite: 0 [ Sehidsselield
“-Pasttior: 0 Highe: 0 [] Gruppenfeld
Linge: 1
Zeile: 0
Seite: 1] [ %orbelegung durch letzten wert

[Positionzangabern in mm)

Abbrechen Hiffe

Auf der Registerkarte Dokumententrennung geben Sie dieses Feld als
Wertdnderungsfeld an:
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Trennung nach

We rtanderung’ | Allgemein/Scannen | Erkkennen | Dolcumenttrennung | Import |
Wertanderung Trennung nach: [
osstartdoc, Pusschluss-Seiteln): D
Zusatzlich markieren Sie Wertanderung: Zeichen
. . Fall
die Option Jeder erkannte gaeamrt-:lre:nn;rer
it
Wert trennt. PatientiD
Auferthattnummer
Zeichen
Fallnummer
Ceateter
Im 0]} rt

Auf der Registerkarte Import geben Sie im Feld ODBC-Verbindung eine
Datenquelle an, durch die eine Datenbanktabelle fur das Erkennen erzeugt wird. In
der Datenbanktabelle sind die Seiten, Indexierungsfelder und Indexierungswerte
einander zugeordnet. Das Tabellen-Verzeichnis muss im Verzeichnis

.. .\ASINDEX\AxIndex.dat liegen.

Von der eingesetzten Datenbank héngt ab, wie viele Zeichen ein alphanumerisches
Feld enthalten kann (siehe 'Feldattribute").

| Allgemeins/Scannen | Eeennen I Dokumerttrennung | Impart |

QDBC-Verbindung:

[3*ASINDEX.DRIVEID=533:MAXBUFFERSIZE=2048;PAGETIMECUT=5; | .|

Ablageformat fir Dokumente:

|ENAIO - Format v

Heclmpaort

AxPartDe
Ziglverzeichnis

[[] Batchnamen fiir Unterverzsichnisse venvenden

Temporares Verzeichnis

Die Seiten kdnnen im enaio®-Format abgelegt werden oder als PDF-Dateien. Falls
FineReader installiert und entsprechend lizenziert ist, werden PDF-Dateien erzeugt,
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deren Text markiert und kopiert werden kann. Falls nicht, sind die PDF-Dateien
Bilddateien mit PDF-Header.

Wiéhlen Sie das enaio®-Format, werden die Seiten in den modulspezifischen
Standard-Dateiformaten, aber mit archivspezifischen Endungen gelegt.

Im Bereich AxPartDc kénnen Sie ein Ziel- und ein temporéres Verzeichnis fir
AXPARTDC angeben (siehe '"AXPARTDC").

In das Zielverzeichnis werden die dBase-Dateien gelegt, die Bilddateien werden in
Unterverzeichnissen gelegt, die mit der Batch-1D bezeichnet sind.

Mit der Option Batchnamen fiir Unterverzeichnisse verwenden wird festgelegt, dass
die angegebenen Batchnamen statt der Batch-ID fir die Bezeichnung der
Unterverzeichnisse verwendet werden und die entsprechenden dBase-Dateien
ebenfalls in die Unterverzeichnisse gelegt werden.

Falls von mehreren Arbeitsplatzen Daten in ein zentrales Verzeichnis gelegt werden,
missen die Verzeichnisnamen eindeutig sein.

Uber die Schaltflache Datenbank 6ffnen Sie den Importassistenten, tiber den Sie
den Dokumenten enaio®-Dokumenttypen zuordnen und den Standort im Archiv
festlegen.

Der Importassistent

Der Importassistent bietet viele Méglichkeiten Daten in das Archiv zu importieren.
Er wird ebenfalls fur die Konfiguration von automatischen Aktionen des Typs
'‘Daten- / Dokumentenimport' verwendet. Einige Optionen dienen dem Import von
Daten, nicht aber dem Import von Dateien. Diese Optionen sind im Folgenden
nicht ausfuhrlich beschrieben, da Sie in der Regel mit enaio® capture Dokumente
importieren werden. Informationen zu diesen Optionen und weitere Details zum
Importassistenten finden Sie in der Dokumentation ‘enaio® import/export'.

System-1D

Im ersten Dialog des Importassistenten kdnnen Sie eine System-ID fir alle
Dokumente angegeben. Dokumente mit einer System-1D bestehen in enaio® nur
aus der Indexierung. Die Dateien selbst haben einen Standort in einem anderen
Archivsystem. Uber die System-1D wird ein Querverweis auf dieses Archivsystem
eingerichtet. Fir den Import von Bilddateien bendtigen Sie keine System-1D.

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter.

Festfelder

Uber den zweiten Dialog kénnen Sie weitere Festfelder einrichten. Festfelder, die
Sie Uber AXRCCONF anlegen (siehe 'Festfeldattribute’), kénnen bei der
Validierung angezeigt und bearbeitet werden. Festfelder, die Sie mit dem
Importassistenten anlegen, werden erst beim Import erzeugt.
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Definition von Festfeldem

Hier kiinnen Sie Festfelder definieren. Festfelder konnen Sie Ordner-, Register- und Dokumenterfeldem
zuordnen.

Festfeldname:

Festfeldtyp: Datum
‘Wert mit Funktion hinterlegen

Wert: Hinzufigen

Festfelder Sl

Festfeldname Typ Funktion / Wert

< Zurlick Weiter > Fertig stellen Abbrechen

Bei der Konfiguration von Festfeldern geben Sie ebenfalls einen Datentyp an, einen
Wert oder eine Funktion.

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter.

Objektverbindungen und Relationen

In enaio® kénnen Objekte tiber Relationen oder Uber Notizen verbunden werden.
Verwenden Sie im Archiv Relationsverbindungen, kdnnen Sie tber Relationen die
erzeugten Daten zu bereits bestehenden Objekten verbinden, aber keine
Dokumente importieren.

Verwenden Sie im Archiv Notizverbindungen, kdnnen Sie die Dokumente, die Sie
importieren wollen, tber eine Notiz mit anderen Objekten verbinden.

So erstellen Sie Objektverbindungen:

1. Wahlen Sie die Option Neue Objektverbindung erstellen und geben Sie einen
Namen fur die Objektverbindung ein.
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Hier kdénnen Sie ein Objekt festlegen, auf das Sie spater verweizen kinnen.

Bestehende Objektverbindung bearbeiten

Mias Schrank

>

(®) Neue Objeltverhindung erstellen

Verbindung ldschen

MName: | Bezug

() Objeltverbindungen iiberspringen

Fertig stellen

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter.

2. Markieren Sie den Objekttyp, auf den Sie Uber die Notizen der importierten
Dokumente verweisen wollen.

Objektauswahl fur die Verbindung ‘Bezug”

Wahlen Sie hier einen Objekttyp aus. auf den Sie spater verweisen wollen.

[ D1

k] D2

[f&| D2a

--[a] DDoks2

] E-Mail

-] E-Mail-Anhang

[ E-Mail-Anhang-Pagecortrol

-] E-Mail-mit-ID

--[E] E-Mail-Madul

-.{Tm1] E-Mail-Modul2

] EMail2

-] E-Mail3

-] Email

--[8#] Farbbilder

(%4 Filmsequenzen

- [@#] FuehrendeNullen

- [%] Graustufenbild

. [Tm1] Medienimport
e Medieninhat

<Zuiick || Weter> Fertig stellen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Weiter.
3. Erstellen Sie eine oder mehrere Feldzuordnungen.

Uber die Feldzuordnungen geben Sie an, mit welchen Daten der Importfelder
eine Recherche in den Objektfeldern der Objekte des gewéhlten Typs
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durchgefuihrt werden soll. Auf die Objekte, die so ermittelt werden, kann Gber
die Notizen der importierten Dokumente verwiesen werden.

Feldzuordnung fur das Objekt "WinDok'" der Verbindung "Bezug”

Legen Sie hier die Feldzuordnung fur die Verbindung fest.

Objektfelder

Importfeldar

Feldname

Erfassungsdatum
Erfazsungsuser
Erfassungszeit
[2] Foreign-D
Freigabe durch:

Feldtyp

D
C
N
[
[

Feldiange

10.0
2850
19.0
2550
50,0

* || Feldname

[ Aferthat... ©
[eatech.d
[eatch Na ©
[JBatch Nr C

Feldtyp

Feldlange  Info

1
8
30
12

[MBearbeiter  C 1 v

Feldzuordnungen

Cbjektfeldinformationen

Importfeldinformationen

(Wl Bearbeitung durch: (C [50.0]) Bearbeiter (C [1.0])

[ teren |

Eigenschatt...

< Zurick Weiter >

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter.

Der Dialog Objektverbindungen wird erneut angezeigt, die eingerichtete
Objektverbindung ist aufgelistet. Sie kdnnen weitere Objektverbindungen erstellen.
Bendtigen Sie keine weiteren Objektverbindungen, markieren Sie die Option
Objektverbindungen (iberspringen und klicken auf Weiter.

In weiteren Dialogen des Importassistenten erstellen Sie bei den Feldzuordnungen
eine Zuordnung zwischen dem Objektfeld 'Notiz' und der erstellten

Objektverbindung.
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Feldzuordnungen (1/3): Ordner 'Patient’ aus Schrank "Patient”

Crdnen Sie Feldem von Patient-Objekten Importfelder zu und legen Sie Suchfelder fest.

Objektfelder Importfelder
Feldname Feldange ™ || Feldname Feldyp  Feldlangs  Info ™

Nationalitat 10.0 [ Auferthatnummer C 1
A/ Notiz ( [ Batch_Id C 8
[] Objekt-ID : [] Batch_Na C 30
Ort : [[]Batch_Nr C 12
[# PatiertenID ) < >

Abgleichen | | Hinzuflgen

Feldzuordnungen

Chbjeldfeldinformationen Importfeldinformationen

Skript...

Eigenschaft. ..

Weiter = Fertig stellen Abbrechen

Sie legen ebenfalls fest, wie der Import verlauft, falls bei der Recherche nach
Objekten fiir die Notizverbindung kein Treffer erzielt wurde oder mehrere Treffer

erzielt wurden.

Importassistent
Objekt 'Bericht’ aus Schrank 'Kunde'- Aktionen fur den Motizimport

Legen Sie hier fest, ob der Import eines Datensatzes bei nicht vorhandener oder nicht eindeutiger
Verbindung durchgefihrt oder abgelehnt werdan soll.

« Bei keinem Treffer fur die Objektverbindung
Importdatensatz ablehnen

@ importdatensatz ohne Yerbindung akzeptieren:

~ Bei mehreren Treffem fir die Objektverbindung
Importdatensatz ablehnen
Nur das erste Trefferobjekt verbinden

@ Alle Trefferobjekte vernipfen

<« Zuriicde |~ Weiters—| |pEetigstellen

Objektauswahl
Nach den Objektverbindungen folgt zuerst die Schrankauswahl.
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Schrankauswahl

Legen Sie fest, in welchem Schrank bzw. welchen Schranken die Objekte sind, die als Importziel dienen sollen.

Schrankauswahl

Schrankname

Q Address Data

Q Adressen

Q Business transactions
Q Ein Testschrank

["%) Exchange Storage

Q Geschaftspartner
Q
Q Ordner Kurzanlsitung
Partner
& Patient
Q Projects
Q Sales Partner
[ Wr-Pratokol

[ In Ablage einfiigen () Wordlow
["] Ms 'ohne Typ’ einfilgen () Benutzer tAadul:

<Zuiick || Weter> Fettig stellen

Statt in einen Schrank kénnen Dokumente ebenfalls in die Ablage importiert
werden. Von dort kann sie dann der Benutzer in enaio® client an den gewiinschten
Standort verschieben.

Sie kdnnen mehrere Schranke auswahlen

Nach der Schrankauswahl folgt die Objektauswahl.

Objektauswahl Schrank "Patient’ (1 von 1)

Hier kdnnen Sie festlegen, welche Objekte aus dem Schrank ‘Patient” Importziele sein sollen.

Auswahl:

Objekte

Q
1 [0 Aufenthatt

(157 Bewegung
Dizgnose

137 Brzellsistung

12 Entgst-Info

1571 Entgetdaten
12 Leistungserfassung
CI[EI0P-Bericht

7] Therapie

[ Register ignorisren bei lesren Feldwerten Importbedingung...

<Zuick || Weiter> Fertig stellen
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Sie wéhlen fur jeden Schrank den Dokumenttyp, fur den Sie Dokumente aus den
Importdaten erzeugen wollen und optional Registertypen und den Ordnertyp.

Wihlen Sie weder Registertypen noch den Ordnertyp, bendtigen Sie im Archiv
Dokumente des gewahlten Dokumenttyps, um Uber deren Standort den Standort
fur die Importdokumente festzulegen.

Feldzuordnungen
Danach erstellen Sie Feldzuordnungen fiir alle gewahlten Objekte.

Importassistent B X
Feldzuordnungen (1/2): Dokumententyp 'Bericht’ aus Schrank 'Kunde'
Ordnen Sie Feldem von Bericht-Objekten Importfelder zu und legen Sie Suchfelder fest.
Ohbjekifelder Importfelder
Feldname Feldyp | Feldlan.. | & Feldname Feldtyp = Feldlan...  Info -
Archivar C 160 [E] Cleatchd 8 H
archiviert D 10,0 [JBatch_Na C 30
Erfassungsdatum D 10,0 [JBateh_nr C 12
Erfassungsuser C 2550 I:‘ Bearbeiter C 100
Erfassungszeit N 150 | | |:| Bezug C 100 L
[ ~ arrn n e -
| Abglsichen |
Feldzuordnungen
Objektfeldinformationen Importfeldinformationen
[ Bearbeter (C [50.0D Bearbeiter (C [100.0])
7] Ersteller (C [50.00) Name (C [100.01
Bilddateiname (C [255.0]) Bitmaps (C [12.0])
Motiz ( [I) Bezug
| <Zuiick | Weiter> | Abbrechen |

Sie ordnen den von lhnen erstellen Importfeldern Felder aus der Objektdefinition
der gewahlten Objekttypen zu. Fir jeden gewdahlten Objekttyp erstellen Sie
Feldzuordnungen. Fir die Bilddatei ordnen Sie dem Importfeld Bitmaps das
Objektfeld Bilddateiname zu.

Mit den Daten der Importfelder werden so Objekte erzeugt, die in den
Objektfeldern entsprechend indexiert sind.

Kennzeichnen Sie keine Feldzuordnungen als Suchfelder, werden immer neue
Objekte erzeugt. Kennzeichen Sie Feldzuordnungen als Suchfelder, wird tber die
Zuordnung eine Recherche gestartet. Die neuen Objekte kdnnen relativ zum
Standort der gefundenen Objekte abgelegt werden oder die Importdaten die
gefundenen Objekte aktualisieren. Die Aktion legen Sie tiber den Folgedialog
Objektaktion fest.

Eine Feldzuordnung kennzeichnen Sie (ber das Kontextmen( oder den Dialog
Eigenschaften als Suchfeld. Den Dialog 6ffnen Sie Gber die entsprechende
Schaltflache.
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Objektaktion

Falls Sie Suchfelder konfigurieren, legen Sie im Dialog Objektaktionen fest, welche
Aktionen bei einem, mehreren oder keinem Treffer ausgefiihrt werden.

Importassistent
Objektaktionen: Dokumententyp ‘Bericht’ aus Schrank "Kunde'

Hier legen Sie die Aktionen zu dem Objekt (Bericht)fest, die wahrend des Imports ausgefihrnt werden sollen.

~ Aktionen festlegen
« Bei einem Treffer oder bekanntem Standort

indexdaten aldualisieren -

¢ Bei mehreren Treffem

Erstes Trefferobjekt nehmen und Aktion "Bei einem Treffer oder bekanntem Standort” ausfuhren -

«~ Bei keinem Treffer

Fehlemmeldung erzeugen -

| Suchfelder bei den Aldionen einschliefen

« Zunick Weiter > Abbrechen

Bei einem Treffer:
§ Indexdaten aktualisieren

Die Indexdaten des gefundenen Objekts werden mit den
Importdaten aktualisiert.

§ Indexdaten nicht aktualisieren
Die Indexdaten des gefundenen Objekts werden nicht aktualisiert.
§ Masterinsert durchfiihren

Ist das gefundene Objekt ein Dokument ohne Seiten, werden die
Indexdaten aktualisiert und das Bild zugeordnet.

Ist das gefundene Objekt ein Dokument mit Seiten, wird am
Standort ein neues Dokument angelegt.

§ Neuen Indexdatensatz anlegen

Am gefundenen Standort wird ein neues Objekt mit der
Indexierung des Importdatensatzes angelegt.

Bei mehreren Treffern:

§ Aktuellen Datensatz nicht in diesen Schrank importieren

Es wird weder ein neues Objekt angelegt noch ein Objekt in
diesem Schrank aktualisiert.
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§ Erstes Trefferobjekt nehmen und Aktion "Bei einem Treffer oder
bekannter Standort" ausfiihren

Es wird der erste Treffer genommen und die dort festgelegte
Aktion ausgefihrt.

§ Indexdaten des ersten Trefferobjekts aktualisieren

Die Indexdaten des ersten Treffers werden mit den Importdaten
aktualisiert.

§ Keine Aktion durchfiihren
Es wird keine Aktion fiir diesen Objekttyp ausgefuhrt.
§ Kopien léschen

Diese Option geht davon aus, dass mehrere identische Ordner
ohne Inhalt oder Dokumente ohne Seiten gefunden wurden. Dann
bleibt nur jeweils ein Objekt erhalten.

§ Neuen Indexdatensatz anlegen (Standort des ersten Trefferobjekts)

Am Standort des ersten Trefferobjekts wird ein neues Objekt mit

der Indexierung des Importdatensatzes angelegt.
Bei keinem Treffer:

§ Aktuellen Datensatz nicht in diesen Schrank importieren

Es wird weder ein neues Objekt angelegt noch ein Objekt
aktualisiert.

§ Fehlermeldung erzeugen

Der Datensatz wird als fehlerhaft markiert. Der Import geht mit
dem néchsten Datensatz weiter.

§ Keine Aktion durchfiihren
Es wird keine Aktion fiir diesen Objekttyp ausgefuhrt.

§ Neuen Indexdatensatz anlegen

Es wird ein neues Objekt mit der Indexierung des
Importdatensatzes angelegt. Der Standort wird Uber die Daten des
Importdatensatzes festgelegt.

Fir jeden Fall legen Sie fest, ob die nachste Aktion ausgefiihrt werden soll. Die
nachste Aktion wére ein Import von Daten in einen weiteren Schrank.

Sie geben ebenfalls an, ob Suchfelder eingeschlossen werden. Sind Suchfelder
eingeschlossen, werden ebenfalls die Indexdaten in den Suchfeldern aktualisiert.

Dokumentdatei-Verarbeitung

Fur die Dokumentdateien legen Sie fest, wie mit diesen bei bereits vorliegenden
Dokumenten verfahren wird. Sie geben an, ob bereits vorhandene
Dokumentdateien ersetzt werden, die vorhandenen beibehalten werden oder ob die
neuen Dokumentdateien angehangt werden.
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Importassistent = B
Dokumentdatei-Verarbeitung:
Dokumententyp Allg. Komespondenz (Objekt 3 von 3). Schrank Geschaftsvorfalle (1 von 1)
Legen Sie fest, wie vorhandene Dokumentdateien des Objekts Allg. Komespondenz behandelt werden zaollen.
Ersetzen

|:| Obijekt als archivierbar kennzeichnen Festlegung der Bilddatei-Notation

[] Dokumentdateifen)in PDF Fomat konvertieren List {Seperator: Semikolon) A

[] Dokumentdateifen) signisren Signatur,

Diokumentdateifen) in Container packen Container
] Kennzeichen in Bild einbrennen Kennzeichen
| Dokumentdateifen) nach erfolgtem Import Idschen gemeinsam mit Ordner
Pfad zu den Dokumentdateien {optional)
< Zurlick ’W‘ Fertig stellen Abbrechen

Die Notation ist immer die 'AS Notation', einen Pfad zu Dokumentdateien geben
Sie nicht an.

Bei Container-Dokumenten 6ffnen Sie Uber die Schaltflache Container den
Container-Eigenschaftsdialog und legen dort, wie auch beim Anlegen eines
Container-Dokuments in enaio® client, die Eigenschaften fest. Der Container wird
als ZIP-Archiv verwaltet und kann beliebige Dateiformate aufnehmen.

Dokumentdateien kdnnen signiert werden, falls Sie auf ein entsprechendes
Signatursystem zugreifen konnen. Die Signatur erfolgt Gber den Autosigner von
Mentana, der lokal am Arbeitsplatz oder als WebService laufen kann.

Dokumente im TIFF-, JPEG- oder PDF-Format kdnnen Sie mit einer
Kennzeichnung versehen. Dazu markieren Sie die entsprechende Option und
offnen Gber die Schaltflaiche Kennzeichen einen Dialog, in dem Sie die
Eigenschaften der Kennzeichnung festlegen kénnen.

Reihenfolge

Haben Sie Suchfelder und Objektaktionen fir mehrere Objekttypen konfiguriert,
legen Sie ebenfalls die Reihenfolge fest, in der die Recherche nach Objekten Gber die
Suchfelder erfolgt und die Objektaktionen ausgefiihrt werden.
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Importassistent = ¢
Reihenfolge der Objektverarbeitung [Schrank 1 won 1]
Hier legen Sie fest, mit welcher Reihenfolge die Objektfunktionen abgearbeitet werden.
Prioritat
[+ | Bericht a
[£7 Historie &
| <Zuiick | Weter> | | Fetigstelen | | Abbrechen |

Geben Sie eine Prioritéat in der Reihenfolge Ordner/Register/Dokument an, werden
zuerst Ordner gesucht und die Ordner-Objektaktionen ausgefiihrt, dann Register
relativ zum Ordner und dann Objekte relativ zum Register oder Ordner.

Geben Sie eine andere Prioritat an, werden Objektaktionen nicht relativ zueinander
ausgefihrt.

Workflowprozess anschlieRen

An jeden Datenimport kdnnen Sie den Start eines Workflowprozesses anschlief3en.
Der Workflowprozess wird mit der Ubergabe von Importdaten gestartet. Von den
Objekten, die Sie mit dem Datenimport erzeugen, kdnnen Verweise in die
Workflowakte eingefligt werden. Informationen finden Sie im Handbuch 'enaio®
import/export'.
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Wordlowkonfigurationen

Nach jedem importietten Datensatz konnen ein oder mehrere Wordlowprozesse gestartet werden, denen dann
Objekte zugewiesen und deren Worldlowvarablen gefillt werden kénnen.

(") Bestehende Wordlowkorfiguration bearbeiten

Mame Wordlowmodell
W worldlow Tashdlow

Wordlowkorfiguration loschen
() Neue Wordlowkerfiguration erstellen

Name:

Wt dell-
Wor : W Taskf

(@) Wordlowkorfiguration (berspringen

< Zurick Weiter > Fertig stellen Abbrechen

VB-Skripte
Nach dem Import oder nach jedem importieren Datensatz kann ein VB-Skript
ausgefiihrt werden.

Sie kénnen ein vorliegendes Skript laden oder Gber den Zwischenspeicher in den
Skriptbereich kopieren und dort bearbeiten.

VB-Skipt

Mach jedem importierten Datensatz besteht die Moglichkeit, ein VB-Skript zu starten, um benutzerdefinierte
Altionen auszufuhren.

WB-Skript nach jedem Datensatz starten

s

< Zurick Weiter > Fertig stellen Abbrechen
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Datenbankstatistik

Hier legen Sie fest, ob und wie die Datenbankstatistik aktualisiert werden soll. Die
Datenbankstatistik hat einen grof3en Einfluss auf die Performance der Datenbank.

Importassistent = B

Datenbankstatistik

Hier kénnen Sie festlegen, wann die Datenbankstatistik aktualisiert werden soll.
[] Datenbankstatistik zyklisch aktualisieren

1000

[] Datenbankstatistik nach efolgtem Import aktualisieran

< Zurlick Weiter Fertig stellen Abbrechen

Sie konnen folgendes einstellen:
§ Datenbankstatistik zyklisch aktualisieren

Sie geben im Feld alle ... Datensétze ein, nach wie vielen
Datensatzen die Aktualisierung stattfinden soll.

§ Datenbankstatistik nach erfolgtem Import aktualisieren
Es wird nach Ende des Imports eine Aktualisierung durchgefihrt.

Protokolleinstellungen

Bei jedem Import wird, unabhéngig von der Protokollierung im enaio®-System, im
Importverzeichnis eine Protokolldatei osimplog.xml erstellt. Kann nicht in das
Importverzeichnis geschrieben werden, wird die Datei in das lokale
Arbeitsverzeichnis geschrieben. Erzeugt wird ebenfalls automatisch das Stylesheet
osimplog.xslt, Uber das die Protokolldatei als HTML-Datei tbersichtlich
angezeigt werden kann.

Falls ein Import aufgrund von Fehlern abgebrochen wird, kann der Import tber die
Informationen aus der Protokolldatei und der Importablaufsicherungsdatei (s.u.)
nach dem Korrigieren der Daten erneut gestartet und an der Abbruchstelle
fortgesetzt werden.
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Importassistent = B

Protokolleinstellungen

Hier legen Sie alle Protokolleinstellungen fest.

[ Fehlethafte Datensatze sichem

Bilddateien kopieren

[importiete Datensatze sichem

Bilddateien kopieren

[ Impertablaufsicherungsdatei nach erfolgreichem Impert beibehalten
Importablaufsicherungsdatei erstellen in Datei {optional)

[] Bisherige Importlaufeintrage aus dem Importlaufprotolell lschen E-Mail versenden. ..

< Zurlick Weiter = Fertig stellen Abbrechen

Folgende Einstellungen sind maglich:

§

Fehlerhafte Datensétze sichern

Fehlerhafte Datensatze werden gesichert. Die Datei wird in das
Batch-Verzeichnis geschrieben, der Name der Datei tragt die
Bezeichnung name_err.

Fehlerhafte Datenséatze sind Daten, deren Datenbankformat nicht
mit den Einstellungen kompatibel ist.

Optional kdnnen sie im Feld Fehlerhafte Datensétze sichern in
Datei eine Datei angeben, in die gesichert werden soll, und Kopien
der Bilddateien erzeugen.

Importierte Datensétze sichern

Korrekt importierte Datensétze werden gesichert. Die Datei wird
in das Batch-Verzeichnis geschrieben.

Optional kdnnen sie im Feld Importierte Datensétze sichern in
Datei eine Datei angeben, in die gesichert werden soll, und Kopien
der Bilddateien erzeugen.

Importablaufsicherungsdatei erstellen

Eine Ablaufsicherungsdatei wird geschrieben. Die Datei wird im
bindren Format erstellt und in das Batch-Verzeichnis geschrieben.

Optional kdnnen sie im Feld Importablaufsicherungsdatei
erstellen in Datei eine Datei angeben, in die gesichert werden soll.

Vorhergehende Importlaufeintrége aus der Importlaufprotokollierung

16schen

Seite 54

enaio®



enaio® capture enaio®

Die Protokolldatei osImpLog.xml wird nicht fortlaufend erweitert,
sondern fur jeden Importablauf wird nur die letzte Import-
Zusammenfassung gespeichert.

Optional kénnen Sie Uber die Schaltflache Email versenden
einstellen, dass Sie Uber Importfehler per E-Mail benachrichtigt
werden.

Zusammenfassung
Zum Abschluss wird eine Zusammenfassung lhrer Importeinstellungen angezeigt.

Sie kdnnen zwischen der Tabellarischen Ansicht und der XML-Ansicht wahlen, die
Daten drucken und speichern.

Importassistent = =

Ende der Kenfiguration

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Konfigurationseinstellungen.

(®) Tabellarische Ansicht (HTML) () XML-Ansicht Drucken Speichem

OS I ECM IITIPOI't- @ OPTIMAL SYSTEMS GmbH ~
Konfiguration

Konfiguration: Akten&l[Externe Aufrufe:
ASCII - feste Feldlange]

Vollstandige Bezeichnung: "Akten61[ Externe Aufrufe: ASCII -
feste Feldldnge]’

Allgemeine Einstellungen

Externe Aufrufe: ASCII - feste

Datenformat: Feldlange ( Code:23)

Zeichensatz: ANSI

Import in Ablage: Nein v
L4 >
Korfiguration bearbeiten

Fertig stellen Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltflache Fertig stellen, wird die Konfiguration gespeichert.

< Zuriick

a
@

AXICSRV

Wenn die Kofax-Engine installiert und konfiguriert wurde und Sie AXICSRYV als
Konfigurationsprogramm von AXICSRYV eintragen, kdnnen Sie auf Kofax-Filter
zugreifen und die Eigenschaften von Barcodes angeben.

Ohne die Kofax-Engine werden keine Konfigurationsoptionen angeboten.

Starten Sie AXICSRV im Konfigurationsmodus, wird das folgende Fenster getffnet:
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AxlcSrv Konfigurationsmodus

Gerate-Einstellungen
Barcode

Schwarzer Rand
Ausrichten

Schatten entfernen
Saubermn

Filter

Linien entfernen

[] Bilddateien versndert wegschreiben

Abbrechen

Die aufgelisteten Filter kdnnen vor dem Erkennen angewandt werden. Markieren
Sie das Kontrollkéstchen Bilddateien verandert wegschreiben, werden die
Bilddateien den Einstellungen der Filter entsprechend gespeichert.

Doppelklicken Sie auf einen Eintrag aus der Liste, um einen Filter auszuwéhlen und
zu konfigurieren.

Uber den Eintrag Barcode geben Sie die Eigenschaften von Barcodes an (siehe
‘Einstellungen fir die Barcode-Erkennung').

Die Filter entsprechen denen im Kofax-Scandialog.

Die gewéhlten Einstellungen werden konfigurationsspezifisch gespeichert.

AXVBINAB

Mit AXVBINAB gleichen Sie Daten in der enaio® capture-Datenbank mit Daten
aus einer externen Datenbank ab.

Schema:

Wertespalte Abgleichspalte Anfragespalte Abgleichspalte
Werteteld | Abdeichteld Anfrogeteld | Abdeichfld

e w o

Fir AXVBINAB geben Sie als Konfigurationsprogramm AXVBINAB an. Sie geben
Verbindungsdaten zur Datenbank an und fur den Abgleich Anfrage- und
Abgleichfelder.

Verbindungsdaten

Starten Sie AXVBINAB im Konfigurationsmodus, wird der Dialog Externe
Datenquelle wéhlen gedffnet.
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Externe Datenquelle wihlen

it welcher externen Datenguelle zollen die Daten der Indexdatenbank abgedlichen werden?
Bitte wahlen Sie die Werbindungzzeichenfolge zur externen Datenguelle.

Werbindungszeichenfolge: | | El

Paszamart: | |

[ atenbank-Informationen:

Eigenzschaft | et

] Unterstiitzung van Leerzeickien in Tabellennanmen aklivieren

“eiter > Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltflache Auswahl der Datenverbindung, um die externe
Datenbank anzugeben.

Geoffnet wird der Dialog Datenverkniipfungseigenschaften mit den folgenden
Registerkarten.

Registerkarte 'Provider’

Provider | Verbindung | Erweitert | Ale |

Wahlen Sie die Daten aus, zu denen Sie eine Verbindung
herstellen machten:

OLE DB-Provider

Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider
Microgoft Office 15.0 Access Database Engine OLE DB Provider
Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 11.0

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers

Microsoft OLE DB Provider for Oracle

Microsoft OLE DB Provider for Search

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Microgoft OLE DB Simple Provider
MSDataShape

OLE DB Provider for Microsoft Directory Services

Entsprechend der externen Datenbank, die Ihre Abgleichdaten enthélt, wéhlen Sie
den Provider aus.
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Registerkarte 'Verbindung'

Verbindung | Enweitert | Alle

Geben Sie folgende Angaben an, um zu ODBC-Daten zu verbinden:
1. Geben Sie die Datenguelle ein:
() Datenquellenname verwenden
Altualisiersn

(®) Verbindungszeichenfolge verwenden
Verbindungszeichenfolge:
|DSMN=Datenimpor:DBQ=C\PROGRAM FILE!| | Erstellen... |

2. Geben Sie Informationen zur Anmeldung beim Server ein:

Benutzemame :|

Kennwort: |

[ Kein Kennwort [ Speichem des Kennworts zulassen

3. Geben Sie den zu verwendenden Anfangskatalog ein:

| ok || Apbrechen || Hife

Sie geben die Verbindungsdaten an. Die Verbindung kénnen Sie testen.

Registerkarte "Erweitert’

Sie geben Netzwerkeinstellungen und Timeout an.

| Provider I Verbindung | Erweitert |Nle |

MNetzwerkeinstelungen
Ebene fiir Identitatzwechsel

Schutzeberne:

Weitere Einstellungen

Verbindungstimeout: l:ISekunden.

Zugriffsberechtigungen: [ ] Read

[] ReadWiite

[] Share Deny None
[] Share Deny Read

1 Chmrm Pl W

Registerkarte "Alle’
Auf dieser Registerkarte sind die Daten zusammengefasst.
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| Provider I Verbindung | Erweitert | Alle |

Dies sind die Intialisierungseigenschaften fur diesen Datertyp. Zur
Bearbeitung eines Wertes wahlen Sie eine Eigenschaft aus, und
klicken Sie auf "Wert bearbeiten”.

Name Wert
Data Source
BExtended Properties
General Timeout
Inttial Catalog
Locale Idertifier
Location
Maode
Password
Persist Securty Info Falze
User ID

DS N=Datenimport; DBQ=C\PRC

<

Eintrdge kdnnen Sie markieren und die Werte bearbeiten.

Anfrage- und Abgleichfelder

Nachdem Sie die Verbindungsdaten mit OK bestétigt haben, werden die
Datenbank-Informationen angezeigt.

Externe Datenquelle wahlen

it welcher externen Datenguelle zollen die Daten der Indexdatenbank abgedlichen werden?
Bitte wahlzn Sie die Werbindungzzeichenfalge zur externen Datenquelle.

Vil el | Provider=M SDASAL. 1 Persist Securty Info=F alse E stended Pro |

Paszmart: | |

D atenbank-nformationern:

Eigenschaft | et
Accessible Procedures True
Accessible Tables True
Active Sessions E4
Active Statements 1]
Azpnchable Abork Falze
Azpnchable Connmit Falze
Autarornmit lsnlabinn | evels AN9R

<

[ Unterstiitzung waon Leerzeichen in Tabelennamen aktiviersn

| < Zuriick || Wieiter > |

| Abbrechen |

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter. Und wéhlen Sie den Modus: Expert oder

Assistent.

Im Expert-Modus geben Sie ein SQL-Statement fiir den Abgleich an.

Im Assistent-Modus wahlen Sie die Spalten und Felder zum Abgleich aus.
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Modus

wiahlen Sie hier den Modus aus, in demn der Assistent Sie durch die Einrichtung leitet. Im
Experten Modus muizzen Sie ein SOL Statement bereit stellen.

() Expert

(@) Aszistent

| < Zurtick || \Weiter > | | Abbrechen |

Wenn Sie den Expert-Modus wéhlen, dann geben Sie im folgenden Dialog ein SQL-
Statement fiir den Abgleich an und erstellen danach die Update-Anweisung.

SELECT 50QL 5tatement

Geben Sie hier daz SOL Statement fur den Abgleich ein. Es ist zwingend erforderlich das das
SOL Statement rur 1 Ergebnis lisfert.

SELECT SQL:

< Zurick, || Weiter > | | Abbrechen

Wenn Sie den Assistent-Modus wahlen, dann geben Sie im néchsten Schritt an,

welche Tabellenspalten der externen Datenquelle fiir den Abgleich verwendet
werden:
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Spalten und Felder zum Abgleich auswahlen

Wiahlen Sie die Spalten und Felder aus der extermen D atenguelle, die Sie mit der
Index-Datenbank abgleichen wollen.

Externe Datenguelle:

=3 Datenbank Tabells | Spatke
-] ann_groups [ benutzer D

e[ annotations [ benutzer bl vomame
- [] archex [ benutzer Rbl nachname

Elﬁ benutzer [T benutzer Fbl berutzemame

ﬁ ﬁ berutzer @ passwort
@ :Z!::g;e ﬁ berutzer IE profil

~fibl berutzemame

| < Zuriick || Weiter > | | Abbrechen |

Markieren Sie links die gewiinschten Tabellenspalten der externen Datenquelle und
Ubertragen Sie diese tber die Pfeil-Schaltflache in die Liste rechts.

Sie bendtigen mindestens eine Spalte, die mit einem Wert aus der enaio® capture-
Datenbank angefragt wird und mindestens eine Spalte, die den Wert enthalt, der in
die Abgleichspalte der enaio® capture-Datenbank tbertragen wird.

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter, um Bedingungen anzugeben:

Erstellen der WHERE -B edingungen

Wahlzn Sie hier die Bedingungen, mit denen Sie ein maglichst eindeutiges Ergebnisfeld aus der externen
D atenquelle zum Abgleich mit der Indes-D atenquelle erzielen.

externe Datenguelle: Operator:  Datenfeld: logizche Werkniipfung:
|IE| benutzemame V| |@| Bearbeiter v| | V|
SOL-Statement:

SELECT *FROM benutzer ‘WHERE Hiraufii
berutzer berutzername = [BATCH] Bearbeiter __lnzu ugen

Alle zuriicksetzen

| < Zuriick || Weiter > | | Abbrechen |

Hier geben Sie an, welche Spalte aus der externen Datenbank mit welchem Wert
angefragt wird. Sie kdnnen mehrere Anfragen logisch verknipfen.

Beim Ausfiihren wird mit dem ersten Treffer die Anfrage beendet.

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter, um anzugeben, welche Spalte der externen
Datenquelle den gewlinschten Wert enthdlt und in welche Spalte der
enaio® capture-Datenbank dieser Wert tbertragen werden soll.
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(] OS|CAPTURE_datamatching x|
Erstellen der UPDATE-Anweisung
Wighlen Sie hier die Felder aus der exteren Datenquellz, die Sie wahrend des Ableiches der
Index-Datenquelle zuardnen mochten.
externe Datenquelle: Index-Dratenguelle:
= I v|  Ege [ PatisntiD v
UPDATE -Statement:
UPDATE [BATCH] SET Hinzufiigen
[BATCH] Patientl D = benutzer D
Ersetzen
Entfernen
< Zuriick Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter. Auf der folgenden Seite sehen Sie eine
Zusammenfassung. Uber die Schaltflache Fertigstellen speichern Sie die
Konfiguration.

Protokollierung

Wiahrend der Bearbeitung der Batches wird eine umfangreiche Protokollierung
mitgefihrt.

Fur die Protokollierung der Komponenten aus dem Anwendungsverzeichnis
\asindex werden drei verschiedene Protokolle erzeugt:

= Aktionsprotokoll (osaction.evn),

= Fehlerprotokoll (oserror.evn),
]

“ﬂ Ablaufprotokoll (osflow.evn).
Die Protokolle 6ffnen Sie Uber die Protokoll-Schaltflachen auf der Registerkarte
START.

Die Protokolle werden fiir die einzelnen Batches gefuihrt. Markieren Sie einen
Batch, 6ffnen Sie die entsprechenden Batchprotokolle. Markieren Sie eine
Konfiguration, 6ffnen Sie die Konfigurationsprotokolle.

Die Batchprotokolle werden in das Batchverzeichnis gelegt:
. .\ASINDEX\AxIndex.dat\Konfigurationsname\Batch_ID
Die Konfigurationsprotokolle in das Verzeichnis . .\ASINDEX\AxIndex.dat.

Uber die Protokoll-Schaltflachen 6ffnen Sie diese Protokolle in enaio® protocol-
viewer.

Details zur internen Protokollierung und zu enaio® protocol-viewer finden Sie im
Administrationshandbuch.
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Aktionsprotokoll ‘osaction’

Ein Eintrag entspricht einer Aktion. Eine Aktion kann z. B. aus dem Import eines
Dokuments in enaio® bestehen. Diese Aktion kann aus weiteren Teilaktionen wie
dem Einfligen des Datensatzes in die Datenbank und dem Lesen von
Konfigurationsdaten bestehen. Teilaktionen werden jedoch nicht an dieser Stelle
protokolliert.

Der Protokolleintrag erfolgt am Ende einer Aktion. Dabei ist die Protokollierung
unabhéngig vom Erfolg der Aktion. Beispiel Import: Das Aktionsprotokoll wird
erstellt, wenn alle Datensétze und Bilder erfolgreich importiert sind, aber auch,
wenn einige Datensatze und Bilder aufgrund falscher Indexierung nicht importiert
werden kénnen. Ganz anders verhélt es sich, wenn die Aktion Uberhaupt nicht
durchgefuihrt werden konnte. In diesem Fall erfolgt kein Eintrag in das
Aktionsprotokoll, dafur wird, wenn mdoglich, der aufgetretene Fehler in das
Fehlerprotokoll eingetragen.

Fehlerprotokoll ‘oserror’

Hier werden wéhrend der Abarbeitung einer Aktion und insbesondere wahrend der
Initialisierung eines Moduls Fehler protokolliert, die zum Abbruch fihren.

Ablaufprotokoll *osflow’

Die Ablaufprotokollierung ahnelt der Aktionsprotokollierung, nur sind die
eingetragenen Informationen viel detaillierter. Die Eintrége sind teilweise interne
Debug-Nachrichten.

Fehlerbehandlung

enaio®

enaio® capture kann nur ausgefiihrt werden, wenn enaio® server und die
Datenbank laufen.

enaio® capture und die benutzten Subprogramme mussen an den Arbeitsstationen
lizenziert werden. Ein Benutzer, der Batches ausfuihrt, muss das Recht haben,
enaio® capture zu starten. Ein Benutzer, der Konfigurationen erstellt, muss das
entsprechende Recht haben. N&heres entnehmen Sie bitte dem
Administrationshandbuch.

Konfigurationen, die bearbeitet werden, sind @ gesperrt. Greifen zwei Benutzer
gleichzeitig auf eine Konfiguration zu, kann die Konfiguration fur alle Benutzer
gesperrt werden. In diesem Fall muss sie Uber Freigeben auf der Registerkarte
START ausdriicklich freigegeben werden.

Treten beim Bearbeiten eines Batches Fehler auf, kénnen Sie die Fehlerursache den
Protokollen (siehe 'Protokollierung®) entnehmen.

Fehler beim Scannen treten auf, wenn der Scanner nicht richtig konfiguriert ist.
Fehler beim Erkennen treten auf, wenn die Datenquelle oder die ODBC-
Verbindung nicht richtig konfiguriert sind. Fehler beim Import treten auf, wenn
Dokumenten kein Standort im Archiv zugeordnet werden kann. Der Fehler-Batch
enthalt die Dokumente, die aufgrund von Fehlern nicht importiert werden
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konnten. Sie kénnen die Zuordnungen &ndern oder AXVALID (siehe 'AXVALID")
als Fehlerfolgeprogramm angeben.

Ein Benutzer kann den Batch erneut starten, sobald die Fehler behoben sind.
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Ausfihren

Ausfuhren — Einftihrung

Mit enaio® capture steuern Sie einen Ablauf, indem Sie einen konfigurierten
Arbeitsablauf zum Erfassen von Daten ausfihren. Ein Arbeitsablauf kann
beispielsweise aus diesen Schritten bestehen:

§ Scannen

Die Seiten von Dokumenten, die Ihnen in Papierform vorliegen,
werden gescannt.

§ Erkennen

Barcodes oder Zeichen auf den gescannten Seiten, werden erkannt
und Indexierungsfeldern zugeordnet.

§ Validieren

Die Zuordnung von erkannten Barcodes oder Zeichen zu
Indexierungsfeldern wird Gberprift, korrigiert und erganzt.

§ Trennen und Importieren

Die Seiten werden nach den Angaben in der Konfiguration zu
Dokumenten zusammengefasst. Die Dokumente werden in enaio®
importiert.

Konfigurationen konnen deutlich variieren. Uber die Details informiert Sie der
Administrator, der die Konfiguration erstellt hat. Haben Sie administrative Rechte,
kénnen Sie Konfigurationen erstellen und &ndern.

Die Arbeitsschritte einer Konfiguration kdnnen arbeitsteilig an verschiedenen
Arbeitsstationen ausgefiihrt werden.

Als Bearbeiter starten Sie einen Arbeitsschritt, wenn Daten fur diesen Arbeitsschritt
vorliegen. Einige Arbeitsschritte erfordern keine Benutzereingaben. Sie starten nur
das zugeordnete Subprogramm. Die Daten werden verarbeitet und an den nachsten
Arbeitsschritt Ubergeben, das Subprogramm wird beendet.

enaio® capture kann im Automodus (siehe ‘Automodus') gestartet werden.
enaio® capture startet dann automatisch das Subprogramm, das in der
Konfiguration als automatisch ausfiihrbar gekennzeichnet wurde, sobald Daten
Ubergeben wurden.
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Ablauf-Steuerung

Starten Sie enaio® capture, wird das folgende Fenster gedffnet.

= ENAIO - Capture - 0O %
START a

J Erstellen =| Aktion ) Aktualisieren
4 Bearbeiten 5! Fehler lE_=.Baum affnen

Erstell a

retetien » Loschen 6 Ablauf [= Autobatch

Konfigurationen Programme Batches Protokolle Freigabe Ansicht

=-[E Kenfiguration
= Aktenbl
5.(®) Scannen (Twain, SW)

Trennung
ndexierung

Validierung
Ablage

‘)

= Ablage
- [F Altakten2012
- [F Altakten2013

BEREIT [ 10.1.4.437000

Im Fenster finden Sie eine Liste aller Konfigurationen. Uber Baum 6ffnen in der
Gruppe Ansicht legen Sie fest, ob die Konfigurationen in der Baumansicht
angezeigt werden sollen.

Beim Anlegen einer Konfiguration kann die Sichtbarkeit auf einzelne enaio®-
Benutzergruppen eingeschrankt werden, so dass Sie eventuell nur die
Konfigurationen sehen, die Sie bearbeiten sollen.

Einer Konfiguration sind Subprogramme zugeordnet, den Subprogrammen
Batches.

Ein Batch enthélt die Daten, die an das Subprogramm Ubergeben werden. Ein
Subprogramm starten Sie Gber den zugeordneten Batch. Ist der Batch bearbeitet,
wird er dem néchsten Subprogramm zugeordnet. Zuletzt landet er in der Ablage.

Konfigurationen, Subprogramme oder Batches kdnnen gesperrt sein, weil Sie an
einer anderen Arbeitsstation bearbeitet werden. Subprogramme, die an Ihrer
Arbeitsstation nicht lizenziert sind, kdnnen Sie ebenfalls nicht ausfuhren.

Batches anlegen, starten und I6schen
Ein Arbeitsablauf beginnen Sie, indem Sie einen Batch anlegen:

1. Markieren Sie eine Konfiguration.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte START in der Gruppe Batches auf Erstellen.

Das Fenster Batchname wird gedffnet. Bezeichnen Sie den Batch.
Voreingetragen ist optional eine numerische Batchbezeichnung, die
automatisch hochgezéhlt wird. Diese Bezeichnung wird, neben lhrer eigenen,
in der Protokollierung ebenfalls mit aufgefuhrt.
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Batchname

Bl

Abbrechen

3. Bestatigen Sie mit OK.

= Barcode_Eingang
—I-%# Trennung und Import

- Ablage

Der neue Batch wird angelegt und dem ersten Subprogramm zugeordnet.

Einen markierten Batch starten Sie tiber Doppelklick, die Schaltflache Bearbeiten
oder den Eintrag Bearbeiten im KontextmenU. Das zugeordnete Subprogramm
wird gestartet.

Einen markierten Batch I6schen Sie tiber die Taste Entf, die Schaltflache Léschen in
der Gruppe Batches oder den Eintrag Léschen im Kontextmen. Sie erhalten eine
Sicherheitsabfrage. Loschen Sie einen Batch aus der Ablage, werden die Protokolle
ebenfalls geldscht.

Fehler beim Starten von Batchen

Batche, die an einer Arbeitsstation bearbeitet werden, sind fur andere Benutzer
gesperrt und kdnnen nicht ausgefiihrt werden. Konfigurationen, die bearbeitet
werden, sind ebenfalls gesperrt.

Batche, die zwar Subprogrammen zugeordnet, aber an lhrer Arbeitsstation nicht
lizenziert sind, kénnen Sie nicht starten.

Starten Sie einen Batch und erhalten eine Fehlermeldung, wird der Batch nur an ein
anderes Subprogramm Ubergeben, wenn dieses in der Konfiguration als
Fehlerfolgeprogramm angegeben ist. Ist das nicht der Fall, wird der Batch nicht
weitergereicht, sondern entsprechend gekennzeichnet.

Die Fehlerursache kann den Protokollen (siehe 'Protokollierung”) entnommen
werden. Ist der Fehler behoben, kdnnen Sie den Batch erneut ausfiihren.

Fehler beim Scannen treten auf, wenn der Scanner nicht richtig konfiguriert ist.
Fehler beim Erkennen treten auf, wenn die Datenquelle oder die ODBC-
Verbindung nicht richtig konfiguriert sind. Wenden Sie sich in solchen Féllen an
lhren Administrator.

Fehler beim Import treten ebenfalls auf, wenn Dokumenten kein Standort im
Archiv zugeordnet werden kann. Der Fehler-Batch enthélt dann nur noch die
fehlerhaften Dokumente, die anderen werden importiert. Ein Benutzer, der das
Recht hat, Konfigurationen zu bearbeiten, kann die Zuordnungen dndern oder
AXVALID (siehe 'Validieren") als Fehlerfolgeprogramm angeben. Der Batch kann
dann erneut gestartet werden.
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Starten Sie enaio® capture im Automodus, werden automatisch die Subprogramme
gestartet, die in der Konfiguration als automatisch ausfihrbar gekennzeichnet
wurden und denen Daten tbergeben wurden.

Um enaio® capture im Automodus zu starten, muss beim Start der Parameter
*/auto” Ubergeben werden.

Startparameter

Sie kdnnen beispielsweise eine Verknupfung zu enaio® capture fir die Symbolleiste
oder den Arbeitsbereich Ihrer enaio® client-Anwendung erstellen und als
Startparameter '/auto' angeben.

Externe Anwendung “
Capture |
Anwendung: C\Program Files (x86)\OPTIMAL SYSTEMS\OS| ..,
Parameter: fauto

Ausgangsverzeichnis:

Beschreibung:

|:| im Kontextmend anzeigen
im Meniband anzeigen
[ client wartet auf Beendigung der Anwendung
Funktionstaste:
<Keine = W
{in verbindung mit Strg+Umschalt)
Symbol
(®) Anwendung

() Benutzerdefiniert ...wahlen

Die Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch 'enaio® client'.

Sie konnen eine Verknipfung auf dem Rechner-Desktop erstellen und fur diese
Verknupfung als Startparameter '/auto' Gibergeben. Die Details entnehmen Sie
bitte der Windows-Hilfe.

Fenster von enaio® capture im Automodus
Starten Sie enaio® capture im Automodus, wird das folgende Fenster gedffnet:
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& ENAIO - Capture - 0 x
START -
I
O O o
Beenden Frequenz Aktualisieren Hilfe  Info

Allgemein

\Automatische Aktionen...

Letzte Aldion...
BEREIT [ 10.1.4.4327000

In der Liste der Automatischen Aktionen finden Sie die Konfigurationen und die
Subprogramme, die in der Konfiguration als automatisch ausftihrbar
gekennzeichnet wurden. Wird ein Batch an eines dieser Subprogramme tibergeben,
startet enaio® capture das Subprogramm. Im Bereich Letzte Aktion finden Sie ein
kurzes Protokoll der letzten Aktion.

enaio® capture aktualisiert automatisch die Informationen, welche Batches an
welche Subprogramme Ubergeben wurden. Sie kénnen diese Informationen Uber
Aktualisieren oder Uber die Taste F5 aktualisieren. Die Frequenz, mit der

enaio® capture im Automodus die Informationen abfragt, stellen Sie im Dialog
Ausfiihrungsfrequenz tiber Frequenz ein.

enaio® capture beenden Sie Uber Beenden oder tber die Tastenkombination
Alt+F4. Wéhrend eine Aktion ausgefuihrt wird, ist es nicht ansprechbar. Deshalb
wird automatisch der Automodusstopper axiastop . exe gestartet. Er ordnet sich in
der Taskleiste an. Im zugeordneten Kontextmend finden Sie die Funktion Alle
Capture Automodusinstanzen stoppen und beenden. Uber diese Funktion beenden
Sie alle Instanzen von enaio® capture, nachdem der jeweils aktuelle Auftrag
abgeschlossen wurde.

Starten Sie einen Batch, der einem Scan-Subprogramm zugeordnet ist tiber
Doppelklick oder Uber den Eintrag Bearbeiten im Kontextmen(, wird das Scan-
Fenster ge6ffnet.

Die Scan-Fenster der Scan-Subprogramme, die auf Technologien von Kofax Image
Products beruhen, unterscheiden sich von dem, das die TWAIN-Schnittstelle
benutzt: die Einstellungen der Scanparameter werden unterschiedlich verwaltet.

Dartber hinaus sind das Scannen und die Anzeigeoptionen gleich.

Statt Vorlagen zu scannen, kann der erste Schritt einer Konfiguration auch aus dem
Importieren von Bilddateien bestehen (siehe 'Bilder importieren’).
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Einstellungen fur Kofax

Benutzen Sie ein Scan-Subprogramm, das auf Technologien von Kofax Image
Products beruht, kénnen die Einstellungen der Scanparameter und der Kofax-
Filter, die Sie vornehmen, jeweils in einer Konfiguration gespeichert werden. Der
Name der Konfiguration ist im Listenfeld Einstellungen angezeigt.

Die Konfigurationen werden benutzer- und arbeitsplatzbezogen gespeichert. An
einem anderen Arbeitsplatz stehen Ihnen die Konfigurationen also nicht zur
Verfligung.

Diese Arbeitsschritte fiihren Sie aus, um eine neue Konfiguration zu erstellen:
§ Wahlen Sie Einstellungen > Neu auf der Registerkarte START.

§ Geben Sie der Konfiguration im Fenster Einstellungen anlegen einen
Namen.

Der Name darf maximal 8 Zeichen lang sein. Benutzen Sie fir den
Namen nur Buchstaben, Ziffern und den Unterstrich*_".

Benennen Sie eine Konfiguration an der ersten Stelle mit Ziffern
von 0 bis 9, werden automatisch Schaltflachen auf der
Symbolleiste erstellt. Uber diese Schaltflachen oder tiber die
entsprechende Ziffer auf der Tastatur konnen Sie die
Konfiguration auswéhlen. Entsprechendes gilt fir
Konfigurationen mit den Namen 'CTRL_0', bis 'CTRL_9". Diese
Konfigurationen kénnen Sie tber die Tastenkombination
Strg+Ziffer auswahlen.

§ Bestatigen Sie mit OK.

Die neue Konfiguration wird im Listenfeld Einstellungen angezeigt. Die
Einstellungen der Scanparameter und der Kofax-Filter, die Sie anschlieBend
vornehmen, werden in der Konfiguration gespeichert.

Die Scanparameter stellen Sie im geratespezifischen Einstellungsdialog ein. Wahlen
Sie dazu Einstellungen > Scanparameter auf der Registerkarte START. Dort tragen
Sie beispielsweise einen Wert fur die Scan-Auflésung ein.

In einer Konfiguration werden zusétzlich die Einstellungen fr die Kofax-Filter
gespeichert. Die Einstellungsdialoge fur die Filter 6ffnen Sie Uber die
entsprechenden Eintrége uber Einstellungen. Dort finden Sie die folgenden Filter:

§ Schwarzer Rand

Mit diesem Filter entfernen Sie einen beim Scannen entstehenden
schwarzen Rand.

§ Ausrichten

Dieser Filter richtet gescannte Seiten, die beispielsweise schréag
eingezogen wurden, gerade aus.

§ Schatten entfernen

Mit diesem Filter entfernen Sie graue Flachen oder Schleier auf
eingescannten Seiten.
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§ Saubern

Mit diesem Filter entfernen Sie Verunreinigungen auf gescannten
Seiten.

8 Filter

Unter diesem Mentpunkt stehen Ihnen verschiedene
Bearbeitungsfilter fiir die gescannten Seiten zur Verfligung.

§ Linien entfernen
Linien auf gescannten Seiten entfernen Sie mit diesem Filter.

Filter kénnen die Bearbeitungszeit deutlich erhéhen. Falsch gewéhlte und
konfigurierte Filter kdnnen Informationen auf gescannten Seiten l6schen.

Scannen Sie mit dem Scan-Subprogramm AXICSCAN, in dem Scannen und
Barcode-Erkennen integriert sind, finden Sie auf der Registerkarte START Uber
Einstellungen den Eintrag Barcode. Daruber 6ffnen Sie den Einstellungsdialog fur
die hardwareseitige Barcode-Erkennung (siehe 'Einstellungen fiir die Barcode-
Erkennung'). Die Einstellungsdetails entnehmen Sie Thren Kofax-Handbtchern.

Im Menti Geréte finden Sie die folgenden Eintrége:
§ Scannerauswahl
Sie wahlen einen Scanner.
§ Dateiverarbeitung
Sie wéhlen ein Gerét fir den Import von Dateien.
§ Gerat zurlcksetzen
Sie setzen das gewdhlte Gerat zuriick.

Die Informationen zu diesen Punkten erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Filtereinstellungen

In den beiden Scan-Subprogrammen AXDSCAN und AXICSCAN stehen Ihnen
Filter zur Verfuigung, die Sie beim Scannen anwenden kénnen. Diese Filter stehen
ebenfalls fir die Konfiguration von AXICSRV zur Verflgung.

Filter kénnen die Bearbeitungszeit deutlich erhéhen. Falsch gewéhlte und
konfigurierte Filter kdnnen Informationen auf gescannten Seiten l6schen.

Die Einstellungsdialoge fur die Filter 6ffnen Sie auf der Registerkarte START CUber
Einstellungen > Filter. Die Einstellungen fur die Filter werden fur die im Listenfeld
Einstellungen angezeigte Konfiguration benutzer- und arbeitsplatzbezogen
gespeichert.
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Schwarzer Rand

Schalten Sie diesen Filter ein (Enable), wird ein

schwarzer Rand auf dem Bild weil3 gefillt. Die Héhe
und Breite des Bildes &ndern sich nicht. Aktivieren Sie
die Option Crop, um die BildgroRRe (H6he und Weite)

nach dem Entfernen der schwarzen Rander

enaio®

Black Border Properties

Remaoval

Enable

[ Crop

‘white Moize Gap [pixelsl: |3 E

anzupassen. Cancel
Ein schwarzer Rand enthélt immer kleine weil3e

Bereiche. Mit dem Wert fir White Noise Gap geben

Sie einen maximalen Wert fuir die Breite und Hohe

dieser weil3en Bereiche ein, die noch zum schwarzen

Rand gerechnet werden.
Ausrichten

Schalten Sie diesen Filter ein (Enable in Deskew Properties

den Bereichen Detection und Correction), | Detestin Carection

wird ein schréges Bild gerade ausgerichtet. [ MEne [ Enable

. . L. . SR Minimum Angle (degress) |01 E

Sie geben einen minimalen Winkel an s Searrer || Meimum g egreest 120 E
(Minimum Angle). Bilder, die weniger

schrdg sind, werden nicht ausgerichtet. Cancel

Sie geben einen maximalen Winkel an

(Maximum Angle). Bilder, die schréger

sind, werden nicht ausgerichtet.
Schatten entfernen

Schalten Sie diesen Filter ein (Enable in den Deshade Properties
Bereichen Detection und Removal), werden Detsction

graue Flachen in einem Bild, beispielsweise H:::"e

ein grauer Hintergrund in Tabellenspalten, ] Enate

entfernt. Mirirur Width of &rea [piels] o |4
Mit den Werten flr Minimum Width of Area ||  inimum Heignt of Area fpiek x|
und Minimum Height of Area geben Sie die Maimum Speckle Width [pivels]: 12 3
minimale Breite und Hoéhe fiir eine Flache an, Masimum Speckls Height (pivels): 12 z
die als graue Flache angesehen werden soll. Speckls Widh Compersation ek |1 | |4
Mit den Werten fiir Maximum Speckle Width || Seecke Height Compensation (pisels; |1 £
und Maximum Speckle Height geben Sie die =
maximale GroRe der schwarzen Punkte an, Cancsl

aus der die Flache, die als graue Flache
angesehen werden soll, zusammengesetzt ist.
Mit den Werten fiir Speckle Width
Compensation und Speckle Height
Compensation geben Sie einen Wert an, um
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den die schwarzen Punkte, aus der die Flache,
die als graue Flache angesehen werden soll,
zusammengesetzt ist, die angegebene Grolie
Uberschreiten dirfen.

Saubern

Schalten Sie diesen Filter ein (Enable im Bereich
Removal), werden kleine schwarze Flachen in einem Bild
entfernt.

Mit den Werten fir Width und Height geben Sie die
maximale Breite und Hohe in Pixel fur eine schwarze
Flache an, die entfernt werden soll.

Filter

enaio®

Despeckle Properties
Femoval

Enable

Height [pixels]: |4

£
3

Cancel

Width [pizels): |4

Die hier aufgeftihrten Filter sind weniger genau als die konfigurierbaren Filter. Sie
reichen zumeist aus, wenn Sie nur die Lesbarkeit der gescannten Seiten erhéhen,
nicht aber die Barcode- oder Zeichenerkennung verbessern wollen.

Die Filter schalten Sie Uber die Option Enable ein.

Image Filter Properties

Markieren Sie dann die Filter aus der Liste im Fenster
Image Filter Properties, die Sie anwenden wollen.

Algarithm
Enable

Character Smoathing

Thinning Filker

Thicken Filter

Smoath and Clean

Fill Lime Breaks

Smooth, Clean + preserve by lines
Fill Line Breaks + prezerve hiv lines

Light Thicken Filter
Outline

Cancel

Die folgenden Bilder veranschaulichen die Wirkungen der einzelnen Filter.

Filter ‘ vorher nachher

Character Smoothing optimal optimal
Smooth and Clean optimal | optimal
\Slg:gg;hl,ir(]::;an and Preserve horizontal and M_nl a-! i Q,E!![DEI
Thinning Filter optimal | optimal
Light Thicken Filter optimal | optimal
Thicken Filter Dptil‘l‘lﬂ' Opt-l’l'ﬂl
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Fill Line Breaks

optimal | optimal

Fill Line Breaks and Preserve horizontal and . .
vertical lines optimal DEtlmal

Outline optimal | @Eiimal

Linien entfernen

Mit diesem Filter entfernen Sie horizontale oder vertikale Streifen, die beim
Scannen entstehen kénnen, aber auch Linien wie z. B. Begrenzungslinien in
Tabellen. Daran anschlieRend kdnnen Zeichen, die davon betroffen wurden,
wieder hergestellt werden.

Den Filter fir die horizontalen Linien schalten Sie mit der Option Enable im
Bereich Horizontal ein. Sie geben Werte fir die minimale Ldnge (Minimum
Length) und maximale Hohe (maximum Height) einer horizontalen Line, die
entfernt werden soll, ein.

Line Removal Properties

Horizantal Wertical
Enable Enable
Minimum Length [pixelz]: 200 Mininnum Height [pixels]): 200
M axirmum Height [pixels]: 20 b amirmunm Wwidth [pisels]): 20
b axirnum Break [pisels): 2 b aximum Break [pisels): 2
E dge Clean Factor [pixels): 2 Edge Clean Factor [pixels]: 2

Yertical Character Reconstruction

Enable
Mininnum R epair Height [pisels]: 4

Horizontal Character Reconstruction
Enable
Minimum Fepair Height [pixels): 4

b axirnum Fepair Width [pisels]: 40 b aximum Fepair Width [pisels]): 40

LI [AD] LIy G ][ Tr 4T ]
LRIGD]  HDIRDIRD D]

o
s

Cancel

Linien kdnnen durch weil3e Pixel unterbrochen sein. Sie kdnnen einen Wert fur
die maximale Breite einer Unterbrechung (Maximum Break) innerhalb der Linie
angeben.

Linien kdnnen ungleichméfige Rédnder haben. Sie kdnnen einen Wert fur die
maximale Anzahl von Pixeln angeben, die direkt an die Linie angrenzen und noch
zur Line, die entfernt werden soll, hinzugezéhlt werden.

Wird eine horizontale Linie entfernt, die andere Zeichen kreuzt, konnen Sie die
Zeichen wiederherstellen lassen. Den Filter fur das Wiederherstellen von Zeichen
schalten Sie mit der Option Enable im Bereich Horizontal Character
Reconstruction ein. Sie tragen einen Wert fiir die minimale Hoéhe einer Struktur,
die als Zeichen angesehen wird (Minimum Repair Height), ein und einen Wert
fur die maximale Breite einer Struktur (Maximum Repair Width), die als Zeichen
angesehen wird, ein.

Analog konfigurieren Sie den Filter fir die vertikalen Linien im Bereich Vertical
Character Reconstruction.
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Einstellungen fiir die Barcode-Erkennung

AXFINER

Im Subprogramm AXFINER fur die Barcode-Erkennung mit FineReader kénnen
Sie die Barcode-Typen einstellen und so die Erkennungsgeschwindigkeit erheblich
beschleunigen.

Voraussetzung dafir ist, dass FineReader auf den Arbeitsstationen installiert ist, auf
denen AXFINER konfiguriert und ausgefuhrt wird. Die Version muss auf allen
Arbeitsstationen gleich sein.

Tragen Sie AXFINER bei der Subprogramm-Konfiguration als
Konfigurationsprogramm ein und 6ffnen Sie das Subprogramm im
Konfigurationsmodus.

Der Konfigurationsdialog wird ge6ffnet.

Konfiguration Barcode-Erkennung “

Barcode-Typen

[] automatische Erkennung

[Jinterleaved 2 of 5 [code 33 [cede 128
[Eana [JEaN 13 [l codabar
[Jcode 93 [ tndustrial 25 [IPostiet
[CIroF 417 [IMatrix 2 of 5 [JiaTta 25
[uce 128 urce

Sie geben die zu erkennenden Barcode-Typen an oder wahlen Automatische
Erkennung. Die automatische Erkennung ist standardmafig vorausgewéhilt.

Wenn Sie bei der Subprogrammkonfiguration den Kommandozeilenparameter '/B'
angeben, wird trotz angegebener Barcode-Typen eine automatische Barcode-
Erkennung durchgefiihrt. So kdnnen Sie Uber diesen Parameter die automatische
Erkennung an- und abschalten, ohne dass die Barcode-Typen neu angegeben
werden miissen.

AXICSCAN

Im Subprogramm AXICSCAN, in dem Scannen und Erkennen integriert sind,
kdnnen Sie die Barcode-Erkennung konfigurieren. Den Einstellungsdialog 6ffnen
Sie auf der Registerkarte START uber Einstellung > Barcode. Die Einstellungen
werden fur die im Listenfeld Einstellungen angezeigte Konfiguration benutzer- und
arbeitsplatzbezogen gespeichert.

Falsche oder ungenaue Einstellungen fuhren dazu, dass Barcodes nicht erkannt
werden oder die Bearbeitungszeit deutlich zunimmt.
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Bar Code Properties

Recognition Interpret Bar Code
Enable Use Seanner [ Leam As Patch Code: | Mo patch code

Bar Size Lirnits
Height [in]: 0.50 E Minimumn Characters |n Bar Code: |0 E
‘width [in]: 0014 E M aximum Bar Codes Per Page: 5 E
L Any Widh Maximum Bar Codes Per Line: 1 E
[]2To1 Ratio
Search Direction [uality Checksum
Mo [0 (180 [J2m Good v  [Enable
Bar Code Algorithm
® Standard Bar Codes Enhanced Bar Codes
Type
Auvailable: In Use:
Codabar - Code 39 (3 of 9]
Code 128 Add>

Code 93

EAN

Interleaved 2 of 5

Linear 2 of B v

<-Remove

Recognition

Im Bereich Recognition schalten Sie mit der Option Enable die Barcode-Erkennung
ein.

Schalten Sie zusétzlich die Option Learn ein, wird versucht, die optimalen
Einstellungen fur Hohe, Breite, Proportion und Qualitat der Barcodes zu finden.
Diese Einstellungen werden dann im Einstellungsdialog eingetragen. Die Option
Learn ist sinnvoll, wenn Sie den gleichen Scanner mit den gleichen Scan-
Einstellungen fir gleich strukturierte Scan-Vorlagen benutzen. Sie sollten die
Option nach einigen Probescans wieder ausschalten, da sie die
Bearbeitungsgeschwindigkeit deutlich herabsetzt. Die ermittelten Einstellungen
werden beibehalten.

Bar Size

Im Bereich Bar Size geben Sie Werte fur Breite und Hohe der Barcodes an. Der
Wert fir die Hohe (Height) sollte mit der Hohe der Barcodes Uibereinstimmen. Ein
genauer Wert erhéht die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Hohere oder weniger hohe
Barcodes werden trotzdem erkannt.

Der Wert fur die Breite (Width) ist der Wert fur die Breite des schmalsten Strichs
eines Barcodes. Ein genauer Wert erhoht die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Wahlen
Sie die Option Any Width, wenn Sie den Wert nicht genau genug angeben kdnnen
oder die Qualitat der Scans nicht besonders gut ist.

Mit der Option 2 to 1 Ratio geben Sie die Proportion an. 2 to 1 Ratio bedeutet, dass
der breiteste Strich des Barcodes doppelt so breit ist, wie der schmalste Strich.
Wihlen Sie diese Option nicht, werden auch Barcodes erkannt, deren breitester
Strich dreimal so breit ist, wie der schmalste.

Benutzen Sie den gleichen Scanner mit den gleichen Scan-Einstellungen fr gleich
strukturierte Scan-Vorlagen, knnen Sie mit der Option Learn im Bereich
Recognition den Wert fur Hohe, Breite und Proportion ermitteln lassen.
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Search Direction

Mit den Optionen im Bereich Search Direction geben Sie an, welche Ausrichtung
Barcodes haben kénnen. 0 bedeutet horizontal von links nach rechts, 90 vertikal
von oben nach unten, 180 horizontal von rechts nach links, 270 vertikal von unten
nach oben. Die Bearbeitungszeit wird deutlich erhéht, wenn Sie mehrere Optionen
wahlen.

Interpret Bar Code

Die Funktionen zum Erkennen von Patch Codes werden nicht ausgewertet.
Belassen Sie die Einstellung bei No Patch Code.

Limits
Im Bereich Limits geben Sie Werte fur die minimale Lange eines Barcodes und die
Anzahl von Barcodes an.

Tragen Sie einen Wert fir Minimum Characters in Bar Code ein, werden Barcodes,
die weniger Zeichen enthalten, nicht ausgewertet.

Tragen Sie einen Wert fir Maximum Bar Codes Per Page ein, wird nur so lange
nach Barcodes auf einer Seite gesucht, bis der Wert erreicht ist.

Tragen Sie einen Wert fir Maximum Bar Codes Per Line ein, wird nur so lange
nach Barcodes auf einer Line gesucht, bis der Wert erreicht ist.

Quality

Im Bereich Quality wahlen Sie aus der Liste den Eintrag Good fiir gute Scan-
Vorlagen und Normal fir schlechtere Scan-Vorlagen. Die
Bearbeitungsgeschwindigkeit bei der Einstellung Normal ist deutlich langsamer,
unscharfe Barcodes werden aber besser erkannt.

Checksum

Die Barcode-Typen 'Code 39', 'Interleaved 2 of 5" und ‘Linear 2 of 5' kdnnen als
letztes Zeichen einen Priifcode enthalten. Wahlen Sie die Option Enable im Bereich
Checksum, wird tberpriift, ob die erkannten Zeichen und der Priifcode
Ubereinstimmen. Ist das nicht der Fall, gilt der Barcode als nicht erkannt. Wéhlen
Sie die Option Enable nicht, obwohl ein Priifcode vorhanden ist, wird das
Priifcodezeichen als normales Barcodezeichen angesehen.

Type

Im Bereich Type finden Sie eine Liste mit unterstiitzten Barcode-Typen. Markieren
Sie die Barcode-Typen aus der Liste Available, die auf den Scan-Vorlagen erkannt
werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfliche Add, um die markierten Barcode-
Typen zur Liste der benutzten (In Use) Barcode-Typen hinzuzufiigen. Uber die
Schaltflache Remove entfernen Sie sie wieder aus dieser Liste. Wéhlen Sie mehrere
Barcode-Typen, werden die Einstellungen fir die Weite (Width im Bereich Bar
Size) nicht ausgewertet.

Wiéhlen Sie Barcode-Typen, die auf der Scan-Vorlage nicht vorhanden sind,
erh6hen Sie die Bearbeitungszeit unndtigerweise.
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Einstellungen fir TWAIN

Benutzen Sie das Scan-Subprogramm AXTWSCAN, das die TWAIN-Schnittstelle
benutzt, wéhlen Sie Uber die Schaltflaiche Scanner wahlen auf der Registerkarte
START den Treiber fUr den angeschlossenen TWAIN-Scanner. Der zuletzt benutzte
Treiber ist vorausgewahlt.

Die Scanparameter, beispielsweise der Wert fur die Scan-Auflésung, tragen Sie im
geratespezifischen Einstellungsdialog ein. Er wird gedffnet, sobald Sie auf der
Registerkarte START auf die Schaltflache Einscannen klicken. Die Einstellung wird
benutzer- und arbeitsplatzbezogen gespeichert und beim néchsten Offnen des
Einstellungsdialogs wieder eingetragen.

Die Einstellungen kdnnen Sie, wie bei den Einstellungen fir Kofax (siehe
'Einstellungen fur Kofax") Uber Einstellungen > Neu unter einem Namen speichern.

Scan-Fenster

Starten Sie einen Batch, der einem Scan-Subprogramm zugeordnet ist, tber die
Schaltflache Bearbeiten oder tber das Kontextmen, wird das Scan-Fenster
gedffnet.

AXTwScan - Batch: B (B0000014)

@
START

Standard v i 71 'y Dokument ablegen

O 0 @ S, [ Einpassen [ Bildinformation

E— N )

= £l Beenden ] 3 Fallen

= Mach rechts Nach links
drehen drehen

Bildbearbeitung

S Einstellung ~
= . VergraBemn
=3 5canner auswihlen
Ansicht

Stannen Mavigation

- 0 x

a

8.5

SEITE (1/1)

Dort finden Sie:

§ das Menuband mit den Registerkarten ENAIO und START,
Uber die Sie die meisten Funktionen erreichen,

§ den Arbeitsbereich,
auf dem die gescannten Seiten angezeigt werden,

§ die Statusleiste,

dort werden Meldungen uber Aktionen, Seitenzahl, Aufldsung
und BildgroRe angezeigt.
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Vorschaubereich des Scan-Fensters

Der Vorschaubereich zeigt Seitenvorschauen aller Vorschau
gescannten Seiten des Batches. Dokument 1

Die GroRe der Vorschauen stellen Sie tiber den Dialog
Konfiguration ein. Um den Dialog zu 6ffnen, klicken Sie
im Kontextmenu des Arbeitsbereichs auf
Grundeinstellungen.

Den Vorschaubereich kdnnen Sie an einer beliebigen
Seite des Programmfensters andocken.

Uber den Vorschaubereich kénnen Seiten per B i g
Drag&Drop verschoben werden. Wenn mehrere Seiten |

mit STRG oder ein Bereich mit Umschalt markiert wird, : '
dann konnen diese Seiten gemeinsam bearbeitet werden: 5sit<2
Drehen, Verschieben oder Loschen. Dokument 3

Seite 1 | seite 2

Dokument 2

Seite 4

Seite 3 Seite 6

Bilder importieren

Liegen schon gescannte Bilddateien, PDF- oder Bilddateien aus anderen
Anwendungen vor, kann der erste Schritt eines Arbeitsablaufs auch aus dem
Importieren von Bildern bestehen. Dazu wird das Subprogramm AXIMGIMP
benutzt (siehe 'AXIMGIMP"). Der Pfad zu den Bildern wird bei der Konfiguration
angegeben.

Starten Sie einen Batch, der dem Subprogramm AXIMGIMP zugeordnet ist,
werden die Bilddateien sofort importiert. Die Originaldateien werden umbenannt
und erhalten die Endung 'BAK".

Der Batch wird anschlieBend dem néchsten Subprogramm zugeordnet.

Erkennen

Die Subprogramme fiir das Erkennen erkennen Barcodes oder Zeichen (OCR) und
erzeugen eine Datenbanktabelle. Die Datenbanktabelle enthalt die Zuordnung von
erkannten Barcodes oder Zeichen zu den Bildern und zu den Indexierungsfeldern,
die bei der Konfiguration angelegt wurden. Auch wenn keine Barcode- oder
Zeichenerkennung durchgefuhrt wird, muss durch ein Subprogramm eine
Datenbanktabelle eingerichtet werden.

Das Erkennen l&uft immer automatisch, unabhangig davon, in welchem
Subprogramm es stattfindet. Der Benutzer greift in den Programmablauf nicht ein.

Sie starten einen Batch, der einem Subprogramm zum Erkennen zugeordnet ist,
durch Doppelklick, das Kontextmeni oder tiber Bearbeiten auf der Registerkarte
START. Das Subprogramm wird gestartet und der Batch anschlie3end dem
nachsten Subprogramm zugeordnet.
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Benutzen Sie zum Scannen das Subprogramm AXICSCAN, sind dort Scannen und
Erkennen zusammengefasst. Die Datenbanktabelle wird ebenfalls eingerichtet. Der
Batch kann vom Scannen gleich zum Validieren weitergereicht werden.

Validieren

Das Subprogramm zum Validieren der gescannten oder importierten Seiten,
AXVALID, benutzen Sie, um importierte oder gescannte Seiten:

8§ manuell zu indexieren,

8 die automatische Indexierung durch ein Subprogramm zum Erkennen
zu kontrollieren, zu korrigieren oder zu erganzen

8 oder als Fehlerfolgeprogramm, wenn anhand der Indexierung das
Trennen und Importieren von Dokumenten fehlgeschlagen ist.

Sie starten einen Batch, der dem Subprogramm zum Validieren zugeordnet ist,
durch Doppelklick, die Eingabetaste, tiber die Schaltflaiche Bearbeiten in der
Gruppe Batches oder Uber den Eintrag Bearbeiten im Kontextmend. Das
Subprogramm AXVALID wird gestartet.

Fenster AXVALID
Im Fenster AXVALID finden Sie:
§ den Arbeitsbereich,
in dem werden die Seiten angezeigt werden.
8 das Navigationspanel,

mit Schaltflachen zur Navigation zwischen Seiten und
Dokumenten. Das Panel wird oben im Datenbereich angezeigt
und kann ausgeblendet werden. Die Funktionen finden Sie
ebenfalls auf der Registerkarte START,

§ den Datenbereich
mit Indexierungs- und Informationsfeldern.
8 den Vorschaubereich

mit Seitenvorschauen aller Seiten eines Batches. Uber Vorschau
auf der Registerkarte START kann dieser Bereich ein- und
ausgeschaltet werden.

§ das Menuband mit den Registerkarten ENAIO und START,
auf der Sie alle Funktionen finden, um AXVALID zu bedienen.

Der Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich werden die Seiten angezeigt. Auf der Registerkarte START finden
Sie Funktionen, um die Anzeige der Seite anzupassen.

Sie kdnnen mit der Maus ein Rechteck aufziehen, dessen Inhalt dann fensterfiillend
dargestellt wird. Uber die Tasten Alt - + und Alt - — auf der numerischen Tastatur
zoomen Sie ein oder aus. Uber die Tasten Bild & und Bild & verschieben Sie die
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Seite nach oben oder nach unten. Mit der Taste F3 schalten Sie wieder zu einer
Ubersichtsdarstellung zurtick.

Das Navigationspanel

Mavigation

Diokurnent: > DEL
Seite: - DEL
¥ Trennung OCR-Modus

Das Navigationspanel enthélt Schaltflachen, tber die Sie hin und her blattern,
Seiten I6schen und einen Modus wahlen. Das Panel wird oben im Datenbereich
angezeigt und kann ausgeblendet werden. Die Funktionen finden Sie ebenfalls auf
der Registerkarte START.

Der Datenbereich

Datum [15.01.2014

Bitmaps |DEIEB 0580450

Batch_Ma |B

Batch_Nr |‘I 415111841

Scan Ust [BSROOT

|
|
|
Batch_Id 0000013 |
|
|
|

ValidUsr [ASROOT

Im Datenbereich finden Sie standardmaélig diese enaio® capture-Felder:

OSID Die Nummer der Seite im Batch
BITMAPS  Der Name der zugehdrigen Bilddatei
BATCH_NA Der frei vergebene Batch-Name
BATCH_ID Die automatisch geftihrte Batch-Nummer
BATCH_NR Eine interne Batch-Nummer

SCAN_USR Der Benutzer der Scan-Komponente
VALIDUSR Der aktuelle Benutzer

Diese Felder kdnnen Sie nicht bearbeiten. Sie dienen zur Information. Die Felder
kdnnen Sie ausblenden.

Die weiteren Felder wurden in der Konfiguration zur Indexierung eingerichtet.
Waurde eine Barcode- oder Zeichenerkennung eingesetzt, sind dort die erkannten
Werte eingetragen. Sie kdnnen Werte eintragen und die Eintrége bearbeiten.
Eingerichtete Festfelder, die immer mit dem gleichen Wert gefillt sind, konnen
ebenfalls bearbeitet werden.

Felder kénnen Schlusselfelder sein. Ist in einem Schltsselfeld kein Wert
eingetragen, wird der letzte, auf einer Seite eingetragene Wert fur die Indexierung
Uibernommen aber nicht angezeigt. Tragen Sie einen Wert in ein Schltsselfeld ein,
wird dieser Wert auch fiir die Indexierung der folgenden Seiten mit leeren Feldern
Ubernommen aber nicht angezeigt. Schlisselfelder sind in AXVALID nicht
gekennzeichnet.
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Felder mit der Eigenschaft Vorbelegung durch letzten Wert werden nur vorbelegt,
wenn die entsprechende Seite angezeigt wird.

Uber die Katalogschaltflichen wihlen Sie Eintrage aus Listen. Die Katalogtypen
entsprechen denen in enaio® client. Allerdings kdnnen Sie bei allen Katalogtypen
auch Werte unabhéngig von den Kataloglisten eintragen.

Gehen Sie mit dem Cursor in ein bearbeitbares Feld, wird der Bereich auf der Seite,
der die Informationen enthalt, hervorgehoben.

Ein bearbeitbares Feld kann durch Zusatzprogramme tberprift und gelb hinterlegt
werden, beispielsweise um falsche Werte zu kennzeichnen. Andern Sie den Wert
und schlief3en Sie den Datensatz ab. Wenden Sie sich an den Administrator, wenn
Sie die guiltigen Werte nicht kennen und deshalb den Datensatz nicht abschlieRen
kdnnen.

Uber den Navigationsbereich oder tiber einstellbare Tasten schalten Sie zur
nachsten Seite weiter.

Uber den Dialog Batchoptionen stellen Sie Optionen ein, die Ihnen das Indexieren
oder das Korrigieren erleichtern kénnen.

Der Vorschaubereich

Der Vorschaubereich zeigt Seitenvorschauen aller Seiten  \/orschau
des Batches. Dokument 1

Die GrolR3e der Vorschauen stellen Sie tiber den Dialog
Bedienungseinstellungen ein.

Dort wéahlen Sie ebenfalls drei Rahmenfarben. Seiten, die
nach den Kriterien der Dokumententrennung zu einem S
Dokument gehorten, werden mit gleicher Rahmenfarbe
gekennzeichnet und kénnen gruppiert werden.

Dokument 2
Uber den Vorschaubereich konnen Seiten per it 4
Drag&Drop verschoben werden. Wenn mehrere Seiten T
im Auswahlmodus mit STRG oder ein Bereich mit '
Umschalt markiert wird, dann kdnnen diese Seiten Seite 3 Seite 4
gemeinsam bearbeitet werden: Drehen, Verschieben Dokument 3
oder Léschen.

Den Vorschaubereich kdnnen Sie, wie den Datenbereich,

an einer beliebigen Seite des Programmfensters
andocken. Seite 5 Seite 6

| |seite 2

Das Menuiband

Das Menuband enthélt die Registerkarte ENAIO und die Registerkarte START, auf
der die Funktionen in Gruppen unterteilt sind.

Registerkarte 'ENAIO*

Bedienungseinstellungen

Der Dialog Bedienungseinstellungen wird getffnet.
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Im Bereich Darstellung wéhlen Sie, auf
welcher Seite der Felder die
Feldbeschriftung angezeigt wird. Sie
wahlen ebenfalls, ob eine Seitenvorschau
eingeblendet wird, in welcher Grof3e und
ob Seitennummern angezeigt werden.

Rahmenfarben kennzeichnen die
einander zugeordneten Seiten in der
Seitenvorschau. Seiten, die nach den
Kriterien der Dokumententrennung zu
einem Dokument gehoren, erhalten die
gleiche Rahmenfarbe und kénnen
gruppiert werden.

Im Bereich Bedienung wéhlen Sie, ob Sie
mit der Return-Taste zum néchsten
Datensatz (DatensatzabschluR) oder zum
nachsten Feld (Tabulator-Funktion)
weiter schalten.

enaio®

Bedienungseinstellungen
Drarstellung
Feldbeschiiftung | links w
Seitenvarschau immer einblenden

Worschaugrabe | klein W

“Yorzchau mit Seitennummernenung
R ahmenfarben benutzen Farben

Gruppigrung nach Dokumenten

Bedienung
Return [ atetsatzabschluf)

[ Return [T abulator-Funktion)
[ &wtamatizcher D atersatzabschiul
[] Autamatischer Batchahschliul

Sonstiges
] Auto-Zoom
[ Mavigationspanel

Abbrechen

Mit der Option Automatischer DatensatzabschluR bléttern Sie vom letzten Feld
einer Seite mit dem Tabulator oder der Tabulator-Funktion gleich weiter zur
néchsten Seite. Mit der Option Automatischer Batchabschluf legen Sie vom letzten
Feld der letzten Seite den Batch mit dem Tabulator oder der Tabulator-Funktion

gleich ab.

Wiéhlen Sie die Option Auto-Zoom, wird der Bereich auf der Seite, der die
Informationen flr die Indexierung enthélt, automatisch vergrofRert, sobald Sie mit
dem Cursor in ein bearbeitbares Feld gehen. Das Navigationspanel kann ein- und

ausgeblendet werden.

Die Eintrdge im Dialog Bedienungseinstellungen werden arbeitsplatzspezifisch

gespeichert.

Batchoptionen

Der Dialog Batchoptionen wird gedffnet.
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BO000021

Pfade
Bilddaten:

Spaltenauzwahl
gewahlte Felder

osio

Autor

Datum
ar Aftercheck:

nicht gewahlte Felder C:\Program Files [xBE]haptimal systemshoslokalclisntshasing ...

Precheck:

Bitmaps <
Batch_Ma
Batch_Id
Batch_Mr
Scan_Ust
WalidUsr

Skript-Editar

Optionen

[ Korekturmadus [ PHichtfeldpriifung

Festfelder anfragen [ Letzte Position speichern

Sichtbarkeit [DDER-verkniipft)

Feld: Autar v
<
Operator. lshull v
s
et
Feldereignis
Feld: hd
<
Ereignis: w
s
Skript:
Fiegular Expressions
Feld v <
Expression >

Abbrechen

Im Bereich Spaltenauswahl wéhlen Sie die Felder — enaio® capture-Felder,
Festfelder und Indexierungsfelder — die im Datenbereich eingeblendet werden.
Verschieben Sie die gewtinschten Felder mit den Pfeil-Schaltflachen in die Liste der
gewdhlten Felder oder in die Liste der nicht gewéhlten Felder.

Im Bereich Optionen kdnnen Sie den Korrekturmodus einschalten. Der
Korrekturmodus blendet schon indexierte Werte aus, so dass Sie die Informationen
direkt von der Seite Gbernehmen mussen. Beim Wechsel auf den nachsten
Datensatz vergleicht AXVALID die bereits vorhandenen Werte mit denen, die Sie
eingegeben haben. Stimmen sie nicht Gberein, kénnen Sie eine der beiden
angezeigten Versionen tibernehmen. Durch den Korrekturmodus kénnen
Indexierungsfehler minimiert werden.

Wiéhlen Sie die Option Festfelder anfragen, kdnnen Sie den Wert fiir Festfelder
beim Programmstart einheitlich &ndern. Schalten Sie die Pflichtfeldpriifung ein,
miussen die Pflichtfelder indexiert werden. Pflichtfelder sind, wie in enaio® client,
unterstrichen. Wenn Sie die Option Letzte Position speichern aktivieren, merkt sich
das Programm pro Konfiguration und Validierungsstufe die zuletzt angezeigte Seite
eines Batches. Voraussetzung dafur ist, dass die Batchverarbeitung unterbrochen,
der Batch also nicht abgeschlossen und zum néchsten Subprogramm oder in die
Ablage geschoben wird. Beim erneuten Offnen des Batches springt die Anzeige
direkt zur zuletzt angezeigten Seite und Sie k6nnen mit der Validierung fortfahren.

Im Bereich Sichtbarkeit konnen Sie eine Sichtbarkeitsklausel eingeben. Es werden
nur noch jene Seiten angezeigt, deren Indexierung die Sichtbarkeitsklausel erfiillen.
Eine Sichtbarkeitsklausel stellen Sie aus einem Feld, einem Operator und einem
Wert fiir das Feld zusammen. Die Klausel tibertragen Sie mit der Pfeil-Schaltflache
in den rechten Bereich. Sie kann dort nicht bearbeitet, sondern nur tiber die Pfeil-
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Schaltflache wieder ausgetragen werden. Sie konnen mehrere Klauseln
kombinieren. Die Klauseln werden durch ein logisches ODER verkntipft.

Beispiel: Im oberen Bild ist das Feld Autor mit dem Operator IsNull verbunden.
Ein Wert ist nicht notwendig. Es werden nur die Seiten angezeigt, bei denen das
Feld Autor leer, also nicht indexiert ist.

Im Bereich Pfade tragen Sie Pre- und Aftercheck-Programme ein (siehe 'Pre- und
Aftercheck-Programme fiir AXVALID"). Uber die Schaltflache Skript-Editor 6ffnen
Sie den VB-Editor (siehe 'VB-Editor").

Im Bereich Feldereignis kann jedem Feld ein Before- und ein After-Skript
zugeordnet werden. Das Before-Skript wird ausgeftihrt, wenn der Benutzer ber die
Tabulator-Taste den Cursor in das entsprechende Feld setzt, das After-Skript wird
ausgefiihrt, sobald das Feld tber die Tabulator-Taste verlassen wird.

Die Skripte erstellen Sie mit dem Skript-Editor (siehe 'VB-Editor").

Der Skript-Editor speichert die Skripte verschlisselt, nur so verschliisselte Skripte
werden ausgefuihrt.

Im Bereich Regular Expressions kann jedem Indexierungsfeld ein reguldrer
Ausdruck zugeordnet werden. Entsprechen Daten in einem Feld nicht dem
reguléren Ausdruck, dann wird das Feld gekennzeichnet. Der reguldre Ausdruck
wird beim Validieren als Tooltip des Felds angezeigt.

Diese Funktion verhindert nicht das Abschlie3en eines Batches.

Die Eintrdge im Dialog Batchoptionen werden benutzer-, arbeitsplatz- und
konfigurationsspezifisch gespeichert.

Batch abschlieRen

Der Batch wird abgeschlossen und dem ndchsten Subprogramm zugeordnet. Sie
erhalten eine Sicherheitsabfrage.

Beenden

AXVALID wird beendet, ohne den Batch abzuschliel3en. Die Werte, die Sie in den
Indexierungsfeldern eingetragen haben, werden nicht gespeichert. Sie erhalten eine
Sicherheitsabfrage.

Info

Sie kdnnen Informationen zur Anwendung und die Online-Hilfe aufrufen. Die
Online-Hilfe 6ffnen Sie ebenfalls Giber F1.

Registerkarte 'START'
Die Registerkarte enthalt die wesentlichen Funktionen in Gruppen.

Gruppe 'Navigation'

1 - Sie wéhlen die Seite Gber die Seitennummer.
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@ @ Sie blattern zum ersten Dokument, zum vorherigen Dokument, zum
@ @ nachsten Dokument oder zum letzten Dokument.

@ Sie 6ffnen einen Dialog, Gber den Sie ein Dokument Uber die
Dokumentnummer wéhlen.

Gruppe 'Bildbearbeitung’
o O Sie drehen die Seite um 90° nach links oder nach rechts.

Sie 16schen die aktuelle Seite.

Gruppe 'Ansicht’

() Sie vergrof3ern oder verkleinern die Seite im Anzeigefenster.

b
{-}\
Sie blenden den Vorschaubereich mit den Seitenvorschauen aller Seiten
des Batches ein oder aus.
) Die gewéhlte Zoomstufe wird flr die Anzeige der folgenden Seiten
*  Gbernommen.
I_—| Anderungen an Einstellungen werden beim Beenden von AXVALID
automatisch gespeichert, wenn diese Option aktiviert ist.
El Sie passen die Seitenanzeige an die Hohe des Anzeigefensters an.
E Sie passen die Seitenanzeige an die Breite des Anzeigefensters an.
E Sie passen die Seitenanzeige an die Breite und HOhe des Anzeigefensters

an.

Gruppe 'Validierung'

.5 Sie schalten die Dokumententrennung ein/aus. Bei eingeschalteter
Dokumententrennung bléttern Sie nicht von Seite zu Seite, sondern von
Dokument zu Dokument.

E Sie schalten die Pflichtfeldprifung ein und aus. Ist sie eingeschaltet, werden
nur die Seiten angezeigt, bei denen Pflichtfelder eingerichtet und nicht
vollstdndig ausgefillt sind. Ist sie ausgeschaltet, werden alle Seiten angezeigt.

ABG Sie schalten den OCR-Erkennungsmodus ein.

Im OCR-Modus kénnen Sie die angezeigte Seite oder einen Ausschnitt mit
Text an die optische Zeichenerkennung tibergeben. Dazu ziehen Sie mit
gedrtckter Maustaste ein Rechteck tiber den gewiinschten Bereich. Der
identifizierte Text wird in das Indexierungsfeld eingefiigt, in dem der Cursor
zuvor positioniert wurde.

Sie kénnen auch einen Barcode erkennen lassen. Dazu ziehen Sie mit
gedrtickter STRG- und Maustaste ein Rechteck Uber einen Barcode auf der
Seite. Der identifizierte Barcode wird automatisch in das Indexierungsfeld
eingeftigt, in dem der Cursor zuvor positioniert wurde.
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Eine optische Zeichenerkennung muss installiert sein.

Sie schalten den Auswahlmodus ein/aus. Im Auswahlmodus kénnen Sie
mehrere Seiten im Vorschaubereich mit gedriickter Umschalt- bzw. STRG-

Taste auswéhlen und dann gemeinsam drehen, verschieben oder 16schen.

Der Auswahlmodus kann nur eingeschaltet werden, wenn die
Dokumententrennung ausgeschaltet ist.

(&

-
3

Sie schlief3en den Batch ab und leiten ihn weiter.

Sie schlief3en den Batch ab, leiten ihn aber nicht weiter.

Der Batch kann spater weiter bearbeitet werden. Anderungen werden

gespeichert.

Die Tastaturbelegung

ALT+NUMBLOCK +
ALT+NUMBLOCK -
UMSCHALT+NUMBLOCK -
STRG+ENTF
ALT+Q

ALT+ENTF
STRG+POS1
STRG+ENDE

STRG 3

STRG+TAB

STRG a

F2

UMSCHALT+BILD &
UMSCHALT+BILD &
BILD &

BILD a
UMSCHALT+STRG+POS1
UMSCHALT+STRG+ENDE
ALT+T

ALT+O

ALT+P

F3

ALT+F4
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Die Tastaturbelegung fur die Validierung:

VergroRern
Verkleinern

Einpassen

Seite l6schen

Seite l6schen

Seite l6schen

zur ersten Seite blattern
zur letzten Seite blattern
vorherige Seite
vorherige Seite

néachste Seite

OCR-Ergebnis zur aktuellen Seite in Notepad
offnen (falls vor der Validierung die Seiten
erkannt wurden)

nach rechts scrollen

nach links scrollen

nach unten scrollen

nach oben scrollen

zum Anfang scrollen

ans Ende scrollen
Trennung ein/aus
OCR-Modus ein/aus
Pflichtfeldprifung ein/aus
auf Feldbereich zoomen

Batch abschlieflen und nachstem Subprogramm
zuordnen mit Sicherheitsabfrage
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STRG+Q oder F12 Batch abschlieen und ndchstem Subprogramm
zuordnen ohne Sicherheitsabfrage

Trennen und Importieren

Ablage

enaio®

Die Subprogramme zum Trennen und Importieren laufen immer automatisch. Der
Benutzer greift in den Programmablauf nicht ein.

Sie starten einen Batch, der einem Subprogramm zum Trennen und Importieren
zugeordnet ist, durch Doppelklick, Gber das Kontextmenii oder Bearbeiten auf der
Registerkarte START. Das Subprogramm wird gestartet und der Batch
abschlieBend in die Ablage gelegt.

In der Konfiguration kann AXVALID als Fehlerfolgeprogramm angegeben sein.
Treten Fehler bei der Trennung oder beim Importieren auf, wird der Batch an
AXVALID ubergeben (siehe "Validieren').

Die Subprogramme zum Trennen und Importieren haben die folgenden Aufgaben:

AXIMPORT Die Seiten werden in Dokumente aufgeteilt, die Dokumente in
enaio® importiert.

AXIMPMDC Die Seiten werden in Dokumente aufgeteilt, die Dokumente in
enaio® importiert. Zuséatzlich werden E-Mails erzeugt und
gesendet, die Informationen zu den importierten Dokumenten
enthalten.

AXMAILDC Die Seiten werden in Dokumente aufgeteilt, aber nicht importiert,
sondern als Anhang einer E-Mail gesendet.

AXPARTDC Die Seiten werden in Dokumente aufgeteilt und alle Daten in eine
dBASE-Tabelle geschrieben. Die dBASE-Tabelle kann bearbeitet
werden. Die Dokumente kdnnen spéter iber enaio® administrator
in enaio® importiert werden.

Hat ein Batch alle Subprogramme durchlaufen, wird er in die Ablage gelegt. Der
Inhalt der Ablage ist nur fir Benutzer mit der Systemrolle 'Capture: Ablage
bearbeiten' sichtbar. Sie kdnnen das Aktionsprotokoll, das Fehlerprotokoll und das
optionale Ablaufprotokoll (siehe 'Protokollierung') einsehen.

Loschen Sie den Batch tiber die Schaltflache Léschen des Batches werden die
Protokolle und die angelegten Verzeichnisse fiir die Batch-Daten geldscht werden.

Im Bereich Einstellungen kénnen Administratoren festlegen, ob der Inhalt der
Ablage nach einer bestimmten Zeitspanne geldscht werden soll.

Haben Sie selbst nicht das Recht, Konfigurationen anzulegen, kann Ihnen der
Administrator das Recht verwehren, Batches zu l6schen.
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Anhang

VB-Editor

In AXVALID koénnen VB-Skripte als Pre- oder Aftercheck-Programme benutzt
werden (siehe 'Pre- und Aftercheck-Programme fir AXVALID").

Im VB-Editor kénnen Sie Skripte erstellen oder vorhandene Skripte importieren.
Skripte, die nicht von OPTIMAL SYSTEMS GmbH geliefert wurden, miissen Sie im
VB-Editor erstellen oder importieren und speichern. Sie werden beim Speichern
verschlisselt und kénnen nur verschlsselt ausgefiihrt werden. Skripte kénnen
durch ein Passwort geschuitzt werden und eine zusétzliche Lizenzierung erfordern.

Das Ausfuhren eines Skripts muss tiber das Modul VBX, der VVB-Editor tber das
Modul VBE lizenziert werden. Fir den VB-Editor bendtigt ein Benutzer das in
enaio® administrator erteilte Recht 'Editor: Starten'.

Der VB-Editor wird aus - * VB-Editor - O
AXVALID uber die Datei
Schaltflache Script-Editor im N-; =] B
Dlalog Batchoptlonen Offnen  Speichern  Ausfihren Prescript
gef)ffnet rem - wiitePrivateProfieStringl...] -
' ) . A ::m GetProfSting(Sektionsname,
Im VB-Editor steht tber die fem - Schlisschname,
Bibliothek oxactive.dll die e~ Rometing.
Varlable oxhel p Und dle ::m Dieze Furktion implementiert die wWindows AP Funlktion
Konstante OSFile fUr den rem - GetPrivateProfileStingl...)
rem -
Zugriff auf die enaio®- rem - Bsp
| ndeXierUngSfelder zur ::m - OxHelp.GetProfSting "Sektion”, "Schilissel!, "', b, " \testfile.cfg"
Vel’ngung. Dle E%??ILQF?QLZ;;E:B%?I[:\DSBENU~1 WoppDatahlocalhTempOS TEMPAYOOERA: y
Maglichkeiten der Skript- < >

Zeile: 31, Spalte: 24

Steuerung werden dadurch
erheblich erweitert.

Die Konstante osFi e ermdglicht den Zugriff auf eine Ubergabedatei.
Diese Datei hat folgende Struktur:

[DATA]

Objekt= Name das mit dem AddOn verbundenen Objekts (Schrank)
Flags= beliebige Flags, die mit dem Editor gesetzt werden kdnnen
Index= ein DB-Index

Feldo0 bis Feldxx= Namen und Feldinhalte der verbundenen enaio®-
Indexierungsfelder

EXTRAQO bis EXTRAXX= Extra-Eintrage aus der aslisten.dat
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Die Variable oxhelp stellt die folgenden Funktionen zur Verfligung:

GetProfString(Sektion, Schlissel, Defaultrickgabestring,
Riuckgabestring, Dateiname)

Diese Funktion entspricht der Windows API-Funktion 'GetPrivateProfileString'.
Beispiel:

dim b, a

set b = CreateObject("oxactive.COxHelp.1")

b.GetProfString 'Sektion", "Schlissel™, ", a, "d:\\temp\\test.cfg"

| WriteProfString(Sektion, Schliussel, Wert, Dateiname)

Diese Funktion entspricht der Windows API-Funktion "WritePrivateProfileString'.

WinExec(Datei, Parameter)

Mit dieser Funktion fiihren Sie eine Windows-Anwendung aus.

ExtractString(string, Feldname, Feldwert)

Diese Funktion dient zum Trennen der Feldnamen und Feldwerte aus der
Ubergabedatei.
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